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Zakupili Pafistwo samochdd, w klorym zaslosowano najnowsze
zdobycze techniki. ajw y
ny i zapewnia nadzwyczamy komlort jazdy. Malenaly uzyte do
produkcji nie sg i mozna je p
wykorzystaé. Opel Vectra to nowoczesny, bezpieczny, przyjazny dla
Srodowiska i ekonomlczny samochod.

ji zaleza wigc juz

tylko bezposvednlo od uzylkowmka

Przed rozpoczeciem jazdy prosimy o przeczytanie
niniejszej instrukcji obstugi:

™ Znajda w niej Paristwo wszystkie potrzebne informacje.

® Znalezienie ich utatwia wykaz haset na korcu instrukciji.
Poznajg Paristwo wiele szczegétow technicznych.

Wzrosnie Paristwa zadowolenie z samochodu.

® W petni zapanujg Paristwo nad swoim pojazdem.

Instrukcja obstugi jest cze$cig samochodu: stale powinna byé pod
reka, najlepiej w schowku.

Stosowanie sig do zalecer instrukciji obstugi stuzy bezpieczenstwu
jazdy i samemu pojazdowi.
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Technologia przysztosci

Konstruktorzy firmy Opel caly czas mieli na
uwadze ochrone $rodowiska. Juz przy
projektowaniu i w trakcie produkciji za-
stosowano materiaty nieszkodliwe dla $ro-
dowiska i nadajgce sie do ponownego
wykorzystania. Takze technologia produkcji
jest przyjazna dla otoczenia.
utatwia

czescii i i iebie
réznych materiatdw w celu ich ponownego
zastosowania.

Zaniechano uzywania takich surowcow, jak
azbest | kadm. W urzadzeniu klimatyzacyj-
nym znajduje si¢ czynnik chtodniczy nie
zawierajgcy freonu.

Sposdb jazdy przyjazny

dia $rodowiska

JedZ zawsze pamietajac o Srodowisku,

staraj sie wytwarzac jak najmniej hatasu

ispalin. W ten sposéb oszczedzasz natural-

ne surowce, co nie tylko wysoce si¢ optaca,

lecz ma wptyw na jakos¢ zycia.

Jedz tak, by oszczedzaé energie:

»mniej paliwa — wigcej kilometréw”.

Niepotrzebnie szybkie przyspieszanie zna-

cznie zwigksza zuzycie paliwa. Pisk opon

i wysokie obroty przy , kawaleryjskiej”

jezdzie moga zwigkszy¢ poziom hatasu

nawet 4-krotnie.”

Mozliwie jak najszybciej zmieniaj bieg na

wyzszy Samochﬁd Jadqcy na drugim blsgu
taki

w j technologii laki

jako rozpuszczalnik stosuje si¢ wode.
W gazach spalinowych samochodéw z sil-
nikami z zaptonem iskrowym i silnikami
Diesla znajduje sig znacznie mniej szkod-
liwych substancii niz kiedys.

Jako kierowca samochodu Opel mozesz
istotnie przyczyniac sig do ochrony $rodowi-
ska:

km/godz
ha{as jak trzy samochody poruszajace sve
z takg samg predkoscia, ale na czwartym
biegu.

Pierwsze 1000 km

Pierwsze 1000 km ma duze znaczenie dia
pozniejszej sprawnosci i trwatosci pojazdu.
Prosimy o przeczytanie wskazéwek zamie-
szczonych na str. 70.

* dokladnie az 0 18 dB(A).

(dB ]agn‘(;slka poziomu ciénienia akustycznego
cybel

dB(A): znormalizowana charakterystyka czes-
totliwosciowa w celu dopasowania obiektyw-
nych wartosci mierzonych do wrazenia stucho-
wego odczuwanego przez czowiska. Warcst
pozimu hatasu o 10 dB(A) jest odbierany jako
podwojenie glodnosci.
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Réwnomierna predko$¢

W miare mozliwosci staraj sie jecha¢ na
najwyzszym biegu.

W ruchu miejskim juz od 50 km/godz
mozesz wigczy¢ czwarty bieg. Przy predko-
$ci 50 do 80 km/godz na trzecim biegu
zuzywasz prawie 30% wigcej paliwa niz na
czwartym biegu, a przy tym dodatkowo
obcigzasz $rodowisko wytwarzajac znacz-
nie wigcej hatasu.

Ruch miejski

Czeste ruszanie i zatrzymywanie sig — na
przyktad na $wiattach — znacznie zwigksza
Srednie zuzycie paliwa i poziom hatasu.
Badz wiec przewidujgcy i staraj sie tak
jecha¢, by unika¢ niepotrzebnego przy-
stawania. W miare mozliwosci wybieraj ulice
mniej zattoczone. Zachowujgc wystarczajg-
cg bezpieczng odlegtosé od innych pojaz-
déw i nie ,,wciskajac sig” w luki migdzy nimi
unikasz zbgdnego hamowania i przyspie-
szania, ktére nie tylko zwigkszaja hatas

i ilod¢ spalin, lecz takze kosztujg wiele
paliwa! Szczegdlnie ostroznie prowadz
samochéd na obszarze zabudowanym

iw nocy.

Bieg jatowy

Takze na biegu jatowym silnik zuzywa
paliwo i wytwarza hatas. Dlatego juz przy
postoju dtuzszym niz jedna minuta optaca
sig wytaczyé silnik. Trzy minuty pracy na
biegujatowym réwnaja sig jednemu kilomet-
rowi przebiegu!

Duza predkosé

Im wigksza predkos¢, tym wigksze zuzycie
paliwa. Przy jezdzie ,,na peinym gazie”
zuzywasz o wiele wigcej paliwa i wytwa-
rzasz znacznie wigkszy hatas. Nawet lekkie
cofnigcie pedatu gazu pozwala zaoszcze-
dzi¢ sporo paliwa bez odczuwalnego
zmniejszenia predkosci. Przy szybkiej j jez-
dzie znacznie wzrasta tez zuzycie opon

i hatas spowodowany wiatrem. Juz od
predkosci 70 km/godz hatas opon zaczyna
przewyzszacé hatas pochodzacy od ruchu
samego pojazdu. Samochéd jadacy z pred-
koscig 150 km/godz wytwarza tyle hatasu,
co cztery pojazdy przy 100 km/godz lub
dziesigé przy 70 km/godz.

Drzwi
Staraj sig zamykac je jak najciszej!
Cisnienie powietrza w oponach

Za zbyt mafe ci$nienie powietrza w oponach
ptaci sig podwéjme wigksze zuzycve pahwa
i szybsze zuzycie opon. Optaca sie wiec
regularnie (co 14 dni) sprawdza¢ cisnienie
W ogumieniu.

Zatadunek

Niepotrzebne obcigzenie zwigksza zuzycie
paliwa, zwiaszcza przy przyspieszaniu

(w ruchu miejskim). tadunek o wadze
100 kg w ruchu miejskim powoduje wzrost
zuzycia paliwa 0 0,5 /100 km.

Bagaznik dachowy i narciarski
Bagazniki zwiekszajgc opor powietrza
powoduja wzrost zuzycia paliwa o okoto
11/100 km. Zdejmuj je, gdy tylko przestang
byé potrzebne.

Naprawy i obstuga

Fabryka Opel przy produkcji, naprawach
i obstudze stosuje materiaty nieszkodliwe
dla srodowiska.

Nie nalezy samemu wykonywaé napraw,

regulacji i obstugi silnika:

— wskutek niewiedzy mozna wykroczy¢
przeciwko prawu o ochronie $rodowiska,
ktére nakazuje usuwanie odpadéw w $ci-
Sle przepisany sposob,

- czesci nadajgce si¢ do ponownego wyko-
rzystania nie zostang dostarczone w od-
powiednie miejsce,

— kontakt z niektérymi materiatami eks-
ploatacyjnymi moze by¢ szkodliwy dla
zdrowia.

Korzystajac z autoryzowanego serwisu

firmy Opel chronisz $rodowisko naturalne,

siebie i innych uzytkownikéw drég.
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o podstawowych
sprawach

Tylko jeden kluczyk samochodowy

Usunaé plastikowg ostonke badz naklejke
*, jezeli jest to kluczyk z podswietleniem,
znadrukowanym numerem klucza. To samo
zrobié z naklejkg na pokrycie wiewu paliwa.
Numer klucza jest podany w karcie pojazdu.
Zabezpieczenie przed kradzieza * két
z metalu lekkiego *: zanotowa¢ oznako-
wanie kluczyka.

P kluczvk z pod$wietleniem — str. 34

Przekreci¢ kluczyk w zamku

i pociaggnaé klamke ku gérze
Blokada wewnetrzna: wcisng¢ przycisk
blokady w drzwiach.

Przycisk blokady waisnigty w otwartych

drzwiach kierowcy odskakuje do géry wmo-
mencie ich

Regulacja wysokosci

kota kierownicy

Koto kierownicy daje sie ustawic
w5 po'oienlach

Koto kierownicy przestawiac tylko w za-
trzymanym samochodzie.

przed przypadkowym zalrzaémecnem
drzwi).

Przycisk blokady nie odskakuje do gory,
gdy podczas zamykania drzwi klamka jest
uniesiona.

» Zamki drzwiowe, zabezpieczenie
tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
— str. 34,

Dzwignig ji ¢ w kie-
runku kota kierownicy, a nastepnie przesu-
na¢ koto kierownicy do najwygodniejszejdla
siebie pozycji; zwolnié dzwignie.
W celu wygodnego wsiadania i wysiadania
odchylié koto kierownicy do géry

» Uktad kierowniczy — strony 41 i 70,





[image: image7.jpg]Przestawianie foteli:
Pociggna¢ za uchwyt,
przesuna¢ siedzenie,
zwolnié¢ uchwyt,
zablokowac fotel

Nigdy nie przestawiac fotela podczas jazdy,
gdyz przy pociagnigtym uchwycie mogtby

si¢ on przesung¢ w niekontrolowany spo-

sob.

Przestawianie opar¢ foteli:

Obréci¢ wewnetrzne pokretto;
Podpora kregu ledZwiowego
ustawi¢ za pomoca dwéch pokretet

Podpore kregu ledzwiowego ustawié w naj-
wygodniejszej dla siebie pozycji.
Regulacja odczucia ucisku bezstopniowo
w dwéch plaszczyznach. W fabryce usta-
wiono potozenie Srodkowe. Obracanie do
przodu powoduje wzrost, a obracanie do
tylu — zmniejszenie ucisku. Catkowity
zakres regulacji wynosi 4,5 obrotu.

Regulacja wysokosci siedzen *:
Obrécic korbke

Wysokos¢ siedzenia mozna dopasowac
do wzrostu kierowcy. Nalezy je tak ustawic,
by uzyskac jak najwygodniejszy dostep do
pedatow i kierownicy.




[image: image8.jpg]W celu zmiany wysokoéci
zagléwkow  wyciagnac je do géry
lub wcisngé do dotu
Wyregulowaé nachylenie

W celu ustawienia wysokosci odchyli¢
zagtowki do przodu.

Goéma krawedz zagiéwka powinna sig
znajdowac mniej wiecej na poziomie oczu
— nigdy na wysokosci szyi.

P Dalsze wskazowki — str. 42

tagodnie wyciggnaé

pas bezpieczenstwa ze zwijaka,
przetozy¢ przez ramig

i wiozy¢ do uchwytu

Pas nigdzie nie moze by¢ poskrecany
i powinien écile przylegaé do ciata. W zwia-
zku z tym oparcie fotela nie moze byc
zbytnio pochylone do tytu.

W celu zwolnienia pasa wcisna¢ czerwony
przycisk na jego uchwycie. Pas zwija sie
automatycznie.

» Pasy bezpieczenstwa, mechaniczny
napinacz pasa — str. 42,

Poduszka powietrzna * — strona 46

lusterka
i zewnetrznego

Lusterko wewnetrzne: obrécic lusterko usta-
wiajac je we wiasciwej dia siebie pozycji
(przegub przy szybie).

lusterka wewnetrzneg
zmme]sza mozliwo$¢ oslepienia przez
$wiatta innych pojazdow jadacych z tytu
podczas nocy.

Lusterko zewnetrzne ustawia si gatka od
wewnatrz.

» Dalsze wskazéwki — str. 41 .





[image: image9.jpg]Lusterko zewnetrzne regulowane
elektrycznie i ogrzewane
4-kierunkowy regulator na oparciu
drzwi od strony kierowcy

Jezelisamochéd ma dwa lusterka zewnetrz-
ne %, to po przesunigciu przetgcznika
w lewo czterokierunkowy regulator dziata na
lewe lusterko, a po przesunigciu w prawo
— na prawe lusterko.

Ogrzewane lusterko zewnetrzne :

Nacisngé na przetgcznik ogrzewania tylnej
szyby (z6tta lampka kontrolna na przetgcz-
nieku):

weisnigce wigczenie
ponowne weisnigcie = wytaczenie
Ogrzewanie lusterka wytgcza si automaty-
cznie po ok. 15 minutach.

Wytacznik zaptonu jl

w silniku z zaptonem iskrowym,
wytacznik $wiec zarowych

w silniku Diesla

o 5
w celu odt;lokowania

lekko poruszy¢ kierownice
i przekrecié kluczyk do pozycji |

¢ kluczyk

B = Ki i , zaplon y:

wyltaczony w pozycji B. Lekko poruszy¢ kierownica, az
I = Kierownica odblokowana, zapton ulegnie zablokowaniu.

wytaczony
Il = Zapton wigczony

Silnik Diesla: wstgpne nagrzewanie
$wiecami zarowymi (str. 20, 21)

Il = Rozruch (przektadnia na biegu
jatowym)
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[image: image12.jpg]Wy’qczmk oswietlenia
= Swiatto wytqczone
$wiatto pozycyjne
$wiatta mijania lub drogowe

)(

D

Wyciggnaé¢ & = oswietlenie wewnetrzne
— str. 53

W pozycjach »€ i 2D sa takze wigczone
Swiatla pozycyjne tylne i oswietlenie tablicy
rejestracyjnej.

Asymetryczne $wiatto mijania powoduje
lepsze o$wietlenie prawej strony drogi.

W paristwach o ruchu lewostronnym za-
sfoni¢ wycinek szyby reflektora o kacie 15°

» Lampka kontrolna $wiatet — str. 22,
regulacja zasiggu $wiatet % — str. 52

Swiatta mijania i $wiatta drogowe

Dzwignia do przodu = Swiatta
drogowe

Dzwignia ku kierownicy = $wiatta
mijania

Naciskajac dzwignie zmiany $wiatet do
oporuw strone kierownicy mozna tez dawaé
sygnaly $wietine.

Sygnat swietiny
Dzwignia ku kierownicy

Sygnaly $wietine mozna dawac takze przy
wigczonych kierunkowskazach.





[image: image13.jpg]Kierunkowskazy
Dzwignia do goéry = skret w prawo
Dzwignia do dotu = skret w lewo

Swiatto postojowe: zamek kierownicy w po-
2ycji B.
Obrét kierownicy w kierunku przeciwnym,

Swiata awaryjne

Sygnaﬂ dzmekowy

3¢ przycisk

Ponowne wcisnigcie przycisku

Przy wiagczonym zaptonie podswietlone jest
czerwone pole przycisku, co utatwia Aegc
szybkie ie. Po imp-

jezeli jest duzy,
aczenie kierunkowsk
z6w (dzwignia powraca do potozenia spo-
czynkowego).
Przy zmianie pasa ruchu lekko nacisnaé
dzwignie nie pokonujac wyczuwalnego opo-
ru. Po zwolnieniu dzwignia automatycznie
powraca do pofozenia spoczynkowego.

ka kontrolna zaczyna miga¢ w takt zancza—
nia czterech kierunkowskazéw.

w 2 poduszka powi wi-
snaé zewnetrzny przycisk k> z prawej lub
lewej strony.

» Poduszka powietrzna * — strona 46





[image: image14.jpg]Wycieraczki
Dzwignia do géry

o

wycieraczki wytaczone
praca przerywana
praca powolna

= praca szybka

2410V

Spryskiwacz przedniej szyby
i reflektoréw s
Dzwignia ku kierownicy

Piyn do mycia spryskuje przednia szybe

(a przy wlaczonym o$wietleniu takze reflek-
tory ) i jednoczesnie wycieraczki wykonuja
kilka ruchow 3

Stan wycieraczek i dziatanie spryskiwacza
trzeba regularnie sprawdzac

» Dalsze wskazéwki — str. 111, 115

2412V

Spryskiwacz tylnej szyby
Dzwignia do przodu
Pierwsza pozycja (stala) = wycieranie

Druga pozycja (chwilowa) = wycieranie
ispryskiwanie

Gdy jest whaczona pierwsza pozycja, wycie-
raczki dziataja normalnie. Przefaczenie do
nastepnej pozycji powoduje spryskiwanie
szyby ptynem

» Dalsze wskazowki — str. 111, 115
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Wskaznik poziomu paliwa

skazowka na czerwonym polu
ankowania!

koniecz-

» Paliwa — str. 72, tankowanie — str. 135

Wskaznik temperatury
ptynu chtodzacego

Podczas jazdy zwrac
perature plynu chiodzaceg;

Wskazowka na
niebieskim polu

Wskazowka na
czerwonym polu

Wskazowka migdzy

dwoma polami
ostrzegawczymi

uwage na tem-
o

Silnik nie osiagnat je-
szcze swojej tempe-
ratury pracy

Zawysoka temperatu-
ra. Zatrzymac sie i wy-
taczyc silnik. Kontynuo-
wanie jazdy jest niebez-
pieczne dia silnika. We-
Zwac pomoc autoryzo-
wanej stacji obstugi sa-
mochodéw Opel

normaina temperatura
pracy silnika

Skala przedstawiona na rysunku zaleznie
od wykonania moze mie¢ inna podziafke.

» Dalsze wskazowki — str. 108
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U géry od lewej do prawej strony:
Spryskiwacz szyby * . uzup

Poziom oleju
silnikowego * . . .

Poziom ptynu
cmodzqcsgo * .

Swi

muanlalpozycyjne
tylne
Swiatta hamowania .
Hamulce tarczowe . .

Kierunkowskazy
Ciénienie oleju . . . .

za niski

za niski

przepalona
zaréwka
przepalona
Zzaréwka

2zuzyte oktadziny

. wigczone

natychmiast
wyigczyé silnik

U dotu od lewej do prawej strony:
hamulcowy . . zaciagniety
ha

Sinika * .

mulec reczny
i/lub za niski
poziom
hamulcowego

. zgtosi¢ sie do stacji

obstugi
samochodéw

» bezwzglednie przeczytac tekst
na stronach 26, 27, 28, 75, 80





[image: image17.jpg]Lampki kontrolne z prawej strony

U géry od lewej do prawej strony:

Alternator . . . .. .. natychmiast
< wyhczyé silnik
Swiatta drogowe . . . wigcz
Kierunkowskazy
przyczepy * . . . . przyczepa
czona
Naped na 4 kofa * . zgtosié sig do stacji
obstugi samo-
chodow (tylko z na-

pedem przednim
Nade na 4 kota %
(iga)s fres L natychmiast u
sig do macjl obs&ugl
(naped na 4 kota
caly czas wchzony)
Amomatyczna skrzynia
...... wigczony zakres
jazdy sportowej
Automatyczna skrzynia
biegéw * (miga) . . zgtosi¢ sie do
stacji obstugi
Wstapns nagrzswama

(Sllnlk Dlesla) \chzone

sie do stacji obstugi

TC * (miga) . . ... uktad pracuje
rawidtowo

ABS * .. . zgtosié sie do
stacji obstugi

Pasy bezpieczeristwa * zapigé
Pﬂ]slkﬂ powietrzna % zgtosi¢ sie do

stacji obstugi
» bezwzglednie przeczyta¢ tekst

na stronach 26, 27, 46, 77, 78, 81 17




[image: image18.jpg]Mechaniczna skrzynia biegow

= Potozenie biegu jatowego
Biegi od 1. do 5.

6. bieg *

= Bieg wsteczny

5. bieg: nacisnaé dZzwignig w prawo pokonu-
jac lekki opor i wiaczy¢ bieg.

Z 5. na 6. bieg *: naciskajac dzwignie
zmiany biegéw w prawo przesunac ja
w prostej linii

Z 5. na 4. bieg: przesunaé dzwignie bez
naciskania jej w lewo.

Bieg wsteczny: przy zatrzymanym samo-
chodzie pociagnad kolnierz tulejki do gory,
ale bieg wigczy¢ najwczesniej po uptywie
3's od chwili wysprzeglenia.

Gdy bieg nie daje si¢ lekko wiaczy¢ (zeby
ustawione naprzeciwko siebie) w pofozeniu
biegu jatowego na chwile wigczy¢ i wytaczyc
sprzegto, a nastepnie ponowi¢ probe.
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Mechaniczna skrzynia biegéow

w samochodach z silnikiem C 25 XE"
. = Potozenie biegu jatowego
1do 5 = Biegi od 1. do 5.

R = Bieg wsteczny

5. bieg: nacisnaé d2wignie w prawo pokonu-
jac lekki opor i wiaczy¢ bieg

Z 5. na 4. bieg: przesunaé dzwignie bez
naciskania jej w lewo.

Bieg wsteczny: przy zatrzymanym samo-
chodzie pociagna¢ kotnierz tulejki do géry,
ale bieg wiaczy¢ najwczesniej po uptywie
3's od chwili wysprzeglenia.

Gdy bieg nie daje sie lekko wiaczy¢ (zgby
ustawione naprzeciwko siebie) w pofozeniu
biegu jalowego na chwilg wiaczy¢ i wytaczyé
sprzegto, a nastgpnie ponowié probe.

" Oznaczenia handlowe, patrz strony 118, 119

Automatyczna skrzynia biegow
P = parkowanie

R = jazda wstecz

potozenie neutralne (biegu
jatowego)

Silnik uruchamiac tylko w potozeniach P lub N.

W celu wiaczenia pozyci P lub R pociagnac

za uchwyt w strone gatki dzwigni wybieraka

P: uprzednio zaciagnaé dzwignig hamulca
recznego

R: tylko przy zatrzymanym samochodzie





[image: image19.jpg]D=

3 = biegi od 1do 3
2 gi1i2

1 = pierwszy bieg
oraz dodatkowo:

= jazda sportowa

Zakres 3, 2 lub 1 wigczac tylko wtedy, gdy
automatyczna zmiana biegéw nie odpowia-
da warunkom jazdy, na przyktad 4-3-4 ... na
drogach o wielu zakretach, badz w celu
hamowania silnikiem na spadku.

» Szegdtowy opis zamieszczono na str. 66

Przed wyruszeniem w droge
nalezy sprawdzi¢

® stan ogumienia i ci$nienia w oponach

m czy drzwi nie sg zablokowane (uniemoz-
liwia to udzielenie pomocy z zewnatrz
w razie wypadku)

® czy przed tylng szyba nie znajduja sie
jakies przedmloty ktore odbijajac sie
W niej pogarszaja widocznosc, a przy
ostrym hamowaniu moga sig zsunaé do
przodu

® czy okna, lusterka i $wiatta zewnetrzne
dziatajg

Zabezpieczenie przed
niezamierzonym przeiqczemem
dzwigni do pozycji P, 2lub 1

Pociggnac za uchwyt pod dzwignia wybiera-
ka, pozycje 1, P: do oporu.

Przy wyborze dowolnej pozycji od 1 do N lub
od R do D nie pociagat za uchwyt.

P Szczegétowy opis na str. 68

nie sa
zasniezone i oblodzone

® czy lusterka sg prawidfowo ustawione

® czy hamulce dziatajg prawidfowo.





[image: image20.jpg]Uwaga: gazy spalinowe s3 trujgce
Tlenek wegla zawarty w spalinach jest
niezwykle trujacy, a przy tym bezwonny
i bezbarwny.

Bezwzglednie unika¢ wdychania gazéw
spalinowych.

Rozruch silnika

z zaptonem iskrowym"
16 SV, 18 SV

Dzwignig zmiany biegow ustawié w polozeniu
biegu jatowego, wcisng¢ pedat sprzegta .
Przy zimnym silniku w celu
uruchomienia urzadzenia

rozr jeden raz wcisng

Nigdy nie uruchamiaé silnika w ym
garazu.

» Gazy spalinowe — str. 76

20

pedat gazu do oporu.

Obrécié kluczyk w stacyjce

do potozenia Il

Po uruchomieniu silnika na krétko doda¢
gazu, by zmniejszy¢ predkosé obrotowg.
Rozruch cieptego silnika: weisna¢ pedat
gazu do potowy; przy gorgcym silniku — do
oporu

» Dalsze wskazéwki — str. 79, 88

Rozruch silnikéw

z zaptonem iskrowym"

C 16 NZ, C 18 NZ, X 16 SZ, C 20 NE
20 NE, C 20 XE, C 20 LET, C 20 XE
Dzwignie zmiany biegéw ustawié¢ w potoze-
niu neutralnym, wcisna¢ pedat sprzegta s,
nie dodawa¢ gazu.

Kluczyk w stacyjce obréci¢

do potozenia Il

Zwigkszona predkos¢ obrotowa wraz ze
wzrostem temperatury silnika automatycz-

nie powraca do normalnych obrotéw biegu
jatowego.

» Dalsze wskazéwki — str. 70, 74, 75, 88

" Oznaczenie handlowe na str. 118, 119
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Rozruch silnika wysokopreznego
(Diesla)” 17 DR

Dawignie zmiany biegéw ustawié w polozeniu
biegu jafowego, wcisngé pedat sprzegta *,
nie dodawac¢ gazu, obréci¢ kluczyk
w stacyjce do pozycji Il.

Gdy zgasnie lampka kontrolna

obréci¢ kluczyk do pozycii lll.

Ponadto w temperaturze otoczenia

ponizej +10° C: podczas rozruchu weisnac
pedat gazu do oporu.

Gdy tylko silnik zaskoczy, powoli zdjaé noge
z pedatu gazu.

Ponadto w temperaturze otoczenia

ponizej —15° C: moze zaistnie¢ potrzeba
diuzszego nagrzewania Swiecami.
Uruchomié silnik po uptywie kilku sekund od
chwili zgasnigcia lampki kontrolnej wstep-
nego nagrzeania $wiecami

» Dalsze wskazowki — str. 70, 74, 75, 88

Rozruch silnika wysokopreznego
(Diesla) Turbo"

17 DT (TC4 EE1)

Dzwignie zmiany biegéw ustawi¢ w pofozenie
biegu jatowego, weisnaé pedat sprzegla
nie dodawa¢ gazu, kluczyk

w stacyjce obréci¢ do pozycji Il.
Gdy zgasnie lampka kontrolna

Zwalnianie dZwigni
hamulca recznego

Nieco uniesé dzwignie do géry, zwolni¢
blokade i catkowicie opuscié dzwignie do
dotu.

Hamulec reczny dziata na bebny hamul-
cowe tylnych k6. Przy zaciaganiu dzwignia

(ok. 4 s), kluczyk obrdci¢ do pozycii lll.

» Dalsze wskazéwki — str. 70, 74, 75, 88

" Oznaczenia handlowe, patrz strony 118, 119

sie blokuje.
» Szczegétowy opis — str. 81
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[image: image22.jpg]g

2 i 5 5
VoI

_Ateraz zyczy

j jazdy Jedz_

1 wyg

Par ie pojazdu

paliwo i
nie obcigzajgc srodowiska
naturalnego

Podczas jazdy nie réb niczego, co mogtoby
odwréci¢ twojg uwage od prowadzenia
samochodu.

Przestrzegaj podanych na wstepie zalecen,
ktére pozwola ci na bezpieczna, ekonomicz-
na i cichg jazde. Stosuj sie do wskazéwek
udzielanych w radiu kierowcow.

» Zalecenia dotyczace sposobu jazdy
— str. 70
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1. ¢ dzwignie
hamuica recznego
Wigczy¢ pierwszy bieg lub bieg wstecz-
ny, a w samochodach z

Serwis

Oryginalne czesci

i akcesoria firmy Opel
Obstuga

skrzynig biegéw wybra¢ pozycje ,,P".

Wylaczy¢ oswietlenie zewnetrzne, gdyz
w przeciwnym razie lampka kontrolna
reflektoréw * spowoduje wigczenie syg-
natu akustycznego w chwili otwarcia
drzwi kierowcy.

. Wytgczy¢ silnik i wyjaé kluczyk
ze stacyjki
Przestrzega¢ wskazéwek podanych na
stronach 70, 71

. Obroci¢ koto kierownicy
az do zablokowania
Schowek na bilon do zaptaty za parking
* znajduje sig obok dzwigni hamulca
recznego

4. Zamkngé samochéd

N

©

utoryzowane stacje obstugi
Opel stuzg wszechstronng pomocg i zapew-
niaja wykonanie wszelkich prac zgodnie
z zaleceniami fabryki. Twoj samochéd na
pewno znajdzie sie w dobrych rekach.

> Wykaz stacji obstugi samochodéw Opel
—sir.





[image: image23.jpg]Byt to krétki i zwiezty opis
najwazniejszych zagadnien
dotyczacych zakupionego

samochodu

Prosimy czytaé dalej!

Twéj samochéd ma jeszcze
wigcej wskaznikow i elementéw
obstugi, a byé moze takze inne
wyposazenie dodatkowe: 3

Niniejsza instrukcja zawiera
wiele waz

>

na temat uzytkowania pojazdu,
bezpieczenstwa jazdy i obstugi
technicznej, oraz kompletny
wykaz haset.
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[image: image24.jpg]Wskazniki i przyrzady

24

Radioodbiornik 3

Radioodbiornik obstuguije si¢ zgodnie z za-
taczong instrukcija.

i montowane w he
dach marki Opel to wyroby najwyzszej
Klasy. Pomimo to pod wzgledem odbioru
w zakresie UKF réznia sig one od radiood-
biornikéw domowych.

Fale ultrakrétkie rozchodza sig prostolinio-
wo tak jak $wiatlo. Ich zasieg niewiele tylko
przekracza pole widzenia masztu anteno-
wego. Anteny odbiorcze umieszczone blis-
ko ziemi nie s3 w stanie zapewnic takiej
jakosci odbioru, jak anteny usytuowane na
duzych wysokosciach.

Ponadto ruch pojazdu powoduje zmiany

napigcia odbieranego sygnatu, gdyz:

1 stale zmienia sig odlegtosé od nadajnika,

2 wskutek odbic wielokrotnie jest odbierany
ten sam sygnat, ale przesunigty w fazie

3 fale radiowe s przestaniane réznymi
przeszkodami terenowymi.

W razie trzeszczenia, sZuméw, znieksztal-

cen lub w ogéle zaniku odbioru zaleca sie
wybraé silniejsza stacje UKF.

Oczysci¢ zabrudzong antene pretowa, na-
smarowac jg i wytrze¢ do sucha czysta
szmatg, by na warstwie smaru nie groma-
dzity sie zanieczyszczenia.





[image: image25.jpg]Obrotomierz =

Jazda wedtug wskazan obrotomierza po-
zwala oszczedzaé paliwo. Obrotomierz
wskazuje predkosé obrotowa silnika w obro-
tach na minute.

Pole czarne:

normalny zakres, w ktérym zuzycie paliwa

jest najmniejsze.

W miare mozliwosci nalezy dgzyc do tego, by

na kazdym biegu jecha¢ w zakresie matych

predkosci obrotowych (od ok. 2000 do 3000

obr/min.) i z rwnomierng predkoscia.

Pole czerwone
d Ina a

predkosé obrotowa, 1 Astwo dla

silnika.

46074
Predkosciomierz

Wskazania zegara

predkosci jazdy
Licznik kilometréw
Rejestrowanie przebiegu samochodu.
Licznik przebiegu dziennego
Zerowanie przez wcisnigcie przycisku.

przy aptonie.

Nastawianie:
Do nastawiania stuzy $rodkowe pokretio.

Zegar w komputerze poktadowym opisano
na str. 31.
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[image: image26.jpg]Lampki kontrolne

e feO:
patrz: uktad kontroli
(Check-Control) na stronie 28

< Kierunkowskazy

Wskaznik miga przy wigczonych kierunko-
wskazach. Szybkie miganie oznacza uszko-
dzenie jednego z kierunkowskazow.

« Cisnienie oleju

Swieci sie po \Maczemu zaplonu i gasnie po
silnika. Wskaznik moze zapanc

Weisng¢ pedat sprzegta, a dzwignie zmiany
biegéw ustawi¢ w potozeniu neturalnym
badz w przypadku automatycznej skrzyni
blegow dzwignie wybieraka przesuna¢ do
pozyc]l .N”, wytaczy¢ zapton, kluczyk wy-

Zze stacyiki dopiero po zatrzymaniu
QO zd u (w przeciwnym razie moze z:
dziata¢ blokada kierownicy). Zwrdcic sie
0 pomoc do autoryzowanej stacji obstugi
samochodéw Opel.

(® Uktad hamulcowy 3 °
W krajach z ustawowo nakazana knmrolq

Otk ,gdysnlmk;estgumu i
biegu jatowym, ale powinien zgasnaé po
zwnekszenlu perkoScl obrotowej.
Zapalenie sie wskaznika podczas jazdy:
natychmiast wytaczy¢ silnik. Niesprawny
uktad smarowania silnika moze doprowa-
dzi¢ do jego zatarcia i zablokowania kot.

26

ukfadu

W razie zapalenia sig przerwaé |azd¢ Za
niski poziom ptynu hamulcowego. Zgfosi¢
sie do autoryzowanej stacji obstugi samo-
chodéw Opel. Dla sprawdzenia dziatania
lampka ta zapala si¢ razem z lampka
kontrolng alterantora.

(© Hamulec ‘

Swieci sie po wiaczeniu zaptonu, gdy jest
zaciggnieta dzwignia hamulca.

@ Silnik

Swieci sig po wigczeniu zaptonu i podczas
rozruchu. Gasnie w chwile po uruchomieniu
silnika. Swiecenie si¢ wskaznika wskazuje
na usterke. Uklad elektroniczny przetacza
sig na program awaryjny, ale dalsza jazda
jest mozliwa. Jak najszybciej zgtosic sie do
autoryzowanej stacji obstugi samochodéw
Opel. Unika¢ dtuzszej jazdy przy zapalonej
lampce kontrolnej (patrz: str. 75). Chwilowe
jednorazowe zapalenie si¢ wskaznika nie
$wiadczy o usterce.





[image: image27.jpg]E3 Alternator

Zapala sig po wiaczeniu zaplonu i gasnie po
uruchomieniu silnika, gdy wzrosnie jego
predkos¢ obrotowa.

Zapalenie sie wskaZnika podczas jazdy:
zatrzymac sie i wytaczy€ silnik. Akumulator
nie jest fadowany. Moze nie dziata¢ uktad
chiodzenia silnika. W silnikach Diesla moze
nie dziata¢ ha-

4609 J

2 Naped na 4 kofa *

Zapalenie si¢ podczas jazdy oznacza, ze
napedzane s tylko przednie kota. W celu
usunigcia usterki udac sig do autoryzowanej
stacji obstugi samochodéw Opel

Miganie $wiadczy, ze caly czas jest wigczo-

ny naped na wszystkie kota. Natychmiast

zgfosi¢ sig do autoryzowanej stacji obstugi
6w Opel.

mulca. Przed kontynuowaniem jazdy sko-
rzystaé z pomocy autoryzowanej stacji
obstugi samochodéw Opel.

= Swiatta drogowe

Swieci sie przy wigczonych $wiattach drogo-
wych i sygnale $wietinym.

& Aulomalsyczna skrzynia biegow
patrz: str,

Swieci sig: wiaczony zakres jazdy spor-
owej.

Miga: usterka techniczna, w celu jej usunie-
cia udac si¢ do autoryzowanej stacji obstugi

— Kier przyczepy *

Miga w takt dziafania kierunkowskazow przy
dolaczonej przyczepie. Nie miga w razie
jednego z

przyczepy.

pel.

W Wstepr ie §
rzed ur
s|ln|ka wysokopreznego
Swieci sie podczas wstepnego nagrzewania
$Swiecami zarowymi (silnik Diesla).

Uktad kontroli napedu
patrz: str. 78

(@) System zabezpieczajacy kota
przed zablokowaniem w trakcie
hamowania 3

patrz: str. 81

4 Pasy bezpieczeristwa

W krajach z ustawowo nakazang kontrolg:
zapala sig na kilka sekund w chwili rozruchu
(wraz z sygnatem ostrzegawczym): zapiaé
pasy.

% Poduszka powietrzna *
patrz: strona 46

® Zbiornik paliwa *

Zapala sig, gdy wskaznik pozimu paliwa
znajdzie si¢ w lewym polu ostrzegawczym
lub ewentualnie wczesniej na zakrecie.
Nigdy nie dopuszczac do catkowitego opré-
Znienia zbiornika paliwa! Dalsze wskazowki
— str. 88!
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[image: image28.jpg]Uktad kontroli (Check-Control)

W chwili wigczenia zaptonu zapalajg sie
wszystkie lampki uktadu kontroli. Gdy
wszystkie kontrolowane funkcje dziatajg
prawidtowo, to lamki gasng po ok. 4 s.

Wskainika éwiatel hamowania gaénie

pedaiu hamulca ukOad komroln sprawdzi ich
prawidtowe funkcjonowanie.

Uktad kontroli nadzoruje poziomy ptynéw,
grubosci oktadzin hamulcowych przednich
hamulcéw tarczowych, wazniejsze lampki
kontrolne o$wietlenia zewnetrznego
wigcznie z przewodami i bezpiecznikami.
Przy kontroli lampek usterka jest
wskazywana tylko wtedy, gdy dany obwéd
elektryczny jest wigczony.
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Wskazania usterek:
< Zaniski poziom ptynu w spryskiwaczu

¥ Za niski poziom oleju silnikowego
w chwili wiaczenia zaptonu Iub
podczas jazdy bezposrednio przed
ponownym uruchomieniem silnika
(dalsze wskazowki na nastepnej
stronie)

i Za niski poziom plynu chiodzgcego
W zbiorniczku wyrownawczym

46104
Uszkodzona zaréwka $wiatet mijania
lub tylnych $wiatet pozycyjnych
Uszkodzona zaréwka swiatet
hamowania (takze w przyczepie,
jezeli zaczep holowniczy zostat
Zzamontowany w fabryce)

Oktadziny hamulcowe przednich
hamulcow tarczowych zuzyte do
minimalnej grubosci
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Kontrola poziomu oleju silnikowego
Wskazanie usterki gasnie przy prawidto-
wym poziomie oleju silnikowego.

Nie gasnie, jezeli poziom oleju jest zbyt
niski

 Sprawdzié poziom oleju (strona 106).
® Uzupetnic olej.

Gdy wskaznik poziomu oleju zapali sig

podczas jazdy, tzn. ze wystgpuje powazny

brak oleju:

® natychmiast wytgczy¢ silnik,

® sprawdzié poziom oleju (strona 106),

® uzupetnic olej,

® w celu usunigcia usterki zwrdci¢ sig
0 pomoc do autoryzowanej stacji obstugi
samochodéw Opel.
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[image: image30.jpg]Komputer poktadowy

Komputer poktadowy firmy Opel informuje
o parametrach jazdy, klore sS4 przez mego

1ego zakresu

Wyswietlacz Przedni przycisk komputera
Przy wytaczonym zaptoni y y ¢azdo It
czas. parametrow jazdy.

na biezaco rej )

Wecisnigcie przycisku powoduje wskazanie
na wyswietlaczu nastepujacych danych:

® chwilowe zuzycie paliwa

® $rednie zuzcie paliwa

® $rednia predkosé jazdy

 liczba kilometréw, ktére mozna jeszcze
przejecha przy aktualnej ilosci paliwa

® wskazanie stopera

® temperatura otoczenia

® czas (wskazanie ciagte).

30

Przy zaptonie jest y
czas, a po weisnigciu przycisku — wybrany
zakres parametrow jazdy.

Litera ,,F" na wyswietlaczu wskazuje na

Tylny przycisk komputera

Weisnigcie i przytrzymanie przycisku startu
przez przynajmniej 2 s powoduje
]ednoczesne wskazania:

usterke W celu znal
zgfosi¢ sig do auloryzowane] slac]\ obstugi
samochodéw Opel.

zuzycia paliwa,
— $redniej predkosci

Uprzednio zapamigtane dane zostaja przy
tym automatycznie skasowane

i jednoczesnie wyzerowany stoper.

Nie kasowalne dane to:

czas, chwilowe zuzycie paliwa, zasigg jazdy
oraz temperatura otoczenia.





[image: image31.jpg]Nie nastawiony czas

W razie przerwy w doplywie pradu lub
spadku napiecia akumulatora ponizej
7 V wszystkie dane ulegaja skasowaniu.

W przypadku przekroczenia w dét tego
napigcia i uruchomienia silnika przy uzyciu
pomocniczych kabli rozruchowych
komputer pokladowy po natadowaniu
akumulatora musi zosta¢ ponownie
uaktywniony przez odtgczenie zasilania na
okres przynajmniej 2 minut.

Nastawianie czasu
Zz lewej strony:  przycisk godzin
z prawej strony: przycisk minut

czasu z do

Chwilowe zuzycie paliwa
Wskazanie zmienia si¢ zaleznie od
predkosci

wl/h przy predkosci

sekundy, np. za pomoca diugopisu:

po nastawieniu godzin i minut oraz
pojawieniu si¢ oznaczenia czasu wcisngé
przycisk startu lub przycik przedni

Wskazanie 24-godzinne
(Wskazanie 12-godzinne)

ponizej 13 km/h
Wskazanie w /100 km  przy predkosci
powyzej 13 km/h
przy wytaczonym
doptywie paliwa

Wskazanie 01/100 km
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[image: image32.jpg]veRgRAUC

RecHwErTE

VERBRAUCH MOM.

VERBRAUCH MOM.

Srednie zuzycie paliwa

Fukeje obliczania $redniego zuzycia paliwa
mozna w kazdej chwili — np. stacji
benzynowej — uruchomié od nowa
weiskajac przycisk R

Wskazanie w 1/100 km
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Srednia predkosé¢

Funkcje obliczania $redniej predkosci
mozna w kazdej chwili — np. na poczatku
jazdy — uruchomi¢ od nowa wiskajac
przycisk R.

Przerwy w podrézy przy wytaczonym
zaptonie nie sg uwzgledniane.

Wskazanie w km/h

Zasigeg jazdy powyzej 50 km

Zasieg jazdy jest obliczany na podstawie
aktuainej ilosci paliwa w zbiorniku

i sredniego jego zuzycia na odcinku
ostatnich 20 do 30 km.

Po zatankowaniu paliwa wciskajac przycisk
mozna uzyskac nowa wartosc zasiegu jazdy
badz tez wyswietla si¢ ona automatycznie
po przejechaniu ok. 10 kilometréw

Wskazanie w km
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Zasieg jazdy ponizej 50 km

Wskazanie przefacza sig na ,,Reichweite”
(zasieg jazdy) bez wcisniecia przycisku S,
gdyilosc paliwa w zbiorniku starcza na mniej
iz 50 km. Wskaznik miga

Stoper
Kolejne weiskanie przycisku R powoduje
zerowanie — start — stop — zerowanie.

przenwie w podrézy.

Czas | wyswietlane cyfry
Funkcje te wytacza wybor innej funkii. pomiaru | oznaczajg
Ponowne ie na | L
wskazanie ,,zasiggu Jazdy nastepuje po do 10 mint i § 110s
do 60 minut min  min s s

Wskazanie w km

do 100 godzin
od 100 godzin

godz. godz. min min
godz. godz. godz.godz.

Obstuga stopera nie wptywa na funkcie
— pomiaru $redniego zuzycia paliwa
— pomiaru $rednie] predkosci

Temperatura otoczenia
Wskaznik pokazuje rzeczywista temperatu-
re otoczenia, gdyz jego czujnik jest ostoniety
przed wiatrem. Na spadek temperatury
reaguje natychmiast, a na jej wzrost z pew-
nym opéznieniem

waga: w temperaturze kilku stopni powy-
2ej 0 °C jezdnia moze juz by¢ oblodzona.
W celu ostrzezenia przed oblodzeniem
nawierzchni w temperaturze otoczenia poni-
zej 3 °C* wskazanie wigcza sig automatycz-
nie bez wcisniecia przycisku S i zaczyna
miga¢. Funkcje te wylacza wybér innej
funkji.
Wskazanie w °C

* zaleznie od wykonania wskazanie moze znow
sig zaswiecié na stafe w temperaturze ponizej
-5°C.
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[image: image34.jpg]Elementy nadwozia

Kluczyk z lampka *

Nacisna¢ na symbol Opla. W razie spadku
jasnosci $wiecenia zarowki otworzy¢ przy-
krywke | wymienié baterig.

Zuzyte baterie usuwac zgodnie z przepisa-
mi o ochronie Srodowiska.

Blokada (ryglowanie) drzwi

Od wewnatrz: weisnaé przycisk blokady.

Jezeli przycisk ten zostat wcisnigty w otwar-

tych drzwiach kierowcy, to przy ich zamyka-

niu automatycznie wyskakuje do géry (za-
i i d r i za-

Zabezpieczenie tylnych drzwi
przed otwarciem przez dzieci
Nacisna¢ do dotu dzwignie w tylnym zamku
drzwiowym: drzwi nie dadz3 sig otworzyc od
wewnatrz. Moga one zostac otwarte tylko
z zewnarz, jezeli przycisk blokady nie jest
waisniety.

Zamek centralny = (rysunek 3734 J)

Do drzwi, pokrywy bagaznika, pokrywy
wlewu paliwa.

Ryglowanie: obrécié kluczyk (w przednich
Fygla

trzas$nigciem drzwi).
Przycisk nie wy 61y, gdy

h) badz weisnaé przycisk blokady (w
drzwiach kierowcy).

Otwieranie: obrécié kluczyk (w przednich

jjedo gt
przy zamykaniu uniesie si¢ klamke drzwio-
wa do géry.

drzwiach) badZ wyciggna¢ przycisk blokady
(w drzwiach kierowcy).





[image: image35.jpg]Przycisk blokady nie wyskakuje wtedy, gdy
przy zamykaniu uniesie si¢ klamke drzwio-
wa do gory.

W razie wypadku zablokowane drzwi od-
blokowuja sie automatycznie (celem umoz-
liwienia pomocy z zewnatrz) pod warun-
kiem, ze zapton nie jest wylgczony.

W razie przecigzenia silniczkow na skutek

lch czgstego uruchamiania w ki6tkich od-
stepach czasu

Mechaniczne tie préed kra-
dzieza (we wszystkich drzwiach) jest wia-
czane lub wytaczane tylko przez obrécenie
Kluczyka w zamku drzwiowym kierowcy.
Przyciski blokady wszystkich drzwi nie daja
sig wowczas otworzyc.

Nie uruchamiac tej blokady, gdy w samo-
chodzie znajduig sie pasazerowie! Otwarcie
od wewnatrz nie jest wowczas mozliwe.

Pokrywa bagaznika

Zablokowana, gdy szczelina w przycisku
zamka znajduije si¢ w potozeniu pionowym.
Odblokowana, gdy szczelina w przycisku
zamka znajduje sie w pozycji poziomej
Pokrywe otwiera sie przez wcisniecie przy-
cisku zamka.
Do zamykania Klapy tyinej stuzy uchwyt po
1] jej stronie.

b 26 COPYWIE P ez okres
ok. 30 s.

Jezeli samochod dysponuije funkcja elektro-
nicznego uruchamiania okien
mozna zamykac¢ od zewnatrz: w pozyciji
zamknigcia drzwi przytrzymac kluczyk przy-
najmniej 1 sekunde.

A= w zamknigtych
drzwiach kierowcy — obrocié kluczyk
w prawo do pozycji poziomej i wyciag-
nac go (w przypadku kierownicy z pra-
wej strony: w lewo).

B = Odbezpieczenie: obrocic kluczyk w lewo
do oporu (nie ma innej mozliwosci otwar-
cia i dlatego zapasowy kluczyk powinno
sie przechowywac w bezpiecznym miejs-
cul).

(Urzadzenie alarmowe 3

str. 37)

Wazna uwaga:
Tablica rejestracyjna jest dobrze widoczna
i ’

pokrywie bagaznika. Z tego powodu jazda
z otwartym bagaznikiem jest niedopuszczalna.

Montaz jakiegokolwiek oryginalnego dodat-
kowego wyposazenia na klapie tylnej (badz
pokrywie bagaznika) zwiksza jej ciezar, co
moze utrudnié utrzymanie jej w pozycji
otwarcia. W takim przypadku nalezy zwrdcié
sie do autoryzowanej stacji obstugi samo-
chodéw Opel celem wzmocnienia sprezyn
podtrzymujacych klape lub pokrywe

o3

5,
Y





[image: image36.jpg]Centraine zamykanie pokrywy
bagaznika

Gdy szczelina w przycisku zamka klapy
tylnej badz pokrywy bagaznika znajduje sig
w potozeniu poziomym, to klapa tylna jest
blokowana badz odblokowywana jedno-
czesnie z innymi drzwiami i pokrywa wiewu
paliwa przez przekrecenie kluczyka w za-
mku drzwi przednich.

Flyglawame przekrecié kluczyk w zamku
badz pokiywy bagaznika do pofozenia
pionowego.

Jezeli odblokowanie centralne nastapi
przez przekrecenie kluczyka w zamku drzwi
przednich, to klapa tylna badZ pokrywa
bagaznika pozostaje zablokowana (chyba
ze kluczyk w zamku klapy tylnej badz
pokrywie bagaznika zostat wyciagniety
w pozycji poziomej).

Odryglowanie: obrécié kluczyk w prawo do
oporu i z powrotem do polozenia poziome-
go.

Odblokowane zostajg takze wszystkie drzwi
i pokrywa wlewu paliwa.

Przy wlaczonym zabezpieczeniu przed
kradzieza nastgpuje odryglowanie tylko
pokrywy bagazmka

Za pomocg zamka pokrywy bagaznika nie
mozna wigczy¢ ani wytaczyé zabezpiecze-
nia przed kradzieza.

Gdy po odblokowaniu pokrywy bagaznika
znéw chee si¢ ja zablokowad, to trzeba
obréci¢ kluczyk do potoZenia pionowego.

Gdy kluczyk z powrotem przekreci sig do
potozenia poziomego, to pokrywe bagaz-
nika mozna bedzie ryglowac i odryglowywac
za pomocg zamka drzwi przednich.
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Nadzoruje ono

- drzwi, pokrywe bagaznika, maske silnika,
- wnetrze samochodu

- radioodbiornik,

~ ukfad zaptonowy i rozrusznik,

luminescencyjnej (LED) w czujniku ultra-
dzwigkowym po stronie pasazera obok .
kierowcy (powyzej bocznego okienka, strza-
tka na rysunku). Zgfosic sie do autoryzowa-
nej stacji obstugi samochodéw Opel. Whu-
dowany uktad autodiagnozy pozwala na
szybkie udzielenie pomocy.

- obwody samego L
s

Wigczanie i wytgczanie

urzadzenia nastepuje jednoczesnie z me-
chanicznym zabezpieczeniem przed kra-
dzieza:

A =wigczone
B =wytaczone

Prosimy przeczytac rozdziat pt. ,Mechanicz-
ne zabezpieczenie przed kradzieza”, str. 36.

Wbudowany uktad autodiagnozy

Po wigczeniu urzadzenie w ciggu 10 s wyko-
nuje test wiasny. Ewentualne usterki sg
wskazywane przez miganie diody elektro-

Dioda

Wiaczanie

z kontrolg wnetrza samochodu

— Zamknac¢ okna, dach uchylny 3, drzwi,
bagaznik i maske silnika,

— wigczy¢ urzadzenie alarmowe, na ok.
10 s zapala sie dioda elektroluminescen-
cyjna. Urzadzenie alarmowe jest gotowe
do zadziatania. Dioda miga az do jego
wylaczenia.

Wigczanie

bez kontroli wnetrza samochodu

— Zamknaé pokrywe bagaznika i maske
sllnlka

- W czujniku L
wym po stronie kierowcy (powyzej bocz-
nego okienka, strzatka na rysunku), dioda
elektroluminescencyjna miga najwyzej
przez 10 s,

— zamknaé drzwi,

— wigczy¢ urzadzenie alarmowe, dioda
elektroluminescencyjna zapala sig na ok.
10 s, po czym nastepuje uaktywnienie
|ns&alacp bez nadzoru wnetrza pojazdu
(np. |ezeI| w samochodzie majg pozosta¢

jna (LED)
W ciagu pierwszych 10 sekund:

— $wieci sie = test, op6znienie zataczania

- miga = otwarte drzwi lub bagaznik
badz usterka w samym
urzadzeniu

Po ok. 10 sekundach:
~ miga = wigczone urzadzenie
alarmowe
— nie miga = urzadzenie wigczone bez
kontroli wnetrza pojazdu
— zapala sig
na okres
ok.1s = urzadzenie wylgczone

>
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[image: image38.jpg]&

ie | zamykani znika przy
uaktywnionym urzadzeniu alarmowym
— A=odblokowanie,
— otworzy¢, zamknac bagaznik,
~ B=zablokowanie, po ok. 10's nadzér
bagaznika znow zostaje wigczony.

— Jezeli bagaznika sie nie zarygluje, to po

upfywie ok. 10 s otwarcie go powoduje
wyzwolenie alarmu

Alarm

W czasie wiaczenia czujniki ultradzwigko-

we wiaczaja alarm najwyzej 3 razy, a pozo-

statle — dowolng ilos¢ razy. Alarm ma

charakter

— akustyczny (sygnao dzwiekowy przez 30
sekund)

— optyczny (swwaua awaryjne przez 5 mi-
nut)*

Alarm mozna przerwac przez wylgczenie
urzadzenia alarmowego.

* Przepisy w niektorych krajach moga wymagac
innych czaséw wigczenia
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W celu dhugich

& Osfona za tylnym podiokietnikiem: pocig-
gnac za uchwyt i odchylic do przodu.

= Wyciagna¢ zagtowki % —
weisngg i tym samym odblokowac Spre-
2yny ustalajace (str. 42). Uchwyty pasow
bezpieczenstwa przyczepi¢ do oparcia.
Za pomoca przyciskow odblokowaé lewe
lub prawe oparcie i oprze¢ na siedzeniu
Po ponownym podniesieniu powinno ono
zaskoczy¢ z wyraznym odgfosem,

lub

® Wyciggna¢ zaglowki * — w tym celu
weisnag i tym samym odblokowac spre-
2yny ustalajace (str. 42). Uchwyty pasow
bezpieczenstwa przycaepié do oparé
Tylne siedzenie podniesc do géry pocia-
gajac za petle *. Za pomoca przyciskow

odblokowac¢ lewe lub prawe oparcie

i potozy¢ je za podniesione siedzenie. Po
ponownym podniesieniu powinno ono
zaskoczy¢ z wyraznym odgtosem.

Wersja osobowa 5-drzwiowa:
Weelu ia wysokich

® Pike bagaznika odczepié od klapy tylnej,
wyjac, zlozyc i wstawic za oparcia.
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Pociagnac za dzwignie umieszczong po
stronie kierowcy pod deskg rozdzielcza.
Maska silnika zostaje odblokowana i lekko
sig unosi. DZwignie przesung¢ do pierwo-
tnego potozenia.

Pod maska silnika w miejscu mniej wiecejna
szerokos¢ dioni oddalonym w lewo od osi
pojazdu (patrzac od przodu) znajduje si¢
pod spodem niewielki zaczep zabezpiecza-
jacy. Nalezy go uniesé do géry i otworzy¢
maske.

By ustali¢ maske silnika w potozeniu otwar-
cia, podporke usytuowang z lewej strony
(patrzac w kierunku jazdy) wiozy¢ w niewie-
ki podituzny otwor pod spodem maski.

Przed zamknigciem maski podporke utozy¢
zn6w na swoim miejscu. Opusci¢ pokrywe
tak, by sig zatrzasnefa.

Pociggajgc za przednig krawedZz maski
sprawdzi¢, czy zostata dobrze zamknigta.
Ewentualnie jeszcze raz powtorzyé te ope-
racje.
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[image: image40.jpg]Zapalniczka
Nacisnac zapalniczke przy wiaczonym za-

ptonie. Po nagrzaniu spirali zapalniczka

wylgcza sig i lekko wyskakuje, po czym

mozna jg wyciggnac.

Popielniczka

Stuzy tylko do strzasania popiotu, a nie
ia do niej J

Popielniczka przednia
ielni otwiera si¢ po § iu na

przycisk.

Opré chwycic¢ wktad i wyciggnac go,
opréznic i z powrotem wsunggc.
Zamykanie: pokrywe obrécié do dotu.

40

Popielniczka tylna

W celu opréznienia nacisng¢ na pokrywke
i odchyli¢ popielniczke do tytu.
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D

o

Lusterko

Dla bezpieczeristwa pasazeréw i pleszych
lusterka sg tak skonstruowane, ze w razie

Ostony przeciwstoneczne

Ostony przeciwstoneczne sa wylozone
migkkim materiatem. W celu ochrony przed
ol$nieniem mozna je odchylac do dotu i na
boki.

Dodatkowg ochrone przed storicem stanowi
lusterko wewnetrzne o regulowanej wyso-
kosci zamocowania.

Zabezpieczenie tylnych drzwi przed
otwarciem przez dzuecr

Tyine i zawieraja
otwarciem ich przez dzieci — str. 34.

Bezpieczny uktad kierowniczy
Uktad kierowniczy jestzbudowany z przesu-
wanych wzgledem siebie i pochtaniajacych
energig elementéw, ktore w potaczeniu

uderzenia wypadaja ze swoich

z zastrzatu,
sity

Lusterko 13 obudowe
lusterka wprowadzi¢ w zaczepy, przytrzy-
maé do stafej czesci obudowy i zatrzasnaé
ja uderzajac o zewnetrzng krawedz.

Elementy wyscietane

‘Deska rozdzielcza jest elastyczna i tagodzi

uderzenia. Konsola centralna, podtokietniki
iinne czesci takze sg wykonane ze sprezys-
tego materiatu.

z
wywierane na kierownice.
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[image: image42.jpg]Nr

Urzadzenia zwigkszajace
bezpieczenstwo dzieci 1746
sktadajq si¢ z nastepujgcych
elementow:
bezpieczny lezaczek

(do ok. 10 miesiecy),
bezpieczny fotelik dla

dzieci do ok. 12 lat;
Zamocowanie przy uzyciu se-
ryjnego pasa bezpieczenstwa:
Opis tego urzadzenia podano
na stronie 48

Gasnica 1790514

Linka holownicza 1738
Demontaz zagtowkow Drazek holowniczy 1795522
W celu wyjecia zagiéwkow nalezy nacisnaé | Pomocnicze przewody
przycisk i odblokowaé obydwie sprezyny rozruchowe 1702...
ustalajgce. Zestaw zarowek zapasowych 1718 ...
Dodatkowe wyposazenie Zestaw bezpiecznikow 1288...

i j i n * Halogenowe reflektory

Bogate senie h 1710.
dow Opel Corsa pozwala na ‘spelnienie Fartuch przeciwblotny 1718
réznych indywidualnych zyczen klientow.
Oprécz tego firma oferuje wiele akcesorigw | -2tarka z magnesem 1790
zwigkszajgcych komfort jazdy i $rodkéw do Trojkat ostrzegawczy 1716530
pielegnacji samochodu oraz rozne inne Alesaie votiocnt 1716703
pozyteczne przedmioty.

Poduszeczka opatrunkowa 1716704
Fabryka gwarantuje wysoka jakos¢ i nieza- 1716705

wodnos¢ dziatania oryginalnych czesci za-
miennych i akcesoriow.

Autoryzowane stacje obstugi samochodow
Opel chetnie udzielaja wyczerpujacych
informacji na ten temat.
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Pasy
Przed kazda jazda nalezy zawsze zaklada¢
pasy bezpieczenstwa, rowniez w miescie

i na tylnych siedzeniach. W razie wypadku
pasy moga uratowac zycie!

Roéwniez kobiety cigzarne powinny sie
przypinac pasami bezpieczeristwa.
Pasazerowie jadacy na tylnym siedzeniu
bez zapigtych pasow bezpieczeristwa w ra-
zie wypadku narazaja nie tylko siebie, lecz
takze kierowce i pozostatych uzytkownikow
samochodu.

Pas bezpieczeristwa jest przeznaczony
tylko dia jednej osoby, nie nadaje si on dia
dzieci w wieku ponizej 6 lat.

Dla dzieci do lat 12 firma poleca dodatkowe
akcesoria zabezpieczajace (nr katalogowy
1746...), patrz: str. 48.





[image: image43.jpg]T pasy

Samochod jest wyposazony w trzypunk-
towe pasy bezpieczenistwa z automatycz-
nym zwijaniem i blokowaniem, ktére przy
niezbyt gwattownym pociaganiu zapewniaja
peing swobode ruchu, chociaz pas napina-
ny sprezyna zawsze przylega do ciata

W razie nagtego przyspieszenia lub hamo-
wania pojazdu w dowolnym kierunku pas
z0staje natychmiast zablokowany. Tego
dziatania blokujacego nie da sie sprawdzié
przez celowe szybkie wychylenie gérnej
czesci ciata.

Po wypadku przeciazone pasy bezpieczeri-
stwa musza zosta¢ wymienione przez auto-
ryzowang stacje obstugi samochodéw Opel.

paséw bezpieczeristwa

Pasy przednich siedzeri sg wyposazone
w mechaniczne napinacze. W razie zderze-
nia czotowego uchwyty pasow sg sciggane
do dotu, co zapewnia btyskawiczne na-
prezenie czesci naramiennej i biodrowej
pasa.

Ur
pasa bezpieczeristwa

W razie zadziatania mechanicznego napi-
nacza pasa — CO mozna rozpoznac po tym,
ze pojawit sig 26ty znak na uchwycie
(rys. 4108 J) — trzeba wymieni¢ cate
urzadzenie w autoryzowanej stacji obstugi
samochodow Opel

Mechaniczny napinacz pasa jest sprawny
tylko wtedy, gdy na uchwycie nie widac
26iteqo znaku.

Pasy bezpieczeristwa dalej jednak spetniaja
swojg funkcje nawet w razie zadziatania
mechanicznych napinaczy.

Uwaga: Demontaz i montaz przednich
siedzen zlecac tylko w autoryzowanej stacji
obstugi samochodéw Opel
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Zakiadanie

Szczegdlnie w przypadku kobiet ciezarnych
cze$¢ biodrowa pasa powinna cisle przyle-
ga¢ do miednicy tak, by unikngé nacisku na

ichem wyciagna pas ze
zwuacza i bez skrecenia przetozy¢ przez
ramie.

Zaczep pasa wiozy¢ do uchwyt az do
zatrzasnigcia (rys. 4109 J). Oparcie nie
powinno byé przy tym zbytnio odchylone do
tytu. Czg$¢ biodrowa pasa nie moze byé
skrecona i powinna scisle przy\egac do
ciata. Podczas jazdy naprqzyc pas pociaga-
jac go za czgs¢ naramienna.

podbrzusze.

Ubranie utrudnia wtasciwe utozenia pasa.
Nie powinien on opierac sig o twarde lub
kruche przedmioty schowane w kiesze-
niach, jak np. diugopisy i okulary, ktére
w razie wypadku moga spowodowac skale-
czenia.

Regulacja wysokosci

gérnego punktu zamocowania pasa

— nigdy nie regulowaé wysokosci pasa
podczas jazdy,

— nieco wyciagna¢ pas,

— nacisnaé na wieszak,

— ustawi¢ go na zgdanej wysokosci,

— zablokowac wieszak, ktéry wydaje przy
tym charakterystyczny odgtos.

Ze wzgledow bezpieczenstwa osoby
niskiego wzrostu powinny ustalaé potoze-
nie pasa na mniejszej wysokosci. Zbyt
wysokie zamocowanie pogarsza takze kom-
fort jazdy.
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W celu odpiecia pasa nacisngé czerwony
przycisk na jego uchwycie; pas zwija sie
samoczynnie.

Tylny pas Srodkowy

W celu zmiany diugosci pasa nacisnac na
jezyczek jego sprzaczki u gory.

Kontrola paséw bezpieczeristwa

Wszystkie elementy pasow od czasu do
czasu trzeba sprawdza i w razie stwier-
dzenia niesprawnosci zleca¢ wymiane
uszkodzonych czesci. Po wypadku rozciag-
nigte pasy i obluzowane napinacze nalezy
wymienié na nowe.

Nie dokonywac zadnych przerébek samych
paséw, ich zamocowar, automatycznych
Zwijakéw | uchwytow.

Nie wolno uszkadza¢ pasa ostrymi przed-
miotami i nie wolno go Klinowag.
Konserwacja pasow

Pasy bezpieczeristwa zawsze powinny byé
czyste i suche

Do czyszczenia uzywaé cieptej wody lub
fagodnego roztworu mydlanego.
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[image: image46.jpg]Poduszka powietrzna

Jezeli samochéd jest wyposazony w po-
duszke powietrzna, to mozna jg rozpoznaé
po napisie ,,Airbag" na kole kierownicy.

To e urzgdzeni

zabezpieczajace w razie wypadku sktada

sie z nastepujacych elementéw:

® poduszka powietrzna wraz z generato-
rem gazu umieszczona w kole kierow-
nicy.

- czumlk zderzenia,

® sterujacy ukfad elektroniczny,

= lampka kontrolna na tablicy rozdzielczej.

Poduszka powietrzna dziata w razie zderze-
nia czotowego, przy predkosci — zaleznie

Wychylenie Kierowcy do przodu zostaje
sttumione, co znacznie niebez-

Zadziatanie pneumatycznego urzadzenia

pieczenstwo uszkodzenia gornej czesci
ciata i glowy.

Wskutek nacisku podczas zderzenia po-
duszka powietrzna znéw sig oproznia przy-
wracajac widocznos¢ do przodu.

Poduszka powietrzna pneumatycznego
urzadzenia zabezpieczajacego napetnia si¢
2 duza sitg i szybkoscia. W zwiazku z tym
wazne jest zachowanie prawidtowej pozycji
siedzacej w pewnym odstepie od kofa
kierownicy tak, by ramiona pozostawaty
lekko ugiete. Fotel kierowcy musi byc

wprzypa-

dku:

® |ekkiego zderzenia czofowego,
® dachowania,

® najechania z boku i z tylu

Jest to powdd, dla ktérego zawsze nalezy

zapina¢ pasy bezpieczenstwa. Poduszka
powietrzna stanowi tylko ich uzupetnienie.

Jednak nawet dysponujac takim dodat-
kowym urzgdzeniem zabezpieczajgcym nie
nalezy sie niepotrzebnie narazac ryzykow-
ng jazdg.

nstwo ruchu Zzapew-

ustawiony nio do wiel-
kosci jego ciata. Takze

1
nia ostat ie tylko rozsadny i odpowie-

od rodzaju wypadku — od okofo 30
km/godz, w zakresie

rysunku 4390 J. W ciagu kilku mmsekund
poduszka wypetnia sie gazem tworzac
sprezysta zapore migdzy kotem kierownicy
a kierowca.
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pas
fistwa musi by¢ prawidiowo zafo-

zony (patrz strona 44).

dzialny sposcb jazdy.

W samochodzie z poduszka powietrzng dia
pasazera obok kierowcy nie montowac na
tym fotelu Zadnych urzadzen zwigkszaja-
cych bezpieczenstwo dzieci





[image: image47.jpg]Wazne wskazowki
® Pod zadnym pozorem nie wolno manipu-
lowaé w pneumatycznym urzadzeniu
zabezpieczajacym.
Demontaz kota kierownicy zlecac tylko
anej stacji obstugi he
déw Opel
Poduszka powietrzna napefnia sie tylko
raz. Po zadziataniu trzeba jg wymienié
= Nie oklejac niczym kota kierownicy i nie
wykfada jej zadnymi materiatami. Koto
kierownicy czyscié tylko sucha lub zwil-
2ong szmatka. Nie stosowac do tego celu
agresywnych srodkéw czyszczacych.
W razie zlomowania samochodu Ilub

Lampka

C2gsci pr

ur ni
o2 jest kontrolowane elektronicznie, a jego
dziatanie wskazywane za pomoca lampki
kontrolnej na tablicy rozdzielczej. Po wia-
czeniu zaptonu lampka ta zapala si¢ na
okolo 4 sekundy. Jezell jednak w ogole si¢
nie zaswieci lub nie zgasnie po 4 sekundach
badz tez zapali sig podczas jazdy, to znaczy
2 w ukladzie wystepuje usterka i w razie
wypadku poduszka powietrzna nie zadziata.

ce nalezy wowczas nit
W yzowanej stacji obstugi h
déw Opel

bez-
wzglednie nalezy przestrzegaé przepi-
séw bhp ustalonych przez firme Opel.
Mozna sie z nimi zapozna¢ w kazdej
autoryzowanej stacji obstugi samocho-
déw Opel.
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[image: image48.jpg]Urzadzenia zabezpieczajace

dla dzieci *

Sa to:

— bezpieczny lezaczek

— bezpieczny fotelik (trzyczesciowy)

Mocuije sig je za pomocg seryjnego 3-punk-

towego pasa bezpieczenstwa wchodzace-

go w sktad wyposazenia pojazdu.

Nie uktada¢ zadnych przedmiotéw przed

tylng szybg. Mogg one spowodowac skale-

czenie dziecka w razie ostrego hamowania.

Materiat obiciowy lezaczka i fotelika mozna
6.

Po wypadku przecigzone urzgdzenie za-
bezpieczajace trzeba wymieni¢ na nowe.

Nalezy takze zapozna¢ sie z zataczong
instrukcia montazu i obstugi tych urzadzen.
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Bezpieczny lezaczek

Nadaje sie dia niemowlat w wieku do

10 miesiecy Iub o cigzarze ciata nie prze-
kraczajacym 10 kg.

Dziecko umiesci¢ w lezaczku odwrotnie do
kierunku jazdy.

Obydwa pasy naramienne lezaczka pota-
czyé ze sobg tak, jak to pokazano na
rysunku i zamocowac w uchwycie.
Diugosé i wysoko$¢ zamocowania paséw
do lezaczka mozna regulowac stosownie do
wielko$ci dziecka.

W celu zmiany diugosci rownomiernie wyre-
gulowac sprzaczki obydwu paséw z tylu
oparcia. Pas musi $cisle przylegac do ciata,
ale nie moze go ugniatac.

W celu zmiany wysokosci zamocowania
obréci¢ obydwie sprzaczki z tylu oparcia
i przesung¢ je w podiuznych otworach
(Rys. 4045 T).

Pochylenie lezaczka mozna ustali¢ w dwoch
potozeniach:

Weisnaé obydwa przyciski (strzafki na ry-
sunku): tak ustawi¢ pochylenie, by siedze-
nie znalazto si¢ w pozycji poziomej.





[image: image49.jpg]Lezaczek na siedzeniu obok kierowcy lub na
siedzeniu tylnym mocowac tylko przeciwnie
do kierunku jazdy.

Pasy bezpieczeristwa w samochodzie usta-
lié w najnizszym potozeniu.

Czgé¢ biodrowa pasa przeprowadzié przez
obydwie naktadki na siedzeniu lezaczka
(strzatki na rys. 4058 T).

Zaczep pasa wioz¢é w uchwyt.

Czgs¢ naramienng pasa przeprowadzié na
2ewnatrz przez naktadke wokoét oparcia
lezaczka.

Bezpieczny fotelik
Dla dzieci w wieku od 10 miesigcy do 12 lat
lub o cigzarze ciata od 9 do 36 kg.

Fotelik montowa¢ w kierunku jazdy na
siedzeniu obok kierowcy Iub siedzeniu
tylnym.

Pas bezpieczenstwa w samochodzie ustali¢
W najnizszym potozeniu.

Pasy oparcia przytwierdzi¢ do uchwytow
w foteliku. W tym celu $cisna¢ przednia
©zg$¢ uchwytu (rysunek) i przeprowadzic
pas przez ucho wzdiuz rolki.

W celu ustalenia fotelika migdzy siedzeniem
a oparciem fotela samochodu nacisnaé
obydwie rolki gumowe siedzenia fotelika.

Otwieranie przedniego stoliczka: pociagnaé
petle do dofu, odczepi¢ i odchyli¢ gérng
czgsé.

Zatozy¢ cze$¢ biodrowa i naramienng pasa
bezpieczenstwa samochodu. Czes¢ nara-
mienna powinna przebiega¢ od $rodka
stoliczka do gory (rys. 4047 T).

Skfadanie stoliczka: pociagnaé petle do dotu
i zablokowac stoliczek

>
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[image: image50.jpg]Wiozyé dziecko do fotelika i wiozyé zaczep
pasa do uchwytu. Zwrdci¢ uwage na to, by
czgs¢ biodrowa i czes¢ naramienna pasa
byly réwnomiernie naprezone.

Gdy dziecko przekroczy wiek od 3,5 lat lub
jego cigzar osiagnie ok. 15 kg, to przedniego
rozktadanego stoliczka nie powinno sig juz
uzywac.

Czes¢ naramienng pasa nalezy wéwczas
bez skrecenia przeprowadzi¢ przez gére
wagtebienia w oparciu.
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Gdy dziecko skoriczy ok. 6 lat lubjego cigzar
przekroczy ok. 22 kg, to oparcia fotelika nie
powinno sig juz uzywac.

Siedzenie fotelika przytwierdzi¢ do tylnego
siedzenia samochodu za pomocg rolek
gumowych, tak jak to juz wyzej opisano.
Dziecko umiesci¢ na siedzeniu fotelika
i przypia¢ pasem bezpieczenstwa samo-
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[image: image52.jpg]Oswietlenie

(30029

Regulacja zasiegu $wiatet =
Zasigg swiatet reguluje sig przy wiaczonych
$wiattach mijania stosownie do obcigzenia
pojazdu.

0 = tylko kierowca

1 = wszystkie siedzenia zajgte

2 = zajete wszystkie siedzenia i obciazo-

ny bagaznik
3 = tylko kierowca i obcigzony bagaznik

Swiatta cofania

Zapalajg sie przy wigczonym zaptonie
i biegu wstecznym.

%

Swiatta przeciwmgtowe
Przycisk obok wylgcznika oswietlenia.
Zielona lampka kontrolna.

Tylne $wiatto przeciwmgtowe
Przycisk obok wytgcznika oswietlenia.
Zota lampka kontrolna.
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Oswietlenie wewnetrzne

Oswietlenie wewnetrzne wigcza sie auto-

matycznie z chwilg otwarcia przednich

drzwi. Po zamknigciu drzwi $wiatto gasnie
z pewnym opéznieniem lub wczesniej

w chwili wigczenia zapfonu .

By oswietlenie wewnetrzne wiaczyé na

stale, trzeba wyciagnac wytgcznik oswiet-
lenia.

Oswit ie tablicy

o

i popielniczki =
Zapala sie z chwilg wigczenia zaptonu.

Wiacza sig jednoczesnie z oswietleniem
zewngtrznym. Jego jasnos¢ mozna na-
stawic pokrettem 3 (rysunek 2916 J).

med |

Przednie swiatto do czytania

Przetacznik

uchylny do tyh =wigczone

Przetacznik

uchyliny do przodu =wy!

Tyline swiatto do czytania =

Przetacznik

w tylnej pozycji =wigczone

Przetgcznik

ws pozycji =wigczone

Przefacznik

w przedniej pozycji =$wiatto wigcza sie
z chwilg otwarcia
tylnych drzwi

Oswietlenie schowka

Zapala sig przy wigczonym zaptonie z chwi-
I3 otwarcia pokrywy schowka.

0%
Zapala sig z chwilg otwarcia pokrywy
bagaznika.

Oswietlenie komory silnika

Zapala sig jednoczesnie z o$wietleniem
zewnetrznym.
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[image: image54.jpg]Szyby i dach otwierany

Szyby drzwiowe

Uruchamia sig za pomoca recznej korbki na
wewnetrznej powierzchni drzwi.

Elektroniczne uruchamianie

szyb drzwiowych

Dwa lub cztery przyciski uchylne na $rod-
kowej konsoli: do tylnych szyb dodatkowe
przyciski uchylne w drzwiach tylnych

Stopniowe otwieranie szyb uzyskuje sie
przez impulsowe naciskanie odpowiednich
przycrskow W celu automatycznego otwar-
cia lub zamknigcia okna wcisnag przycisk na
dtuzej; by zatrzymac ruch szyby, jeszcze raz
na chwilg weisnaé przycisk.

Urzadzenie zabezpieczajgce

Gdy podczas automatycznego zamykania
szyba napotka na opér w gomej potowie
okna, to natychmiast sig zatrzymuije, a na-
stepnie nieco otwiera.

urzgdzenia
(np. w razie wigkszych oporéw podczas
mrozu): kilkakrotnie wcisnaé impulsowo
przycisk danego okna az do zamknigcia
szyby.





[image: image55.jpg]Zabezpieczenie tylnych szyb

przed otwarciem przez dzieci

Przycisk % w uchwycie drzwiowym po

stronie kierowcy:

~ Po wcisnigciu tylne szyby nie daja sie
uruchomic, lampka kontrolna $wieci sig

- Ponowne wcisnigcie odblokowuje szyby
i mozna je uruchamia¢ odpowiednimi
przyciskami.

Przy opu: aniu samochodu

nie wyciggnac kluczyk ze stacyiki, by unik-
nac ni e uzycia (ni i st
WO urazu

Zamykanie okien od zewnatrz
Kluczyk przytrzymaé w pozyciji zamknigcia
przez przynajmniej sekunde.

Gdy na skutek zaistnienia przerwy w do-
ptywie pradu (np. odtgczenie akumulatora)
automatyczne otwieranie i zamyaknie nie
jest mozliwe, to trzeba:

— zamkng¢ drzwi, wigczy¢ zapton, zaprog-
ramowac ukfad elektroniczny kazdego
okna:

— weisngc i przytrzymaé przycisk uchylny

przez przynajmniej 5 sekund.

W razie przecigzenia doptyw pradu zostaje

na chwile przerwany.
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[image: image56.jpg]Dach otwierany

Wyciagnaé korbke z wgtebienia na dachu

Otwieranie:

— weisna¢ przycisk odryglowujacy

— obracac korbkag w lewo

— gdy korbka natrafi na opér, o znaczy ze
dach odsuwany znalazt sig w tak zwanym
po{ozenlu komlorlowym

Dal zenie

— jeszcze raz weisnag przycisk odryglowujqcy

— dalej obracac korbke w lew

Zamykanie catkowicie otwar\ego dachu:

— obracac¢ korbkg w prawo

— gdy korbka natrafi na opér, to znaczy ze
dach uchylny znalazt sie w potozeniu
Komfortowym

Dalsze zamykanie od potozenia komfor-

towego:

— weisngé przycisk odryglowujgcy

— dalej obraca¢ korbke w prawo

— po zamknigciu dachu przycisk odryg-
lowujgcy automatycznie wyskakuje
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Podnoszenie:

= zamknac dach otwierany

— weisnaé przycisk odryglowujacy
— obracac korbke w prawo

Opuszczanie:

= obracac Korbke w lewo

— po zamknigciu dachu przycisk odryg-
lowujgcy automatycznie wyskakuje

Po kazdym uruchomieniu dachu otwierane-
go ponownie odchyli¢ kovbke do gory do jej
potozenia

dachu.

Ostona przeciwstoneczna

Ostoneg przeciwstoneczng mozna zaciggac
i odciggac zaréwno przy zamknietym, jak

i podniesionym dachu otwieranym.

Przy otwieraniu dachu otwieranego jedno-
czesnie otwiera sig takze ostona przeciw-

sfoneczna.

N U e e




[image: image57.jpg]Dach otwierany

zelektrycznym napedem

Przefgczniki uchyine migdzy ostonami prze-

ciwstonecznymi:

Otwieranie:

- weisnad przedni przycisk uchylny

- gdy dach sig zatrzyma, tzn., ze znalazt sig
W pofozenie komfortowym.

Dalsze otwieranie od potozenia komfor-

towego:

- Jeszcze raz weisngé przedni przycisk.

Zamykanie:
- Weisnac tylny przycisk uchylny.

Podnoszenie

— Weisnaé tylny przycisk uchyiny.
Opuszczanie:

= Weisnac przedni przycisk uchylny.
Zwolnié przycisk, gdy tylko dach osiagnie
2adane pofozenie.

fo] i wyciggnaé klu-
czyk ze stacyiki, by nie dopuscic do niepo-

wotanego uruchomienia dachu (niebezpie-
czenstwo urazu

Ostona przeciwstoneczna

Ostong przeciwstoneczng mozna zasuwaé
i odsfaniac przy zamknietym lub podniesio-
nym dachu otwieranym.

Ur ianie reczn

Przy otwieraniu dachu jedno-
czesnie odsuwa sie takze ostona przeciw-
sfoneczna.

W razie awarii napedu elektrycznego: In-
stalacjajest i bezpi

w skrzynce bezpiecznikéw. Do czasu usu-
nigcia usterki dachu tryb postepowania jest
nastepujacy:

Ostong napedu przesunaé do tytu. Sprezys-
ta czes¢ $rodkowg watka napedowego
weisnaé wkretakiem i obracac watek.
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[image: image58.jpg]Ogrzewanie i nadmuch
powietrza

L ie ogr: ia i

Samochody Opel s3 wyposazone w kom-
binowane urzgdzenie ogrzewania i wen-
tylacji: dzigki mieszaniu zimnego i cieptego
powietrza mozna szybko zmieniac tem-
perature wewnatrz pojazdu i utrzymywac ja
prawie na statym poziomie przy wszystkich
predkosciach. O natezeniu przeptywu po-
wietrza decyduje dmuchawa, ktorg w razie
potrzeby mozna wiaczaé podczas jazdy.

Zespot sterowniczy urzadzenia
ogrzewania i wentylacji

Lewy przetacznik Temperatura
obrotowy

W prawo cieplej

w lewo chtodniej
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Dolne suwaki Zasuwa powietrza
Lewy suwak
Rozdziat powietrza
w lewo ¥ do przedniejitylnej %
dolnej czesci pojazdu
W prawo do gornej czesci
pojazdu
Prawy suwak
Rozdziat powietrza
w lewo % do gornej czesci
pojazdu
W prawo @ celem rozmrozenia

Doptyw powietrza w zasadzie powinien by¢
ciagty; zamykac go tylko przejéciowo, np.
gdyby do $rodka pojazdu grozito przenik-
nigcie zewnetrznego dymu: w tym celu
obydwa suwaki ustawi¢ w pozycji % i za-
mknaé wszystkie dysze nawiewu powietrza.

Pokretto Dmuchawa

4 predkosci:

) wylaczona

* maksymalina
predkosé
obrotowa

Doptyw powietrza mozna zwigkszy¢ przy
uzyciu dmuchawy, jezeli jest to pozadane
przy wolnej jezdzie dla polepszenia komfot
tu lub w celu szybszego rozmrozenia szyt

Siatka zatrzymujaca liscie

Siatka w komorze silnika z lewej strony’
i z prawej strony na zewnatrz pojazdu
ponizej szyby przedniej zawsze powinny:
wyé wolne, to znaczy nie zasfoniete np.
li§émi lub niegiem.
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Komfortowe wietrzenie gérnej czeéci pojaz-
du nieogrzanym lub cieptym powietrzem
— zaleznie od pofozenia suwaka tem-
peratury (np. w stonecznych dniach o niskiej
temperaturze otoczenia).

Boczne dysze nawiewu powietrza
Przez dysze te — zaleznie od potozenia
przetacznika temperatury — do $rodka
pojazdu doptywa zimne lub ciepte powiet-
1ze.

Dysze otwiera sie obracajac pokretiem.
W pote i 3 one i

Dysze otwiera sie
W polozeniu O sa one zamkniete.

lloé¢ doptywajacego powietrza mozna zwig-
kszy¢é przez wigczenie dmuchawy.

Strumien powietrza mozna kierowaé w réz-
ne strony przez przechylanie dysz ob-
rotowych i obracanie plytek.

W pofozeniu pokazanym na rysunku, ale
przy lekkim skierowaniu do gory, waski
strumien powietrza jest kierowany w strong
pasazerow siedzacych z tytu tak, 2é kierow-
ca i jego sasiad praktycznie nie ddczuwajg
Zzadnego pogorszenia wentylacji.

Strumien powietrza mozna skierowac w do-
wolng strone przez przechylanie dysz obro-
towych i obracanie plytek.
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[image: image60.jpg]Przewietrzanie
Suwak temperatury obrécié w lgwo,

wigczy¢ dmuchawe,

Celem uzyskania maksymalnego doptywu
powietrza do gémej czesci pojazdu:
obydwa dolne suwaki w zepole sterow-
niczym urzadzenia ogrzewania i wentylacll

Ogrzewanie

™ zapomoca dysz kierujgcych powietrze na
szybe przednia | szyby boczne

® przez skxerowame powietrza do dolnej
przedniej i tylnej % czesci pojazdu

™ za pomoca bocznych dysz przewiet-
rzajgcych

® w dowolnej kombinaciji ustawienia dysz.

Skutecznos¢ ogrzewania zalezy od tem-
peratury plynu chtodzacego i diatego za-
czyna ono dobrze dziata¢ dopiero po na-
grzaniu sig silnika.

W celu jak najszybszego ogrzania wnetrza
pojazdu przetacznik temperatury obroci¢
w prawo i wiaczy¢ dmuchawe przy duzej
predkosci obrotowej (pozycja 3).

Wygoda, mite samopoczucie i dobra kondy-
cja pasazeréw samochodu w duzej mierze
zaleza od prawidtowej wentylacji | ogrzewa-
nia.

Przez wiaczenie ogrzewania dolnej czesci
pojazdui ie odkowych

ustawié w pozycji % | otworzyé
dysze nawiewu powietrza.
Celem zwigkszenia doptywu powietrza do
dolnej czgsci pojazdu przefacznik rozdziatu
powietrza ustawi¢ w pozycji + .

Doplyw powietrza do siedzer tylnych: érod-
kowe dysze skierowac lekko do siebie

i nieco do gory.
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dysz nawiewu powietrza mozna w razie

potrzeby osiagnac okreslony rozklad tem-

peratury, a mianowicie przyjemne wrazenie
.chiodnej glowy i cieptych nog”.

snmags
i n et

Ogrzewanie dolnej czesci pojazdu

Kanaty grzewcze prowadza takze do dolnej §
tylnej * czesci pojazdu. \

Suwak temperatury przesunaé w prawo,
wigczy¢ dmuchawe,
obydwa doine suwaki przesunaé w lewo,

2

I
zamkna¢ Srodkowe dysze nawiewu powiet- \
|
|
T




[image: image61.jpg]Usuwanie wilgoci i szronu z szyb

Ogrzewana szyba tylna
lusterko *

E_Iek!ryc_znie podgrzewane
%

Viszystkie suwaki w zesplole iczym
urzadzenia ogrzewania i wentylacji przesu-
nac w prawo,

wiaczy¢ dmuchawe,

zamknag $rodkowe dysze nawiewu
powietrza,
wiaczy¢ ogrzewanie tyinej szyby.

Ogrzewanie tylnej szyby dziata tylko przy
uruchomionym silniku.

Przycisk obok przetgcznka dmuchawy (261
ta lampka kontrolna).

weisnigcie = wigczenie
ponowne waisnigcie = wytaczenie

Boczne dysze nawiewu : W razie
polrzeby celem przyspieszenia rozmraza-
nia skierowac je na boczne szyby.

wylacza sie

o] iie po
ok. 15 minutach.

Regulacja termostatyczna.

Odpowiednie dwa przyciski znajduja sie
ponizej popielniczki. W przycisku zapala sig
26tta lampka kontrolna

lewy przycisk = lewe siedzenie

prawy przycisk = prawe siedzenie
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Klimatyzacja

Urzadzenié kllmatyzacylne *

ie tworzg
jeden system ktory zapewnla maksymalny
komfort we wszystklch porach roku, pi
kazdej pogodzie i w kazdej temperaturze
otoczenia.
Agregat chtodniczy urzadzenia klimatyza-
cyjnego chtodzi powietrze i usuwa z niego
wilgod oraz kurz, w tym takze pytki kwiato-
we.

Nagrzewnica nagrzewa powietrze odpowie-
dnio do pofoZenia przetacznika temperatu-
ry. llo$¢ doplywajacego powietrza w razie
potrzeby mozna zwigkszy¢ wiaczajgc dmu-
chawe.

iz

Y ik roz-

dziatu
spelnlajq takie same lunkcle jak w zespole

|wemylacu (str. 58).
Z prawej strony ponizej zespalu sterow-

ka kontrolna) Dmuchawa zaczyna pracow-
a¢ z mafg predkoscig obrotowa, ktéra
w razie potrzeby mozna zwigkszy¢.

Urzadzenie przehcza s‘e na obieg wew-
za

niczego
znajdujg sig przefgcznik urzqdzenla kllmaly-

netrzny
pomocg prze%qcznlka .

Jezeli jest iona lub zanie
czyszczona badZ ma nieprzyjemna won, to
przejsciowo zaleca sig wigczy¢ obieg
wewnetrzny powietrza ¢2.

Urzadzenie klimatyzacyjne dziata tylko w
kim zakresie temperatur, w jakim jest
potrzebne. W temperaturze otoczenia pol
Zej ok. +4°C automatycznie si¢ wytgcza.




[image: image63.jpg]Tryb chfodzenia

Maksymalne chtodzenie podczas

upatéw i po dfuzszym postoju

samochodu na petnym storicu

Na chwile otworzy¢ okna, by rozgrzane

powietrze mogto szybciej wydostac sie na

zewngtrz.

~ Wigczy¢ kiimatyzacje: wyciagnaé %,

~ Wigczyc obieg wewnetrzny powietrza ¢

~ Suwak temperatury przesunaé w lewo,

~ Przetacznik dmuchawy nastawié na mak-
symaing predkos¢ obrotowa % ,

~ Obydwa dolne suwaki ustawié¢ w $rod-
kowej pozycii =

~ Otworzy¢ wszys(kie dysze nawiewu po-
wietrza.

Po pewnym czasie nastawié urzadzenie

Kimatyzacyjne stosownie do potrzeby i zgo-

dnie z powyzszym opisem.

Normalne chtodzenie

na szosie i autostradzie

— Wigczyé klimatyzacje: wyciagnaé @,

— Wylgczy¢ obieg wewnetrzny powietrza ¢,

— Suwak temperatury przesuna¢ w lewo,

— Zaleznie od potrzeby wigczy¢ dmuchawe,

— Obydwa dolne suwaki ustawi¢ w potoze-
niu $rodko )

— Otworzy¢ wszystkie dysze nawiewu po-
wietrza.

z

(chtodna gtowa i ciepte nogi)

— Wigezy¢ klimatyzacje: weisngé %,

— Wylgczy¢ obieg wewnetrzny powietrza ¢,

— Suwak temperatury ustawi¢ w zgdanym
potozeniu,

— Zaleznie od potrzeby wigczyé dmuchawe,

— Obydwa dolne suwaki przesungé w lewo
4 lub %,

~ Stosownie od wymagan otworzy¢ dysze.

Suwak temperatury w $rodkowym zakresie:

cieplejsze powietrze doplywa do dolnej

czesci pojazdu, a chtodniejsze do gérnej,

cieplejsze powietrze z bocznych dysz,

a chiodniejsze ze $rodkowych.

>
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[image: image64.jpg]i bez

doptywajgcego powietrza
— Wylaczyé Kiimatyzacje <,
~ Wylaczy¢ obieg wewnetrzny powietrza ¢,
— Suwak temperatury przesuna¢ w lewo,
— Zaleznie od potrzeby wigczy¢ dmuchawe,
— Obydwa dolne suwaki ustawi¢ w $rod-

kowym potozeniu %,
— Otworzy¢ dysze nawiewu powietrza.
Dodatkowa wentylacja
dolnej czgsci pojazdu:
przetgcznik rozdziatu powietrza ustawié
W potozenie .
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— Wigczyc¢ klimatyzacje %,

— Wytgczy¢ obieg wewnetrzny powietrza ¢,

— Suwak temperatury przesunaé w prawo,

— Zaleznie od potrzeby wiaczyé dmuchawe,
ale nie przy maksymainej predkosci
obrotowej,

& Obydwa dolne suwaki przesuna¢ w lewo

EER

W pierwszej fazie nagrzewania zamknac
dysze. Nastepnie w celu przyspieszenia

via bocznych szyb na
nie boczne dysze nawiewu powietrza.

Usuwanie wilgoci i szronu z szyb Ch

— Wigczy¢ klimatyzacje %, Prz
w celu przyspieszenia osuszania w temdoc
peraturze otoczenia powyzej +4° C auto W |
matycznie wigcza sig sprezarka,

— Wylgczyé obieg wewnetrzny powisirza 3

— Suwak temperatury przesunac w prawe

— Zaleznie od potrzeby wiaczyé dmuchawe

— Prawy dolny suwak przesuna¢ w prawg
@ (nastepuje zamkniecie obiegu wewnel
rznego powietrza ¢2,

— Lewy dolny suwak przesunaé w prawo

— Zamknaé wszystkie dysze.





[image: image65.jpg]Chtodzony schowek

Przy wigczonej klimatyzacji do schowka
dochodzi przez dysze zimne powietrze.
W razie potrzeby dysze mozna zamkna¢.

Wazne wskazéwki
Urzadzenie klimatyzacyjne dziata tylko przy
uruchomionym silniku.

Przy wlaczonym urzadzeniu klimatyzacyj-
nym tworzg sie skropliny, ktére sa od-
prowadzane przez podtoge samochodu.
W trakcie pracy urzadzenia klimatyzacyj-
nego musi ty¢ otwarta przynajmniej jedna
dysza nawiewu powietrza tak, by parownik
nie ulegt oblodzeniu na skutek braku cyr-
kulacji powietrza.

Jezeliw zaparkowanym samochodzie zapa-
rowuje szyba przednia, to mozna przejs-
ciowo wigczy¢ urzadzenie klimatyzacyjne
zgodnie z opisem w punkcie pt. ,,Usuwanie
wilgoci i szronu z szyb”.

Obstuga

By urzadzenie klimatyzacyjne dziatato bez
Zzarzutu, raz w miesigcu trzeba je na krétko
wigczy¢ niezaleznie od pogody i pory roku
(w miare mozliwosci tylko w temperaturze
otoczenia powyzej +4°C).

We wiasnym zakresie nie nalezy dokony-
wac zadnych napraw, a jedynie zleca¢ je
autoryzowanej stacji obstugi samochodéw
Opel.

Tylko tam moze by¢ sprawdzone i na-
prawione skomplikowane urzadzenie, jakim
jest instalacja klimatyzacyjna.

Siatka zatrzymujaca liscie

Siatka w komorze silnika z lewej strony
i z prawej strony na zewnatrz pojazdu
ponizej szyby przedniej zawsze powinny
by¢ wolne, to znaczy nie zastonigte np.
lisémi lub $niegiem.
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[image: image66.jpg]Automatyczna
skrzynia biegow

Po uruchomieniu silnika badz przed wiacze-
niem jak\egcs zakresu zmiany biegow
nacisnaé pedat hamulca. W przeciwnym
razie samochdd zacznie ,,petzaé”. Nigdy
jednoczesnie nie naciska¢ pedatu gazu

i pedatu hamulca.

A 1a przekt

Pozycje dzwigni wybieraka P, R i N

P = Pozycja parkowania. Zablokowane
przednie kota. Wiaczaé tylko w za-
trzymanym samochodzie i przy zaciag-
nigtym hamulcu recznym.

R = Bieg wsteczny. Wigczac tylko w za-

prawie zawsze moze pracowac w zakresie
zmiany biegéw ,,D” (biegi od 1 do 4).

tagodne, rownomierne naciskanie pedatu
przyspiesznika (gazu) powoduje wczesniej-
sze przetaczanie sig skrzyni nabieg wyzszy,
czyli ekonomiczniejszy. Reczna zmiana
biegéw jest konieczna tylko w wyjatkowych
przypadkach Zakresy ,,3", ,2"i,1" wybie-
ra¢ tylko wtedy, gdy chce si¢ umknqc
automatycznej zmiany biegu na wyzszy lub
osiggnac zwigkszone hamowanie silnikiem.

Gdy tylko warunki jazdy na to pozwalaja.
wybierac zakres ,,D”.
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trzymanym samochodzie.
= zenie neutralne (biegu jatowego).
Uruchamia silnik w pozycji ,,P” lub ,,N”
Podczas przetgczania nie dodawac gazu.

Zakres zmiany biegéw D

D = stafa pozycja w normalnych warunkach
jazdy (biegi od 1 do 4).

Po uruchomieniu silnika i wybraniu zakresu
¥ skrzynla bxegowprzelqcza an W Sposob.
3 jaz-

de.

Zakres zmiany biegéw 3

3 = pozycja odpowiadajaca warunkom jaz-

dy na pierwszym, drugi i trzecim biegu.

Gdy w samochodzie z silnikiem C 25 XE

zakres 3 wybierze sig przy zbyt duzej
sci, to nadal

na 4. biegu, dopoki predkos¢ samochodu

nie pozwoli na przetaczenie na 3. bieg.

Zakres zmiany biegow 2

2 = pozycja ndpomada}qca warunkom jaz-
dy na pierwszym i drugim biegu, na przykfad
na gorskiej drodze o licznych zakretach;
przekfadnia nie przefacza si¢ na trzeci
i czwarty bieg.

Zakres zmiany biegéw 1

1 = ostatnia pozycja, w ktdrej osiaga sie
maksymalne hamowanie silnikiem, na przy-
ktad przy zjezdzaniu ze stromego wzniesie-
nia; przektadnia caty czas pozostaje wigczo-
na na pierwszym biegu.




[image: image67.jpg]Elektroniczne sterowanie

zmiang biegéw:

® jazda sportowa, przektadnia przetacza
sig przy wigkszych predkosciach obro-
towych:

weisngé przycisk ,,S" (zapala sie &),

® jazda ekonomiczna, przekfadnia przefa-
cza sie przy mniejszych predkosciach
obrotowych:
ponownie weisnaé przycisk ,,S”.

® Utatwienie przy ruszaniu samochodu
Z miejsca

Utatwienie przy ruszaniu samochodu

z miejsca

W razie trudnosci przy ruszaniu samochodu

z miejsca na $liskiej nawierzchni wcisna¢

przycisk # (mozliwe tylko w zakresie ,,D”

— jampka Kontrolna #). Samochéd rusza

wdéwczas na trzecim biegu.

Funkcja ta wytacza sie przy predkosci:

® powyzej ok. 80 km/godz.

Ponadto mozna jg wytgczy¢ samemu w na-

stepujacy sposob:

® ponownie wcisnag przycisk #,

= recznie wybraé jedna z pozycii P, , 3",

Wl -

® wisnaé do oporu pedat gazu na diuzejniz
2 s (Kickdown)

® wylgczyé zaplon.

2494 V.

Kickdown (wymuszona redukcja biegu)
Weisnigcie pedatu gazu ponizej punktu,

w ktorym wyczuwa sig opér: bieg zmienia
sig na nizszy, chociaz w normalnych warun-
kach predkosé samochodu jest jeszcze na
to zbyt duza. Umozliwia to szybsze przy-

spieszanie przy maksymalnej mocy silnika.

»
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[image: image68.jpg]Wspomaganie hamulcéw silnikiem

By lepiej wykorzysta¢ hamujace dziatanie
silnika, przy zjezdzaniu ze wzniesienia
zawczasu wigczyé zakres ,,3”, ,,2" lub,
jezeli wymaga tego sytuacia, ,,1".

To hamujgce dziatanie silnika jest najwiek-
sze w zakresie ,1". Gd je 1"

przektadnia pozostanie na drugim biegu
dopéty, dopoki predkosé 1

Zatrzymywanie pojazdu

Pojazd moze zostac¢ zatrzymany przy pra-
cujacym silniku w dowolnie wybranym
zakresie zmiany blegow

W razie kor sig na
wzniesieniu bezwzglednie zaciagna¢ dzwi-
gnie hamulca recznego lub nacisnac pedat
hamulca. Przy wigczonym kt6rymkolwiek
2 zakresow zmiany biegow nie utrzymywac

W miejscu przez

pozwoli na

D $ silnika.

plerwszy bieg (np. w wyniku przyhamowa-
nia).
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W razie diuzszego postoju, na przyktad
w korku lub przed przejazdem kolejowym,
wytaczyé silnik.

Przed iem samochodu najpierw
zaciggna¢ dzwigni¢ hamulca rgcznego,
a dopiero potem wigczy¢ zakres ,,P” i wyja¢
kluczyk ze stacyjki.

przez i
W celu rozbujania samochodu, ktéry ugrzazt
w piasku, bfocie, $niegu lub wgtebieniu
terenowym, lekko dodajac gazu na prze-
mian przesuwac dzwignie wybieraka do
pozycji ,D” i R’ tam i z powrotem.
Predkos¢ obrotowq silnika utrzymywac przy
tym na mozliwie jak najnizszym poziomie

i tagodnie dodawac gazu.

Jest to tylko ogdlna wskazéwka dotyczaca
zachowania sig w tych wyjatkowych okolicz-
nosciach.





[image: image69.jpg]Precyzyjne manewrowanie
samochodem

Przy manewrowaniu, na przyktad parkowa-
niu migdzy dwoma blisko siebie stojacymi
samochodami, wjezdzaniu do garazu itp.,
mozna wykorzysta¢ zjawisko ,,petzania”.
Predkos¢ jazdy regulowac lekko luzujac
nozny hamulec.

Nigdy jednoczesnie nie naciskaé pedatu
gazu i pedatu hamulca.

Skrzynia biegéw nie przetacza sig

automatycznie.

Zakresy zmian biegéw 1., 3. 4. przetfa-

czad recznie za pomocg dZwigni wybie-

raka:

1 = pierwszy bieg

2 = trzeci bieg

3 = trzeci bieg

D = czwarty bieg

N = potozenie neutralne (bieg jatowy)

R = bieg wsteczny

P = pozycja parkowania

W przypadku silnika” C 25 XE":

1 = pierwszy bieg

2 = trzeci bieg

3 = czwarty bieg

D = czwarly bieg

N = potozenie neutralne (bieg jatowy)

R = bieg wsteczny

P = pozycja parkowania
Gdy po uruchomieniu silnika # nadal miga,
to trzeba zglosié sie do autoryzowanej stacji
obstugi samochodéw Opel. Uktad elektro-
niczny dysponuje funkcje autodiagnozy,
ktéra pozwala na szybkie zlokaizowanie
usterki.

" Oznaczenia handiowe, patrz: strony 119.
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[image: image70.jpg]Zalecenia dotyczgce
sposobu jazdy
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Pierwsze 1000 km

Przejechad na diuzszych trasach ze zmien-
nymi predkoséciami. Nie naciska¢ pedatu
gazu do oporu. Nie przecigzaé silnika na
matych predkosciach obrotowych.

Uktad kierowniczy

ze wspomaganiem

Gdy z jakiego$ powodu wspomaganie

uktadu kierowniczego nie dziata — na

przyklad podczas holowania samochodu
silnikiem, to

¢ sig tak jechac, by ¢ samo-
chéd. Na kazdym biegu (lub w danym
zakresie pracy w samochodzie z auto-
matyczna skrzynia biegéw) utrzymywac
pedat gazu w pozycji najwyzej?/, maksymal-
nego jego skoku.
Nie przekraczaé %, maksymalinej dopusz-
czalnej predkosci.

Zalecenia te odnosza sig do silnika i ze-
spotéw napgdowych, na przyktad przektadni
gtéwnej.

Nigdy nie jecha¢ z wy y

kkerowmczy nadal pozostaje w petni spraw-
ny, cho¢ jego uruchomienie wymaga znacz-
nie wigkszej sity.

Jazda w gérach,

ciagnigcie przyczepy

Dmuchawa powietrza chtodzacego jest

napedzana elektrycznie i dlatego skutecz-
nos¢ chiodzenia nie zalezy od predkosci

obrotowej silnika. Na wysokich obrotach

wydziela sie wiecej ciepfa, a na niskich

odpowiednio mniej. W zwigzku z tym, gdy

silnikiem
Nigdy nie jechaé z wytaczonym silnikiem,
gdyz nie dziata wéwczas wiele agregatéw
(np. urzadzenia sygnalizacyjne, urzadzenie
hamuice,

pokonuje bez wigk-
szych trudno$ci na wyzszym biegu, to nie
nalezy go zmienia¢ na nizszy.

Silniki Diesla: na wzniesieniach o nachyle-
niu 10% lub wigkszym na pierwszym biegu

uktadu kierowniczego *). Stwarza to za-
grozenie dla samego kierowcy i innych
uzytkownikéw drogi.

nie predkosci 30 km/godz.,
a na drugim — 50 km/godz.

Wytaczanie silnika
Ga nu jest

Przy wylaczonym silniku (w silniku Diesla

plyr
bardzo wysoka, na przykiad po diuzszej
lezdzie pod gére, 1o w celu uniknigcia

takze przy urwanym pasku po
jedno- lub dwukrotnym naclsnlsclu pedatu
hamulca urzadzenie wspomagajgce prze-

staje dziata¢. Hamulce nadal jednak pozo-
stajg w petni sprawne, cho¢ do ich urucho-
mienia potrzeba znacznie wigkszej sity.

ciepta nie wytg-
czac silnika pozostawiajgc go przez ok.
2 minuty na biegu jatowym.




[image: image71.jpg]Samochody z si m C 20 LET":

Jezeli silniki uprzednio pracowat z duzg
predkoscig obrotowa lub byt bardzo ob-
cigzony, to przed jego wytaczeniem dla
ochrony turbodotadowarki pozwoli¢ mu
przez chwilg na prace z matym obcigzeniem
lub pozostawié na biegu jatowym przez ok.
30 sekund.

Mniej paliwa — wigcej kilometréw

Przestrzega¢ zamieszczonych na tej stronie
wskazéwek dotyczacych docierania samo-
chodu oraz zalecen, jak oszczedzac ener-
gig, na wstepie niniejszej instrukcji obstugi.
Poprawna z punktu widzenia technicznego
i ekonomicznego jazda polepsza osiggi
samochodu i zwigksza jego trwafosc.

Wytacznik doptywu paliwa
Zamyka doptyw paliwa pod

Rozgrzewanie silnika

Silnik rozgrzewac podczas jazdy, a nie
na biegu jatowym. Nie wciska¢ pedatu
gazu do oporu, dopdki silnik nie osiag-
nie wiasciwej temperatury pracy.

Sposodb jazdy oszczedny
dla samochodu

Na luzie i na nizszych biegach nie rozpedza¢
silnika do wysokich obrotéw. Nadmiema
predkos$¢ na poszczegéinych biegach (lub
zakresach zmian niskich biegéw w samo-
chodach z automatyczng skrzynig biegow)
oraz jazda na krétkich odcinkach zwigksza
zuzycie paliwa i zespotéw pojazdu.

Redukowanie biegéw
W razie spadku predkosci zmieniac bieg na

nizszy, ale nie powodowaé $lizgania si¢
przegta prze: ie obrotéw. Jest to

silnikiem, np. przy jezdzie z géry lub nacis-
kaniu hamulca. Nie nalezy wtedy dodawac
gazu lub wytaczaé sprzegta, gdyz funkcja ta
jest sterowana elektronicznie i moze zosta¢
zakiécona.

Predkosé obrotowa

Bez wzgledu na warunki jazdy nalezy stara¢
sig, by silnik pracowat w optymalnym za-
kresie predkosci obrotowych.

Silnik C 20 LET" ma bardzo duzy moment
obrotowy i dlatego mozna go eksploatowaé
nawet przy matych predkosciach obroto-
wych. Z tego powodu 6. bieg zaleca sig
wigczy¢ dopiero od 1600 obr/min.

" Oznaczenia handlowe, patrz: strona 119.

szczegolnie istotne przy jezdzie w gérach!

Sprzegto

Podczas jazdy z wytaczonym doptywem
paliwa (przy hamowaniu silnikiem) nie doda-
wac gazu i nie wysprzegla¢, gdyz moze to
zaktoci¢ dziatanie tej funkcji .

Pedat sprzegta zawsze wciska¢ do oporu,
gdyz utatwia to przetaczanie biegéw i zapo-
biega uszkodzeniu przektadni. Dlatego
w miejscu, gdzie pedat dotyka do podtogi,
nie moze sig znajdowac zadna wyktadzina.
Podczas jazdy nie opiera¢ nogi na pedale
sprzegta, gdyz prowadzi to do szybkiego
zuzycia tarczy sprzegta.

Akumulator

Podczas wolnej jazdy w miescie lub w in-
nych okolicznosciach, a zwlaszcza przy
czestych postojach, w miarg mozliwosci
wytaczac urzadzenia elektryczne pobieraja-
ceé duzo pradu, jak na przykiad ogrzewanie
szyby tylnej, dodatkowe reflektory itp.

W trakcie rozruchu samochodu wytgczyé
sprzegto, by rozrusznik nie musiat pokony-
wac oporéw przektadni na biegu jatowym.
W ten sposéb oszczedza sig nie tylko
rozrusznik, ale i akumulator.

!
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72

Zuzycie paliwa

Zuzycie paliwa (patrz: str. 120 do 121) mierzy
sig w Scisle okreslonych warunkach jazdy.
Tankowanie

Wskazéwki dotyczace tankowania podano
na ostatniej stronie niniejszej instrukcji.

Paliwo do silnikéw benzynowych
(z zaptonem iskrowym)

Do silnikéw tych nadaje sie wysokogatunkowe
paliwo dostgpne na stacjach benzynowych
(patrz: str. 74, 118 i 119). Jego jakosé ma
decydujgce znaczenie dla mocy, charakterys-
tki i trwatosci silnika. Istotng rolg speiniajg przy
tym rézne dodatki dodawane do paliwa.
W zwiazku z tym nalezy tankowaé tylko paliwo
wysokiej jakosci z odpowiednimi dodatkami.

ilnikach” C16NZ, 16SV, C18NZ, 18SV,
20NE ukfad elektroniczny pozwala

na wybor jednej z dwdch liczb oktanowych
ienie wtyczki kodowej w ko-

Paliwo o zbyt matej liczbie j moze
powodowac stukanie silnika. Za szkody
z tym zwigzane firma Opel nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Gdy w jakimé kraju jest do nabycia tylko
paliwo o niewystarczajacej liczbie oktano-
wej, to trzeba sig zwrdci¢ do autoryzowanej
stacji obstugi samochodow Opel, by doko-
naé odpowiedniego przystosowania silnika.

Zawsze wolno stosowac paliwo o wigkszej
liczbie oktanowej, niz dozwolona.

W przypadku samochodéw, ktére musza
by¢ zasilane benzyng bezotowiowa, korico-
wki weza do tankowania benzyny otowiowej
nie da sig wiozy¢ do wlewu paliwa, gdyz
uniemozliwia to jego konstrukcja.

morze silnikowej.

W_silnikach"” C20XE, C20LET i C25XE
moment zaptonu ustawia si¢ sam auto-
matycznie zaleznie od rodzaju zatankowa-
nego paliwa (liczby oktanowej).

" Oznaczenia handlowe podano na str. 138, 139
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[image: image73.jpg]Kodowanie
Wybrana liczba oktanowa jest zaznaczona

Paliwo do silnikéw Diesla

Do silnikéw Diesla stosowac tylko dostepny
na stacjach benzynowych olej napedowy
spelniajacy wymagania normy DIN 51601
Do tego celu absolutnie nie nadaje sie olej
do silnikéw okretowych, oleje opatowe itp.

W przypadku uzywania zimowego paliwa do

Nafte do silnikéw lub normaing benzyne

bezotowiowa do w z zaptonem iskro-

silnikow ), 0

nych przez producenta wtasciwosciach,
i dzieki ogrzewanemu filtrowi paliwa 3 nie
trzeba stosowac zadnych innyh dodatkow,
jezeli temperautra otoczenia nie jest nizsza
niz okreslona przez wytworce paliwa

W niskich tempera(_urach ptynnos¢ i qu}-

wym mozna dodawa nie wigkszej
niz 30%:
Temperatura Letni olej Dodatek
otoczenia °C | napedowy % %.
+0do- 9 80 20
—10 do -14 70 30

W bardzo niskich temperaturach otoczenia
dodatki stosowac nawet do zimowego oleju
napedowego:

nawtyczce z przodu ztgcza
Jezeli zachodzi koniecznos¢ zatankowania
paliwa o innej liczbie oktanowej, to nalezy
2uzy¢ jak najwiecej dotychczasowej ben-
zyny, a nastepnie zatankowac nowa, wytg-
czy¢ zapton, wyciagna¢ wtyczke kodowa
z uchwytu, otworzy¢ ztacze zatrzaskowe,
wyciagna¢ wtyczke kodowa, obrécié ja
0180°, ponownie wlozyé, zatrzasnaé zlacze
i weisngé w uchwyt.

Zaszkody spowodowane wyborem niewfas-
ciwego kodu liczby oktanowej paliwa firma
Opel nie ponosi odpowiedzialnosci. Paliwa

nosé oleju r s3 nie-
(nastepuje ielanie sie T Letni olej Dodatek

parafiny). otoczenia °C | napedowy % %

Dlatego w i ych jest do

nabycia paliwo o lepszych wtasciwosciach -15do -25 70 30

temperaturowych. Pamigtac, by przed na-

staniem mrozéw zatankowac zimowy olej

napedowy.

By letni olej napedowy do silnikéw wysoko-

preznych zachowat swoja plynnosé i zdol-

nos¢ do filtrowania takze w niskich tem-

peraturach, nalezy do niego dodaé:

® naftg silnikowa lub

® normaling benzyne bezotowiowg” do
silnikow z zaptonem iskrowym badz tez

® dostepne w handlu specjalne dodatki

oliczbie wigkszej, niz
| na, nie powoduja zadnych uszkodzen.

plynnosc paliwa, tak zwane
ulepszacze
w ilosci zaleznej od temperatury otoczenia.
Rozpuszczenie juz wydzielonej parafiny nie
jest mozliwe.

*) Przestrzegad lokalnych przepisow

Uwaga! Benzyna jest materiatem tatwopal-
nym i wybuchowym. Nawet niewielka jej
ilo¢ zwieksza niebezpieczenstwo eksplo-
zji. Dlatego nalezy scisle przestrzegac
wskazowek c'otyczacych tankowania, za-
mieszczonych na ostatniej stronie instrukcji.
Stosowanie ulepszaczy zapewnia
trzymanie petnej mocy silnika,

® korzystanie z samochodu nawet w bar-

dzo niskich temperaturach otoczenia.

Przestrzegac wskazéwek producenta.
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[image: image74.jpg]Katalizator

Katalizator do silnikéw
z zaptonem iskrowym :

Benzyna ofowiowa uszkadza katalizator
i elementy uktadu elektronicznego.

W samochodach wyposazonych w kataliza-
tor kréciec wiewu paliwa jest wezszy niz
normalnie, co uniemozliwia wiozenie do
niego koricowki weza do ben-

W razie potrzeby mozna przez krétki
okres czasu kontynuowaé jazde przy
matej predkosci i na niskich obrotach.

— Gdy do katalizatora dostanie sie nie-
spalone paliwo, moze doj$¢ do jego
zapalenia swe, a w konsekwencji do

W zwigzku z tym trzeba unikac:

zyny ofowiowej.

— czestego (raz za razem) uruchamiania
Z\mnego silnika,

ponizszych

moze do L ia katali-
zatora lub samochodu:

W razie przerw w zapfonie, nieréwnomier-
nej pracy silnika po rozruchu na zimno,
wyraznego spadku mocy silnika lub in-
nych nietypowych objawéw, wskazuja-
cych na usterke w uktadzie zaptonowym,
nalezy jak najszybciej zglosi¢ sig do
autory. j stacji obstugi h
déw Opel.
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ie diugiego
rusznika podczas rozruchu (do cylindrow
jest wowczas wtryskiwane paliwo),

— oprézniania zbiornika paliwa do samego
korca (przerywany doplyw paliwa powo-
duje przegrzanie),

— uruchamiania silnika na pych lub na holu
(do katalizatora moze sie wowcza przedo-
stac niespalone paliwo); do tego celu
stosowa¢ pomocnicze kable rozruchowe
(str. 96).

Katalizator do silnikéw Diesla =

W niskich temperaturach otoczenia paliwo |
do silnikow wysokopreznych wolno mieszac
ylko z bezofowiowa normalng benzyna do
silnikow z zaptonem iskrowym. Benzyna
ofowiowa uszkadza katalizator do silnikéw
Diesla i zmniejsza jego skutecznosc
Nieprzestrzeganie ponizszych wskazowek
moze doprowadzi¢ do L nia katali-
zatora lub samochodu!
='W razie nierownomiernej pracy silnika,
wyraznego spadku mocy silnika lub in-
nych nietypowych objawéw jak najszyb-
ciej zgtosic sie do autoryzowanej stacji
obstugi samochodéw Opel. W razie po-
trzeby w krotkim okresie czasu mozna
kontynuowac jazde przy matej predkosci
i na niskich obrotach.
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Wszelkie przeglady wykonywac w przepisa-
nych okresach czasu w autoryzowanej stacji
obstugi samochodéw Opel. Mozna wtedy
mie¢ gwarancje optymalnego dziafania
wszystkich czesci instalacji elektrycznej
samochodu, zespotu wiryskowego i uktadu
zapfonowego, co zapewnia emisjg minimal-
nej ilosci szkodliwych substanciji i mak-
symalng trwatos¢ katalizatora.

@ Lampka kontrolna

uktadu elektronicznego silnika
Swieci sig przy wiaczonym zaptonie i pod-
czas rozruchu. Gasnie w chwilg po urucho-
mieniu silnika.

Czas trwania wirysku, bieg jatowy i od-
cinanie doptywu paliwa napedu s3 sterowa-
ne elektronicznie.

Zapalenie sig¢ lampki podczas jazdy wska-
zuje na usterke. Uktad elektroniczny przefg-
cza sie wowczas natryb pracy awaryjnej, by
umozliwi¢ dalszq jazde. Celem usunigcia
usterki trzeba sig zgtosié do autoryzowanej
stacji obstugi samochodéw Opel.

kontrolnej moze uszkodzic katalizator .
ujemnie wplywa na zuzycie paliwa i para-
metry jazdy.

Chwilowe, jednorazowe zaswiecenie sig
lampki kontrolnej uktadu elektronicznego
silnika nie $wiadczy o usterce.
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gazy spalinowe
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Uktad wydechowy

Podczas pierwszej jazdy odparowuje wosk
i olej, ktorym zakonserwowano ukfad wyde-
chowy, co moze by¢ przyczyna swadu.
Najlepiej, gdy to odparowywanie przebiega
na wolnym powietrzu. Unika¢ jego wdycha-
nia.

Gazy spalinowe

Nie wdychaé¢ gazéw spalinowych!
Gazy spalinowe zawieraja silnie trujacy,
a przy tym bezbarwny i bezwonny tlenek
wegla. Jego wdychanie jest niebezpieczne
dia zycia.

Gdyby spaliny dostaly sig do wnetrza
samochodu, to nalezy natychmiast otwo-
rzy¢ okna i zglosi¢ sie do autoryzowanej
stacji obstugi samochodow Opel.

Silnik o kontrolowanej emisji spalin

Dzieki specjalnej konstrukcji mieszalnika
i uktadu zaptonowego czes¢ szkodliwych
substancji w spalinach, jak tlenek wegla
(CO), weglowodory (CH) i tlenki azotu
(NO,), zmniejszono do minimum.

lloé trujgcych substancii w spalinach zalezy
prze i dziate

i ukfadu

W zwiazku z tym wszystkie regulacie i kont-
role powinny byé wykonywane wylacznie
w autoryzowanych stacjach obstugi samo-
chodéw Opel, ktére dysponujg odpowied-
nimi urzadzeniami pomiarowymi i wyszkolo-
nym personelem. Elektroniczne przyrzady
kontrolne umozliwiajg szybka diagnoze

i regulacje.

W ten sposob uzytkownik samochodu przy-
czynia sig do ochrony $rodowiska natural-
nego i nie przekracza przepisow dotycza-
cych sktadu spalin.

\ie oraz regulacja
i uktadu zaptonowego jest elementem sys-
temu obstugowego firmy Opel. Dlatego
wszystkie przeglady nalezy wykonywac¢
w terminach przepisanych w ksigzeczce
obstugowej samochodu.





[image: image77.jpg]Uktad napedowy
i zawieszenie

Vectra 4x4

..Clagty naped na 4 kofa” % przy pracujg-

cym silniku. Sita napedowa za pomocq nie
zuzyciu

tycznej jest automatycznie rozkladana na

przednie i tylne kota odpowwedmo do ich

chwilowej przyczepnosci do podtoza.

Jezeli kofa przednie wjada na Sliska jezdnig,
to wzrosnie sita napedzajaca oé tyina.

By zapewni¢ normalng charakterystyke
hamowania, naci$niecie na pedat hamulca
przy predkosci powyzej 25 km/h powoduje
odiaczenie napedu na tylne kota, a zwol-
nienie hamulca — natychmiastowe jego
wiaczenie.

Zdolnos¢ hamowania pojazdu z napedem

na 4 kofa ze wzgledéw fizycznych nie moze
by¢ lepsza niz z napedem na 2 kofa.

% Lampka kontrolna napedu na 4 kota
Zapala sie w chwili wigczenia zaptonu
i gasnie po uruchomieniu silnika.

Zapalenie sig podczas jazdy oznacza, ze sa
napedzane tylko przednie kota. Jezeli jed-
nak nie zgasnie ona po ponownym urucho-
mieniu silnika, to w celu usunigcia usterki
trzeba sie zgtosi¢ do autoryzowanej stacji
obstugi samochodéw Opel.

Miganie lampki $wiadczy, ze naped na
wszystkie kota jest wigczony cavy czas.

iast udac sie do
stacji obstugi samochodcw Opel, als Jechac
przy tym ostroznie, gdyz zdolno$é hamowa-
nia, zwtaszcza w trudnych sytuacjach, ulega
woéwczas pogorszeniu.

Sita napgdowa na kotach
Naped na 4 kofa powoduje wzorst sity

Z tego powodu nie nalezy sobie pozwala¢
na ryzykowng jazde.
Dzigki roztozeniu napedu na wszystkie kofa

co jest inie korzystne
przy ruszaniu z miejsca i powolnej jezdzie,
ale takze na Sliskiej nawierzchniiw trudnych
sytuaciach drogowych.

mozna pe
zima, ktove bez tego bytyby nie do prze-
zwycigzenia. Natomiast przy zjezdzaniu
w dét oba napedy pod wzgledem charak-
terys!ykl hamowania niczym sig od siebie
nie réznig, wiec trzeba zachowywac nalezy-
ta ostroznos¢

ystyka jazdy
Rozkfad sity napedowej na 4 koéa sprawia,
Ze maleje ich tendencja do poslizgu, a takze
pozwala lepiej wykorzystac przyczepnosé
két do podtoza, co polepsza przyspieszenie
'samochodu

Poprawia sig tez stabilnos¢ poprzeczna
dzigki lepszemu przenoszeniu sit bocznych.

>
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[image: image78.jpg]Zuzycie opon

Mniejszy poslizg wptywa na zmniejszenie
zuzycia opon. Przy tym samym stylu jazdy
opony wytrzymaijg dtuzej niz takiego same-
go pojazdu, ale z napedem na 2 kota.

W celu zapewnienia doskonatej charak-
terystyki jazdy wymienia¢ wszystkie opony
w komplecie tak, by byly tej samej firmy,
jednakowej konstrukcji, wielkosci i o iden-
tycznym biezniku.

Regularnie kontrolowac wysokos¢ biezn

W kotach przednich nie powinna ona by¢
znacznie mniejsza niz w tylnych (maksymal-
naréznica 2 mm). Wigksze réznice powodu-
ja zaburzenia w przenoszeniu napedu.
Gdyby zuzycie przednich kot okazalo sig
wigksze niz tylnych, to trzeba je zamieni¢
miejscami.

Holowanie pojazdu

Nie holowa¢ samochodu szybciej niz

80 km/h. Holowanie z podniesiong osia:
tylko przy wylgczonym zaptonie lub po
wyjeciu bezpiecznika nr 19. W przeciwnym
razie nastepuje uaktywnienie napgdu na
wszystkie kota.

Koto zapasowe

Przed uzyciem kota zapasowego bezwzgle-
dnie zapoznaé sie ze wskazéwkami na
stronie 94.

Wskazoéwka

Przed sprawdzeniem hamulcow na stanowi-
sku przeznaczonym dla samochodéw z na-
pedem na jedna os: ze skrzynki bezpiecz-
nikéw wyjac bezpiecznik nr 19 (wytaczony
naped na 4 kota).
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ETC

Uktad kontroli ETC (Electronic Traction
Control System) zapobiega utracie przy-
czepnosci kot niezaleznie od ich jakosci
i stanu nawierzchni

Kontroluje on predkos¢ obrotowa wszyst-
kich két i redukuje moc silnika, gdy ktores
koto znajdzie sig na granicy przyczepnoscl
W ten sposéb, a zwlaszcza na sn»egu

i lodzie oraz na mokrej lub Sliskiej nawierz-
chni, osiagnigto lepsza stabilnosé pojazdu.
Na zadziatanie uktadu ETC wskazuje miga-
nie lampki kontrolnej e .

Uktad ETC nie dopuszcza do poslizgu

i utraty panowania nad samochodem przy-
pominajac zarazem, ze trzeba dostosowac
predkos¢ jazdy do warunkéw panujgcych na
drodze.

Nawet jednak tak zr i
W
trzebnie narazaé

niem samochodu.

A na_drodze
zapewnia tylko rozsadny i
Spos6b jazdy. |
Po wigczeniu zaptonu zapala sie lampka
kontrolna ETC i gasnie po kilku sekundach |
wskazujac tym samym, Ze uktad jest gotowy
do pracy.





[image: image79.jpg]Gdy po wigczeniu zaptonu lampka kontrola
nie zapali si¢ badz tez zaswieci sig na state
podczas jazdy przy wigczonym ukfadzie
ETC, tzn. ze wystapit w nim usterka. Trzeba
wowcza

obstugi samochodéw Opel. Whudowany
uktad autodiagnozy utatwia szybkie udziele-
nie pomocy.

Wytaczanie uktadu ETC

W szczeg6inych sytuacjach — np. podczas
jazdy z zatozonymi taricuchami przeciw-
$nieznymi lub przy wygrzebywaniu sig

2 glebokiego $niegu — uktad ETC powinno
sie wytgczy¢ weiskajgc przycis| (rysunek
4613 J). Zapala si¢ wowczas lamka kontrol-
na ETC.

Po ponownym wcisnigciu przycisku & lub
po kazdym wiaczeniu zaptonu uktad znéw
staje sie gotowy do pracy.

@

Bt

Ukfad

Uktad poziomowania nadwozia * pozwala
na utrzymanie statej jego wysokosci przy
réznym obciazeniu — nawet przy jezdzie
2 przyczepa, co znacznie polepsza za-
chowanie sig pojazdu.

Pneumatyczny uktad regulacji mozna napo-
mpowac na kazdej stancji benzynowej lub
przy uzyciu zwykifej pompki do samochodu
badz sprezarki (oryginalne czesci i ak-
cesoria firmy Opel). Zawér napetniajacy jest
taki sam jak w kotach i znajduje sie z prawej
strony z tylu w podtodze bagaznika.

Jezeli dopiero zamierza sig jechac z petnym
4k fr: A £ Pe)

Pr
minimalne ci$nienie w uktadzie powinno
wynosi¢ 300 kPa (3 bary). Nigdy nie wolno
przekroczy¢ w dot wartosci 80 kPa (0,8
bara). Czesto sprawdzaé cisnienie.
Pusty samochéd ustawié na ptaskim pod-
tozu. Napompowac instalacje do cisnienia
80 kPa (0,8 bara). Zmierzy¢ odlegtos¢
zderzaka od ziemi. Od tej wartosci odja¢
5cm i zanotowag réznic: ...... cm. Jezeli po
zatadowaniu samochodu wymiar ten nie
zostanie osiggniety, to trzeba odpowiednio
ot e LB 4

4ci 500 kPa (5 barow).
Przed rozpoczgciem Jazdyv roziadowanym

wa nie nalezy maksymalnie pompowac
uktadu na zapas jeszcze przed zatadun-
kiem.

cinienie do 80 kPa (0,8 bara).
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[image: image80.jpg]Hamulce

Hamulice sa waznym elementem bezpie-
czenstwa jazdy.

W poczatkowym okresie uzytkowania poja-

Przy zatrzymanym silniku jedno- lub dwu-
krotne weisnigcie pedatu hamulca powoduje
zaprzestanie dziatania urzadzenia wspoma-
gajacego. Hamulec nadal jednak pozostaje
W pefni sprawty, choé do jego uruchomienia
potrzeba znacznie wigkszej sity. Uwazaé
szczegolnie wtedy, gdy sig jest holowanym
przez inny pojazd.

Przed rozpoczeciem jazdy zawsze nalezy
sprawdzag $wiatta hamowania.

Wkrétce po ruszeniu skontrolowac skutecz-
nos$c dziatania hamulcow przy matej predko-
$ci zwlaszcza wtedy, gdy mogty one ulec
zawilgoceniu, na przyktad podczas mycia

Hamulec nozny

Ukfad hamulca noznego zawiera dwa nieza-
lezne od siebie obwody hamulcowe za-
na kotach samo-

zdu (ok. 200 km), gdy oktadziny
sg nowe, nie nalezy gwattownie hamowac,
jezeli oczywiscie nie jest to konieczne.
Zuzycie oktadzin hamulcowych nie moze
przekroczy¢ pewnej maksymalnej wartosci.
Dlatego regularne przeglady przepisane

chodu. W razie uszkodzenia jednego ob-
wodu pojazd mozna jeszcze zahamowac za
pomocg drugiego obwodu. Woéwczas jed-
nak trzeba silniej i gtebiej naciska¢ na pedat
hamulca. Droga hamowania wydtuza sig.
Przed iem jazdy trzeba sie

w
warunkiem bezpieczenistwa jazdy.

Zuzyte okfadziny hamulcowe wymieniac¢ na
nowe tylko w autoryzowanej stacji obstugi
samochodéw Opel. Opel bowiem stosuje

zgtosi¢ do autoryzowanej stacji obstugi
samochodéw Opel.

By moéc wykorzystac peiny skok pedatu
— co jest szczegdlnie istotne zwlaszcza
w razie uszkodzenia jednego obwodu ha-

atestowane i 1e do
oktadziny hamulcowe, ktére zapewniajg
maksymaing site hamowania.
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— w obszarze pedatéw nie
moze sig znajdowac zadna wyktadzina.

Regularnie sp(awdzac poziom ptynu hamul-
cowego — str.





[image: image81.jpg]Hamulec reczny

Mechaniczny hamulec reczny dziata tylko
na tylne kota. Dzwignia hamulca rgcznego
przy zacigganiu automatycznie sig blokuje.

tylnych hamul

¥ hammec reczny jest oddzielony od ukfadu
hamulca noznego. Podczas normalnego
hamowania nie jest on uruchamiany i nie
nastegpuje jego samooczyszczenie. Dlatego
od czasu do czasu przejecha¢ ok. 300
m przy lekko zaciggnietej dzwigni hamulca
recznego.

ABS
ABS (system zabezpieczajacy kota przed

liem w trakcie
% ciale Kontroluje ukiad hamulcowy.i Zapo-
biega zablokowaniu sie kot niezaleznie od
stanu nawierzchni i przyczepnosci opon.

Ukfad regulacji zaczyna dziataé, gdy tylko
ktéres koto znajdzie sie na granicy za-
blokowania. Samochéd pozostaje sterow-
ny, nawet gdy na zakrecie lub w trakcie
manewru wymijania ostro si¢ zahamuje.
Takze podczas hamowania awaryjnego
system ABS umozliwia ominigcie prze-
szkody bez zdejmowania nogi z pedatu
hamulca.

Jednak nawet dysgonu ac ! tak bezpiecznym
nie nalezy ie sie
narazaé ryzykowna jazda.
Bezpieczenistwo na drodze zapewnia osta-
tecznie tylko rozsadny i
sposob jazdy.
Po wiaczeniu zaptonu zapala sig lampka
kontrolna ABS, po czym gasnie po kilku
sekundach. Jezeli jednak nie zgasnie lub
zaswieci si¢ podczas jazdy, to znaczy ze
w uktadzie ABS wystepuje usterka. Uktad
hamulcowy nadal dziata, choé juz bez
przed iem Kot

W razie przepalenia bezpiecznika $wiatet
hamowaia i kierunkowskazéw nie dziata
takze ABS. Jak najszybciej zglosié sig do
autoryzowanej stacji obstugi samochodéw
Opel.

Uktad regulacji skutecznosci hamowania
ABS pracuje w takcie milisekundowym
podczas caftego przebiegu hamowania.
Daje sie to wyczué po pulsowaniu pedatu
hamulca i po charakterystycznych odato-
sach. Samochéd znajduje sie wéwczas na
granicy przyczepnosci, utracie ktérej ABS

: o e oo

o

predkosci jazdy do warunkéw panujacych
a drodze.

Wkrétce po ruszeniu, na matej predkosci,

system ABS sam sie sprawdza, co mozna

ewentualnie ustyszeé.
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Fabryczne opony sg przystosowane do
danego rodzaju podwozia. Zapewniaja one

komfort jazdy i Ast-
wo. Przed wymiana nainne opony lubtarcze
kot trzeba sig porozumiec z autoryzowana
stacja obstugi samochodéw Opel i dowie-
dzie¢, czy taka zmiana jest w ogéle mozliwa.
Nieodpowiednie opony lub tarcze két moga
by¢ przyczyna wypadku i pociagnac za soba
utrate prawa jazdy.

Nowe opony nalezy montowaé parami,
a jeszeze lepiej wymienic caly komplet. Na
jednej osi (w przypadku napedu na 4 kota
% zawsze w komplecie na obydwu osiach)
powinny sie znajdowac opony

— 0 takiej samej wielkosci

— o takiej samej konstrukcji

~ tego samego producenta

— 0 takim samym biezniku.

Cisnienie powietrza w oponach

Przynajmniej co 14 dni i przed wyruszeniem
w dtuzsza droge sprawdzac ciénienie w zim-
nych oponach. Nie zapomnie¢ o kole zapa-
sowym.

Zalecane ci$nienia powietrza w oponach
podano na str. 124, 125 i na wewnetrznej
stronie pokrywy wlewu paliwa.

W rozgrzanych oponach cisni i
jest wyzsze i nie wolno go redukowac.
W przeciwnym razie moze ono spas¢
ponizej wartosci minimalnej.

Kapturki zaworkéw po sprawdzeniu cis-
nienia nalezy mocno dokrecic.

Ciénienie wyzsze lub nizsze od przepisane-
go pogarsza bezpieczeristwo i komfort
jazdy, ujemnie wptywa na zachowanie si¢
pojazdu oraz zwigksza zuzycie paliw i opon.

Zbyt niskie cisnienie moze doprowadzi¢ do
silnego ¢ ia sie opony, wewnetrz-
neqo jej uszkodzenia, a przy duzych pred-
kosciach do obluzowania sig bieznika lub
nawet pekniecia opony.

Jezeli opona ulegta wewnetrznym, ukrytym
uszkodzeniom, to jej napompowanie do
prawidtowego ci$nienia nic juz nie pomoze.





[image: image83.jpg]Stan opon i tarczy két
ie_na ostre krawezniki moze
& o Kod:

o g
nia opon i tarcz két, ktére zwykle daje znac¢
0 sobie dopiero po pewnym czasie: W ten
sposob uzytkownik pojazdu naraza sie
pekniecie opony.
Na krawezniki najezdzac powoli i w miare
mozliwosci pod katem prostym, a takze nie
ociera¢ o nie opon podczas parkowania.
Regularnie sprawdzaé ogumienie, czy nie
jest uszkodzone (wbite obce przedmioty,
nakiucia, pekniecia, rysy, wybrzuszenia
z boku opony). Uszkodzone opony moga
peknac. Jednoczesnie sprawdzic takze
tarcze két. W razie uszkodzenia lub nad-
miernego zuzycia zgtosi¢ si¢ do autoryzo-
wanej stacji obstugi samochodéw Opel.

ie nalezy tez
w Gdyby zuzycie przednich opon
okazato sig wigksze niz tylnych, to trzeba je
zamieni¢ miejscami. Opony o lepszym
biezniku powinny sie znalez¢ na przodzie.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo opony
trzeba wymienia¢ na nowe, gdy wysokos¢
bieznika spadnie do wartosci 3 mm. Prawnie
dopuszczalna minimalna wysoko$¢ biez-
nika (1,6 mm) zostaje osiagnieta wtedy, gdy
bieznik zetrze sig az do pojawienia sig
specjalnego wskaznika zuzycia opony. Kil-
ka takich wskaznikow rozmieszczono w jed-
nakowych odstgpach na podstawie biez-
nika. Wskazuja na nie strzatki wyttoczone na
boku opony.

>

83




[image: image84.jpg]Naped na 4 kofa *: Opony o lepszym
biezniku zawsze powinny sie znajdowa¢ na

Wskazéwki og6ine
2Zwraca sie uwage, ze

Drzodzne (zwraca¢ na to uwage takze

utraty przyczepnosci opon Wsku!ekdzba?a—

uzyciu kota

nia_klinéw wodnych jest wigksze przy

Wysokasc bieznika w kotach przednich nie
powinna by¢ znacznie mniejsza niz w tyl-
nych (maksymalna réznica 2 mm). Wigksze

mniejszej wysokosci bieznika.

Opony sie starzeja, nawet gdy w ogole nie
sa uzywane Iub tylko niewiele. Pozomie

réznice powoduja
niu napedu.
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nowe kotoa po 6 latach nad:
d tylko w nagtych )
i przy powolnej jezdzie.

Nigdy nie zaktadac uzywanych opon, o kt6-
rych przesziosci nic nie wiadomo.

Opony zimowe

Mozna je uzywac z pewnymi ograniczenia-
mi, ktére opisano na str. 124

Opony M + S zapewniaja wigksze bez-
pieczenstwo jazdy i dlatego zaleca sig je
zaktada¢ na wszystkie kota, a szczegdinie
odnosi sig to do napedu na 4 kota.
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Mozna je stosowa¢ z pewnymi ogranicze-
niami, ktére opisano na str. 124.

tancuchy przeciwsniezne wolno zaktadac
tylko na kofa napedzajgce (0$ przednia).
Zaleca sig uzywanie wyprobowanych przez
firme Opeltaricuchéw o drobnych ogniwach,
ktére tacznie z zamknigciem wystajg nad
bieznik i z boku opony najwyzej na 15 mm.

Niektére duze kotpaki kot moga sig zetkngé
z ogniwami faricucha i dlatego lepiej je
zawczasu zdjac.

Z fafcuchami przeciwsnieznymi mozna
jechaé z predkoscig najwyzej 50 km/godz,
a w razie braku $niegu tylko na krétkich
odcinkach, gdyz na twardej nawierzchni
szybko sie zuzywaja i moga peknac.

Na koto awaryine * nie wolno zaktada¢
tancuchow przeciwsnieznych. Jezeli w razie
defektu przedniego kota zachodzi koniecz-
no$¢ dalszej jazdy z tancuchami przeciw-
$nieznymi, to koto awaryjne powinno sig
zatozy¢ na tylng o$, a dotychczasowe koto
tylne przetozy¢ na przednig (zmiana kota
— strona 93).

Skorygowac cisnienie powietrza w opo-
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Bagaznik dachowy 3

Ze wzgledow bezpieczeristwa i by uniknad
achu nalezy stoso!

nik dachowy dopuszczony przez firme Opel

do samochodu Vectra. Mozna go nabyé

w kazdej autoryzowanej stacji obstugi sa-

mochodéw Opel (nr katalogowy 1732..

Tulei z boku dachu w zadnym wypadku nie
wolno wykorzystywac do przykrecania ba-
gaznika.

Zaczep holowniczy *

Zaczep holowniczy moze byé zamontowany
tylko w autoryzowanej stacji obstugi samo-
chodéw Opel, ktérej personel informuje
o ewentualnej mozliwosci zwigkszenia cig-
Zzaru ciagnietej przyczepy. Obstuga stacji
wie, jak montowaé zaczep i jakich zmian
trzeba ewentualnie dokonac w samocho-
dzie. Moga one dotyczy¢ uktadu chtodzenia
lub innych agregatow.

y zaczep i *

Zde}mowany zaczep holowniczy znajduje
sie w woreczku i jest przywigzany paskiem
do kota zapasowego z lewej strony na
zewnatrz, a w niektérych wykonaniach
wewnatrz obreczy kota. Pasek przeprowa-
dzi¢ wokét opony.

Montaz zdejmowanego zaczepu
holowniczego

Zdjaé ostone * wycigcia na zderzaku:
obydwa suwaki przesungé w kierunku $rod-
ka samochodu, $ciagnac ostong do dotu.

Wyciggna¢ zaslepke z otworu do mocowa-
nia zdej za i

i wraz z ostong wiozy¢ do bagaznika.





[image: image87.jpg]¢ zamocowanie

zaczepu holowniczego:
dzwigienka 1 nie powinna wystawac z obu-
dowy. W przeciwnym razie:

Lewa reka odbezpieczy¢ dzwigienke 1

obracajac jg w lewo. Dzwigienke 2 nacis-

na¢ do przodu.
Zdejmowany zaczep holowniczy wprowa-
dzic¢ w obudowe pokonujgc lekki opor az do
zatrzasi |ec|a Blokada nas(epu]s samo-
czynnie i gtosno stychac jej {

Uwaga: Ze wzgledéw bezpieczeristwa ze
zdejmowanego zaczepu wolno korzysta¢
tylko z za#ozonym kap(umem ochronnym
na 1i po igeiu kluczy-

Wyijac zaczep i wlozy¢ do woreczka, a na-
stepnie przywiazac paskiem do kota zapa-
sowego, w wersiji osobowej i samochodzie
Cabrio z lewej strony, a w modelu Caravan

kiem. Na wszelki wypadek zanotowac jego
numer.

Ucho do mocowania linki: mata strzatka
na rys. 2962 J. W przyczep

— z prawej.
Otwér do mocowania zdejmowanego za-
czepu holowniczego zamkna¢ zaslepka.

z hamulcem zaczepic linkg o ucho.

Natozyé kapturek ochronny na

11 2 i weisnaé go. Jezeli nie daje sie
zatrzasnag, to trzeba ponownie zamocowac
zaczep, ew. 0czySci¢ go nie pomijajac przy
tym otworu do mocowania.
Zabezpieczenie przed kradzieza: wiozy¢
Kluczyk w zamek bebenkowy z lewej strony
zaczepu i zaryglowaé go. Diuzszy bok
uchwytu kluczyka powinien by¢ zwrécony
do dotu. Wyciagna¢ kluczyk.

¢ ostone * w wycigciu zderza-
ka: Mozyc ja od dotu i obydwa suwaki
nacnsnac na zewnatrz.

D s
] g P
zaczepu holowniczego nie
of " d czysci¢ przy uzyciu strumienic parowych lub
tworzy¢ lie prze: innyh urzadzen i

Wiozy¢ kluczyk do zamka
i otworzy¢ go. Wyciggnaé kluczyk.

Zdja¢ kapturek ochronny z dzwigienek 1i2.

Lewa reka odbezpieczyé dzwigienke 1 obra-
cajac w lewo

Dzwigienke 2 nacisng¢ do przodu.
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przyczepa

cig-
gnietg przyczepa zalezy od modelu samo-
chodu i mocy silnika i nie wolno go prze-
kraczac. Obciazenie ciagnieta przyczepa
stanowi réznice miedzy rzeczywistym cai-
kowitym cigzarem przyczepy a rzeczywis-
tym naciskiem na zaczep. W zwigzku z tym
w celu pomiaru obcigzenia przyczepa na
wadze moga3 sie zr\a]dowac tylko wasciwe
kota przyczepy, a nie jej kotko przednie.

Dopuszczalne obcigzenie samochodu ciag-
nigta przyczepa jest wyszczego\mone w do-
wodzie rejestracyjnym. Jezeli nie ma tam
zadnych innych uwag, to znaczy, ze wolno
przy nim pokonywac wzniesienia 0 mak-
symalnym nachyleniu 12%.

Na wiekszych wysokosciach maleje moc
silnika i zdoIno$¢ pokonywania wzniesieri
przez samochéd tak, ze ewentualnie trzeba
sig liczy¢ ze zmniejszeniem maksymalnego
obcigzenia ciggnieta przyczepa.

88

Nacisk na zaczep

Nacisk, jaki przyczepa wywiera na hak

holowniczy, nie moze by¢ ani mniejszy, ani

wigkszy od przepisanej wartosci. Mozna go

zmieni¢ przez odpowiednie przemieszcze-

nie tadunku na przyczepie.

Przepisany minimalny nacisk na zaczep

zalezy od cigzaru przyczepy:

— do 625 kg — przynajmniej 4% rzeczywis-
tego cigzaru przyczepy;

— powyzej 625 kg — przynajmniej 25 kg.

Maksymalny dopuszczalny nacisk na za-
czep (75 kg) wywierany przez przyczepe
jest podany na naklejce nalepionej na
pokrywie bagaznika badz w klapie tylnej
samochodu. Zaleca si¢ dazyé do jego
osiagnigcia, zwtaszcza w przypadku ciez-
kich przyczep. Przy pomiarze nacisku na
zaczep dyszel zatadowanej przyczepy po-
winien sig znajdowac na takiej samej wyso-
kosci, jak po zamocowaniu do haka zatado-
wanego samochodu. Jest to szczegolnie
istotne w przypadku przyczep dwuosio-
wych.

Po doczepieniu przyczepy dopuszczalne
obcigzenie osi tylnej zatadowanego samo-
chodu (wiacznie z pasazerami) nie moze
by¢ przekroczone.
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sie pojazdu i
dotyczace sposobu jazdy
Zachowanie sig pojazdu zalezy gtownie od
podwozia i od sposobu zatadowania przy-
czepy. tadunek powinien by¢ zabezpieczo-
ny przed przesunigciem i w miarg mozliwo-
$ci umieszczony w srodku przyczepy, to
znaczy ponad jej osia.
Firma Opel oferuje oryginalne dodatkowe
yp! ie, ktore mozna za-
¢ na czas ciggnieci \na

przykiad:
~ uklad poziomowania nadwozia

W przypadku przyczep niestabilnych zaleca
sig zastosowanie stabilizatora kompensuja-
cego boczne przechyty.

Dmuchawa chtodnicy jest napedzana elek-
trycznie i dlatego jej wydajnosé chiodzenia
nie zalezy od predkosci obrotowej silnika.

Na wysokich obrotach wydziela sig wiecej
ciepta, a na niskich — odpowiednio mniej.
Z tego powodu na wzniesieniach nie zaleca
sie zmieniac biegu na nizszy, dopoki samo-
chod radzi sobie z podjazdem na wyzszym
biegu.

Silniki Diesla: na wzr 0 nachyle-

— lusterko w holo-
wania szerokich przyczep campingo-
wych.

W samochodzie ciggnacym przyczepe
2zwiekszy¢ cisnienie powietrza w oponach
do wartosci

niu 10% | wigeej na pierwszym biegu nie
przekraczaé predkosci 30 km/godz., a na
drugim — 50 km/godz., w samochodach
z automatyczna skrzynig biegéw w pozyciji
.,I" nie przekracza¢ 40 km/h.

mu obcigzeniu.

Przed doczepieniem przyczepy nasmaro-
wag glowice zaczepu holowniczego.

W przyczepach z hamulcem zaczepic linkg
0 ucho: mata strzatka na rys. 2962 J na
str. 87.

Nie przekracza¢ predkosci 80 km/godz.

Przy zjezdzaniu z géry hamulce odu
ciggnacego przyczepe sa znacznie bardziej
obcigzone i dlatego jazda do dotu powinna
sie odbywaé na tym samym biegu | mniej
wigcej z tg sama predkoscig co przy
podjezdzie. W samochodzie z automatycz-
ng skrzynig blegow wlqczyc zakresy zmian
biegéw ,,3”, ,.2" lub

Gdy tylko warunkl |azdv na to_pozwola,

Ruszanie pod gére
Samochody z mechaniczng skrzynia bie-
gow:

Przed wigczeniem sprzegta zwigkszy¢ pre-
dkos¢ obrotowg silnika do wartosci w za-
kresie 2000 i 3000 obr/min, utrzymac jg na
tym poziomie, a nastepnie z poslizgiem
stopniowo wigczy¢ sprzegto — zwolni¢
hamulec — i weisnac pedat gazu do oporu.
W miare moziiwosci nie zmniejszac przy tym
predkosci obrotowej silnika.

nawet w krajach, gdzie jest to
Zwracaé uwage na promier skretu i unika¢
gwattownych ruchow kierownica.

Gdyby przyczepa zaczeta poruszaé sig
ruchem wahadtowym, to trzeba zwolni¢
jazde, nie kontrowac kierownica, w razie
potrzeby ostro zahamowac.

ponownie przejs¢ do zakresu ,,D"

w 7 skrzynia
biegdw wystarczy wcisnigcie pedatu gazu
do oporu.
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[image: image90.jpg]Podstawowe
czynnosci obstugowe

920

Instalacja paliwowa silnika Diesla

Gdyby zdarzylo sie kiedys zuzyc cate paliwo
ze zbiornika, to po zatankowaniu uruchomic¢
silnik najwyzej na okres ok. 10 s celem
automatycznego odpowietrzenia instalacji
paliwowej. Operacie te powtarza¢ co ok.5s,
az siinik zaskoczy. W celu catkowitego

ia utrzymag p ob-
roty silnika przez ok. 30 s.

Nie uruchamia¢ silnika przy uzyciu
urzadzenia do szybkiego rozruchu,
gdyz zagraza to podzespotom elektronicznym.

Uruchamianie na pych lub na holu

Samochor 2 katalizatorem Iub auto-
matyczng skrzynig bigow nie wolno urucha-
‘miac na pych Iub na holu.

W trakcie holowania istnieje niebezpieczeri-
stwo najechania. Z tego powodu powinno
sig uzywac drazka holowniczego (nr katao-
gowy 1790...).

Do samochod6w bez katalizatorai z mecha-
niczng skrzynia biegow odnoszg si¢ na-
stepujace wskazowki:

— wylgczyé niepotrzebne odbiomniki pradu,

~ wiaczyé zaplon,

— weisng¢ pedat sprzegta,

— wigczy¢ drugi lub trzeci bieg,

— po rozpedzeniu samochodu wiaczyé
sprzegto

Uruchamianie przy uzyciu

p i Kabli yeh

(Nr katalogowy 1702529, do samochdéw

z silnikiem Diesla — 1702 528)

2748 A

Za pomoca pomocniczych kabli rozrucho-
wych mozna podiaczyé akumulator innego
pojazdu.
Nalezy jednak przy tym zachowac szczegol-
ng ostroznosc. Nieprzestrzeganie poniz-
szych zalecer moze doprowadzi¢ do uszko-
dzenia ciata lub samochodu wskutek eks-
plozji akumulatora, a takze zniszczenia
instalagji elekirycznych w obydwu samo-
chodach.
= Nie zbliza¢ sie do akumulatora z otwar-
tym ogniem.

® Uwazac, by elektrolit nie prysnat w oczy,
na skére, ubranie i lakierowane powierz-
chnie pojazdu. Elektrolit akumulatorowy
zawiera kwas siarkowy, ktéry jest zracy.

® Przy pracy z akumulatorem zakladaé
okulary ochronne.





[image: image91.jpg]. wsamoct
pomacy musi mieé takie samo napiecie
(12 V). Jego pojemnosé (Ah) nie powinna
byé duzo mniejsza od pojemnosci roz-
tadowanego akumulatora. Wartosci na-
pigcia i pojemnosci sg wyttoczone na
obudowie akumulatora.

® Rozladowanego akumulatora nie odia-
czac¢ od instalacji samochodowej

Wylaczyé niepotrzebne odbiomiki pradu.

W trakcie tych wszystkich operacji nie

pochyla¢ si¢ nad akumulatorem.

® Zaciski jednego kabla nie moga sig stykac
7 zaciskami drugiego

® Zaciggnaé dzwignie hamulca recznego.

Déwignie zmiany biegéw ustawié w pofozeniu

neutralnym (w samochodach z automatyczng

skrzynig biegow wybrac zakres ,,P").

Kable C W jnos

® Nie przytgczac kabla do ujemnego biegu-
na roztadowanego akumulatora!

® Miejsce podtgczenia powinno si¢ znaj-
dowac jak najdalej od roztadowanego

na rysunku:
1. Jeden kabel przytaczy¢ do doda(nlego

Kable tak utozy¢, by nie mogly zosta¢

bieguna akumulatora
+ na obudowie akumulatora lub na
biegunie).

Drugi koniec tego samego kabla przyta-

»

762 sig czesci
w komorze silnika.

Podczas uruchamiania silnik samochodu
pradu moze

czy¢ do
nego akumulatora (znak +).

Drugi kabel przytaczyé do bieguna ujem-
nego akumulatora zasilajacego (znak -).

@

g

Przeciwny koniec drugiego kabla przyla-
czy¢ do masy ur

Préby iamoga trwac najwyzej
155 i powtarzac sie w odstepach minuto-
wych. Po uruchomieniu obydwa silniki
2 przylaczonymi kablami przez okofo
3 minuty pozostawi¢ na biegu jatowym.

Qdigczy¢ kable doktadnie w odwrotnej

na przykfad do kadtuba silnika lub do
potaczenia rubowego zawieszenia silnika.

Holowanie pojazdu

Linke holownicza * — a najlepiej drazek
holowniczy * — przyczepié do ucha z przo-
du z prawej strony pod zderzakiem.
Dzwignie zmiany biegéw ustawié w po-
tozeniu neutralnym, a w samochodach
z automatyczng skrzynig biegéw wybrac
pozycje ,.N".

Wiaczyé zaplon, by odblokowaé kierownice
iby méc waczaé $wiattahamowania, sygnat
dzwigkowy i wycieraczki.

Ruszaé powoli i unikac szarpnig¢. Zbyt duze
sity rozciggajace mogq uszkodzi¢ samo-
chody.

Przy hamowaniu trzeba mocniej naciskac
na pedat, gdyz urzadzenie wspomagajace
hamulce dziata tylko przy pracujacym sil-
niku.

>
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[image: image92.jpg]W samochodach ze wspomaganiem uktadu
kierowniczego 3 obracanie kota kierownicy
tez wymaga wigkszej sity: urzadzenie wspo-
magajace uklad kierowniczy dziata tylko
przy pracujacym silniku.

Wytaczy¢ ogrzewanie, zamkna¢ nawiew
powietrza i okna tak, by do wnetrza nie
mogly sie przedostawac spaliny holujacego
pojazdu.

Samochody z automatyczng skrzynig bie-
géw  holowad tylko do przodu, nie szybciej
niz z predkoscig 80 km/godz. i nie dalej niz
100 km. W przypadku uszkodzenia skrzyni
biegéw, wiekszej predkosci lub dtuzszej
trasy holowa¢ samochéd z podniesionymi
kotami przednimi.

Samochodéw z napedem na 4 kofa % nie
holowa¢ szybciej niz 80 km/h. Z pod-
niesionymi kotami holowac tylko przy wyta-
czonym zaptonie lub po wyjgciu bezpiecz-
nika nr 19. W przeciwnym razie ciggnigcie
powoduje uaktywnienie napgdu
na wszystkie kofa.
Zgtosic¢ si¢ do najblizszej autoryzowanej
stacji obstugi samochodéw Opel: zatrosz-
czy sig ona o szybka i fachowa naprawe.

Pogotowie techniczne

Pogotowie techniczne wybraé samemu.
Przed wykonaniem ustugi ustalié jej koszt.
W ten spos6b unika sig zbednych wydatkéw
i ewentualnych trudnosci z uzyskaniem
odszkodowania w towarzystwie ubezpie-
czeniowym.
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Holowanie innego pojazdu

Linke holownicza — a najlepiej drazek
holowniczy — przyczepic¢ do ucha holow-
niczego z tytu z prawej strony na zderzaku,
nigdy do osi tylnej.

Ruszaé powoli i unikaé szarpnigé. Nadmier-
ne sity rozciggajace moga uszkodzi¢ pojaz-
dy.

Koto zapasowe, podnosnik

i narzedzia

Kolo zapasowe, podnosnik i narzedzia

znajduija sie w bagazniku. Kofo zapasowe
; pod ¥ e

jest mocowane do podfogi za pomoca

nakretki motylkowej z tworzywa sztucz-

nego.

W samochodach z tarczami két z metalu

lekkiego * koto zapasowe moze mie¢

stalowa obrecz.

W niektorych wykonaniach samochodéw
zamiast kota zapasowego moze sig¢ znaj-
dowac koto awaryjne (strona 94).
Podnos$nik samochodowy i narzedzia umie-
szczono za kotem zapasowym w specjalnej
przegrédce.





[image: image93.jpg]Apteczka *

i trojkat ostrzegawczy

Wersja osobowa 4-drzwiowa: Apteczke
i trojkat ostrzegawczy umiesci¢ w schowku
bagaznika z prawej strony za pokrywa
(rysunek 4123 J).

Wersja_osobowa 5-drzwiowa: Apteczke
itrojkat ostrzegawczy znajduja sie w schow-
ku bagaznika z prawej strony powyzej
nadkola za pokrywa.

Samochdd z napedem na 4 kota: Apteczke
itrojkat ostrzegawczy umieszczono w scho-
dwku bagaznika z lewej strony za pokrywg
(rysunek 4124 J).

Zmiana kota
Dia wtasnego bezpleczenstwa nalezy prze-

strzega¢

u Nie kiasé sig pod podniesionym samo-
chodem.

= Nie

® Ustawi¢ pojazd na plasklej, stabilnej
i niesliskiej powierzchni.

m Wigezy¢ Swiatta awaryjne, zaciagnaé
dzwigni¢ hamulca recznego, w samo-
chodzie z automatyczna skrzynig biegéw
dzwignie wybieraka ustawié w pozycji
parkowania ,,P”, aw przypadku mechani-
cznej skrzyni b\egow wigczy¢ pierwszy
bieg lub bieg wsteczny.

W odpowiednim miejscu ustawié tréjkat

ostrzegawczy.

® Z tylu i z przodu kota, po przekatnej
wzgledem zmienianego, podfozy¢ kliny
tak, by nie mogto sig ono poruszy¢.

® Podnosnika samochodowego uzywaé
tylko do zmiany kota.

¢ silnika, gdy pojazd jest
podniesiony.

1. Kolpak kota zdejmowac tak, jak to poka-
zano na rysunku.

Kota z metalu lekkiego *: Kofpak kota
podwazy¢ wkretakiem.

W przypadku obregczy z metalu lekkiego
z zabezpieczeniem przed kradziezg
kotpak kota zdejmuje sig za pomoca
specjalnego klucza, ktéry wchodzi

w sktad kompletu narzedzi do samo-
chodu.

Sciggnaéé kapturki ochronne 3 ze $rub
mocujacych kota.

Odpowiednim kluczem nasadnwym po-
luzowa¢ $ruby mocujgce ke

»

>
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[image: image94.jpg]3. Wytloczenia na progu nadwozia wskazu-
ja miejsca, podstawienia podnosnika.
W niektérych wykonaniach wyttoczenia
te sa zastoniete klapkami, ktére trzeba
odchyli¢ do gory.

4. Ramig podnosnika tak ustawi¢ — z przo-
du badz z tyls — by jego zaczep objat
pionowe wzmocnienie i wszedt w jego
wycigcie.

Przy obracaniu korbki uwazaé na to, by
krawedz nogi podnosnika (strzatka na
rys. 4601 J) stykafa sie z podiozem
pionowo pod wycigciem we wzmoc-
nieniu.

Podnies¢ samochod obracajgc korbke.
. Wykreci¢ $ruby mocujace koto.

Zmieni¢ kofo.

Przykreci¢ $ruby mocujgce koto.

N oo
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©®

=)

o

Opuscié samochéd.

= Sruby mocujgce koto dokreci¢ mocno

na krzyz.

. Ponownie zamontowac koipak kofa

bad kapturki % ochraniajace $ruby

mocujace koto. Symbol zaworka powiet-

rza zZtylu koiuaka kota musi sie pokrywac
a kole. Koto awaryjne

zostaly dokrecone z wiasciwym mo-
mentem oraz czy zmienione koto jest
prawidtowo wywazone.

13. Naprawic¢ zdjgta, uszkodzong opone
i wywazy¢ kofo.

Samochody z kotem awaryinym
zakladaé tylko jedno kolo awaryjne.
nie jechac szybciej niz 80 km/h,

* wolno uszac tylko bez kofpaka.

® na 6d wol-

Obreczz metalu lekkiego *: kotek z tyfu
kotpaka musi wej$¢ w odpowiedni otwor
obreczy kofa. Zatozyé zabezpieczenie
przed kradziezg .

. Zastonic klapka * miejsce przytozenia

podnosnika samochodowego do nad-
wozia.

Zdjete koto, narzedziai tréjkat ostrzega-
wezy schowaé do bagaznika.

Mozliwie jak

niej niz zwykle,
® nie uzywac kofa awaryjnego na stafe.
W samachodach z napedem na 4 kota
3 i z kolem awaryjnym podczas hamowania
przy predkosci powyzej 25 km/h wskutek
wylaczenia napedu na tylne kota wystepuje
szarpniecie. By tego uniknaé, wyjac bez-
piecznik nr 19 ze skrzynki bezpiecznikow
(strona 97): naped na wszystkie kota zostaje
odtaczony.

w warsztacie, czy $ruby mocujace koto

Po wy! naprawy nor-
malne kolo | wiozyé bezpiecznik nr 19.





[image: image95.jpg]Podnoszenie samochodu
w warsztacie

tapy podporowe pomostu podnoszacego
lub warsztatowego podnosnika samocho-
dowego moga by¢ podktadane tylko w miej-
scach zaznaczonych na rysunku, a miano-
wicie z przodu badz z tylu w obszarze
migdzy wycigciem do przyktadania zwyk-
fego podnosnika samochodowego a nad-
kolem.

W przypadku fap y i
podtozy¢ podktadki gumowe, by zapobiec
uszkodzeniu samochodu.
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[image: image96.jpg]Instalacja elekiryczna

Skrzynka bezpiecznikéw
Przy wymianie bezpiecznika wytaczy¢ za-
bezpieczone nim odbiorniki pradu.

Skrzynka bezpiecznikéw znajduje sig we
wnetrzu samochodu z lewej strony obok
kolumny kierownicy pod pokrywa.
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Podwazy¢ pokrywe Na jej wewnetrznej
obw

Zawsze zaleca si¢ mie¢ pod reka zestaw

stronie ody

pradowe od 1 do 30

ktéry mozna
naby¢ w kazdej autoryzowanej stacji obstugi
6w Opel. iki

¢ i ik mozna

po przepalonym druciku topikowym. Nowy
bezpiecznik zaktadaé tylko po usunieciu
przyczyny usterki.

tylko i
wartoéci natgzenia pradu.

warto tez umiesci¢ w skrzynce bezpiecz-
nikéw (strzatki na rys. 2984 J).

Bezpieczniki
Kolorowe ozna-

Natezenie pradu | G enig kodowe

10 A czerwone
15 A niebieskie
20 A 206tte
30A Zielone





[image: image97.jpg]Bezpieczniki i zabezpieczone nimi
obwody pradowe, przekazniki

1 10A Swiatlo pozycyjne, lewe

20A O iedzenia przednie

2
zapalniczka

3 10A Swiatta drogowe lewe

4 30A Dmuchawa nawiewu powietrza®

5 10A Swiatta mijania lewe, regulator
zasiegu $wiatet

6 30A Wycieraczki

7 15A Kierunkowskazy, $wiatta
hamowania, ABS

8 15A Oswietlenie wewnetrzne,

oswietlenie bagaznika, $wiatta

awaryjne, zegar, radi ik sk

komputer poktadowy
9 10A Oswietlenie wskaznikow

i przyrzadéw, o$wietlenie
tablicy rejestracyjnej

10 30A Dach otwierany 3

11 20A Pompa paliwowa

12 10A Elektrycznie regulowane
lusterko zewnetrzne 3,
elektrycznie uruchamianie
szyb %, zamek centralny

13 20A Swiatto przeciwmgtowe

14 10A ABS 3, automatyczna skrzynia
biegow

15 30A Ogrzewana szyba tylna

16 10A Automatyczna skrzynia biegow

17 20A Zamek centralny *

18 10A Swiatta dzienne (Szwecja) *

19 10A Naped na 4 kofa *

20 10A Sygnat dzwigkowy

21 10A Swiatlo pozycyjne, prawe

22 10A Wstgpne nagrzewanie gaznika,
Swiatta cofania,
komputer poktadowy

23 10A Swiatto drogowe prawe

24 30A Dmuchawa uktadu chtodzenia®

25 10A Swiatlo mijania prawe,
regulator zasiggu $wiatet

26 30A Elektryczne uruchamianie
szyb, tylne drzwi

27 10A Tylne $wiatto przeciwmgtowe

28 20A Zacisk30: zasilanie przyczepy %

29 10A Spryskiwacze reflektorow

30 30A Elektryczne uruchamianie szyb,
przednie drzwi

) W wykonaniu z urzadzeniem klimatyzacyjnym
w skrzynce przekaznikow w komorze silnika

W skrzynce bezpiecznikéw umieszczono
tez niektére p #niki. przek
niki — zaleznie od wykonania takze z bez-
piecznikami — znajdujg sie w komorze
silnika: podnies¢ maske.
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[image: image98.jpg]Wymiana zaréwek

Przy wymianie 2aréwki wylaczyé dany
obwéd pradowy.

Zar6wki chwytaé tylko za cokof! Olej

i tuszcz na barce szklanej odparowuje,
osadza si¢ na odbltysniku i w ten spos6b
pogarsza jego zdolnoéé odbijania Swiatta.
Odciski palcéw zmy¢ czysta, niestrzepiac:
sig Sciereczka zwilzong alkoholem lub
spirytusem.

Uwaga!

Ustawianie $wiatet powierzac tylko auto-
rygowane] stacji obslu_gi sampchodbw Ops_,-l,

nastawczymi i odpowiednia wiedza.

W samochodach z regulacija zasiegu $wiatet
* $wiatla ustawiaé tylko w polozeniu wyfa-
cznika 0.

Zaréwki wymienia¢ zawsze na takie same
zgodnie z oznaczeniem na cokole. Nie
stosowaé zaréwek o wigkszej mocy.

Swiatta mijania i drogowe

NS

Otworzy¢ maske silnika i podeprzec ja.

2 na a
wyczepic pokrywe od gory.
Odchyli¢ pokrywe do tylu i wyjac ja.

Gniazdo wtykowe z przewodem zdjgé
2z cokotu zaréwki.

. Scisnaé zaczep z drutu sprezystego,
odczepi¢ go i odchylic.

Wyjac zaréwke z oprawy.

& oo

o

bd

7. Przy zakfadaniu nowej zaréwki zaczepy
ustalajace kofnierza oprawki wiozy¢
w wycigcia obudowy reflektora.

8. Wiozy¢ pokrywe od dotu i zatrzasnaé
u gory.

Swiatta pozycyjne
. Otworzyé i podeprze¢ maske silnika.

Wyjaé oprawke zaréwki ponizej gniazda
wtykowego $wiatet mijania i drogowych
(brak strzatki na rysunku).

P o

@

Wyciggna¢ zaréwke z oprawki.
Zatozy¢ nowa zarowke.

Wiozy¢ pokrywe od dotu i zatrzasngé
u gory.

m»





[image: image99.jpg]Kierunkowskazy przednie

. Otworzy¢ i podeprze¢ maske silnika.

Wiozyé wkretak od géry, tak jak to
pokazano na rysunku i obroci¢ $rube
0 ok. 2 obroty, wyja¢ oprawe kierunko-
wskazu do przodu.

»

w

Obracajac oprawke zaréwki wyczepic ja
z obuowy kierunkowskazu.

>

Wyja¢ zarowke z oprawki.

o

Wiozyé nowa zaréwkg i obrécié jej
oprawke tak, by wskoczyta na swoje
miejsce.

o

Oprawe kierunkowskazu przytozy¢ do
Karoserii i przykrecié $rube
Reflektory przeciwmgtowe

Wymiang zaréwki zleci¢ autoryzowanej
stacji obstugi samochodéw Opel.

Swiatta hamowania,

$wiatta kierunkowskazow,

$wiatta cofania,

tylne Swiatta pozycyjne

i tylne Swiatta przeciwmgtowe

Rozmieszczenie zaréwek

od géry do dotu:

— u gory $wiatto hamowania,

— ponizej $wiatto kierukowskazu,

— obok $wiatfo cofania,

— u dotu tylne $wiatto pozycyjne i tylne
$wiatlo przeciwmgtowe® (zaréwka
dwuwioknowa)

. Zdjaé ostone * tréjkata ostrzegawczego

i apteczki badz kotpak ochronny.

2. Nacisnaé gomy i dolny zaczep w kierun-
ku $rodka korpusu lampy, wyczepié
i wyjac korpus.

Wykonanie zgodnie z przepisami kraju, do
Ktorego samochod jest eksportowany: tylne
$wiatio przeciwmglowe tylko z lewej strony.

o

Nacisnac i obrécié zaréwke, po czym
wyjac ja z oprawki.

Wiozy¢ nowa zarowke | zatrzasna¢
korpus lampy.

Zatozy¢ ostone >k trjkata ostrzegaw-
czego i apteczki badz kotpak ochronny.
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[image: image100.jpg]Oswi ie tablicy

1. Przy otwartym bagazniku za pomoca
whretaka odblokowa obudowe lampy
i wyjac ja do gory.

2. Nacisng¢ wystajacy jezyczek...

3.
4.

i wyciggng¢ korpus z obudowy.
Wyja¢ zarowke z oprawki.
Wiozyé nowa zaréwke.
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Oswietlenie wnetrza po)azdu
Oswietlenie komory silnika
Oswietlenie bagaznika

Przed wyjeciem oprawy lampowej o$wiet-

lenia wewnetrznego zamkna¢ drzwi tak, by

nie znajdowata si¢ pod napigeciem.

1. Podwazyc oprawe wkretakiem i wyjac ja.
W przypadku oswietlenia wewnetrznego
ze $wiattem do czytania * wywazy¢
z obudowy szybke rozpraszajacg

2. Zarowke lekko nacisna¢ w kierunku
sprezystego zacisku i wyjac ja.
3. Wiozy¢ nowa zardwke.
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[image: image102.jpg]Na calym $wiecie Dziaty Obstugi Klienta
firmy Adam Opel AG i filie General Motors
udzielajg porad i wszechstronnej pomocy:
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Naszym celem jest, by kierowanie pojaz-
dem sprawiato

W kazdej autoryzowanej stacji obstugi

rados¢.

Wszystkie autoryzowane stacje obstugi
'samochodéw Opel oferujg swoje ustugi po
umiarkowanych cenach. Mozna tam nabyé
specjalng broszure z wykazem s!acj\ ser-
WISOwyCh firmy Opel, ich adreséw i telefo-
now.

Zapewniajg one oczywiscie takze szybki,
niezawodny i indywidualny serwis.

3 . =

Opel sa do nabycia
ORYGINALNE CZESCI ZAMIENNE
| AKCESORIA FIRMY OPEL

1o dio di e

samochodu.

kontroli jakosci i doktadnosci wykonania,
ktéra stwierdza ich niezawodnos¢, bez-
pieczeristwo i jako$¢.

Serwis firmy Opel oznacza korzystanie

przez firme Opel pracuja zgodnie ze specjal
nymi instrukcjami fabrycznymi.

General Motors Continental S.A.
Nooderlaan 75

2030 Antwerp — Belgia
Telefon 03-5 4351 11

z 1 jednego z
producentéw samochodéw na $wiecie.

General Motors Danmark A/S
Tobaksvejen 22

2860 Soeborg — Dania
Telefon 0 39-57 85 00





[image: image103.jpg]ADAM OPEL AG

Bahnhofsplatz 1

65423 Risselsheim — Niemcy
Telefon 0 61 42-6 61

Vauxhall Motors Ltd.
Kimpton Road
Luton, Bedfordshire, LU2 OSY — Wielka

rytania
Telefon 05 82-2 11 22

Suomen General Motors OY
Kutojantie 8

02630 Espoo — Finlandia
Telefon 90-50 28 81

General Motors France Automobiles S.A.
1-9, avenue du Marais

Angle Quai de Bezons

95101 Argenteuil Cedex — Francja
Telefon 1-34 26 30 00

General Motors Marketing Services
Hellas A.E.E.

Atrina Center, 32 Kifissias Avenue
151 25 Amarousio — Grecja
Telefon 01-6 8331 14

General Motors DlS|nbU|IDn Ireland Ltd.
Opel House, Unit 6

Heather Road

Sandyford

Dublin 18 — Irlandia

Telefon 01-29 59 800

General Motors ltalia S.p.A
Piazzale dell'Industria 40
00144 Roma — Wiochy
Telefon 06-5 46 51

Na terenie Luksemburga prosimy
0 zgtaszanie sig do fili General Motors
w Antwerpii — Belgii

General Motors Nederland B.V.
Baanhoekweg 188

3361 GN Sliedrecht — Holandia
Telefon 0 78-42 21 00

General Motors Norge A/S
Leiraveien 11

2001 Lillestrom — Norwegia
Telefon 06-81 18 00

General Motors Austria Ges.m.b.H.
GroB-Enzersdorfer Str. 59

1220 Wien — Austria

Telefon 02 22-2 24 50

General Motors Poland Sp. z 0.0.
Intraco 1, ul.

00-950 Warszawa — Polska
Telefon 02-63585 12

General Motors de Portugal, Limitada
Rua Prof. Reinaldo dos Santos, 3A e 5B
1500 Lisboa — Portugalia

Telefon 01-7 78 28 15

General Motors Nordiska A.B.
Armaturvagen 4, Jordbro
13682 Haninge — Szwecja
Telefon 08 071500

General Motors Suisse S.A.
SalzhausstraBe 21

2501 Biel/Bienne — Szwajcaria
Telefon 0 32-21 51 11

General Motors Espafia, S.A.
Paseo de la Castellana, 91
28046 Madrid 16 — Hiszpania
Telefon 01-5 56 37 16

lub 01-5 56 13 38

General Motors Czechoslovakia
Stetkova 18

140 00 Praha 4 — Czechy
Telefon 02-43 52 51 do 54

General Motors Tarkiye Ltd. Sirketi
Kemalpasa yolu Gzeri

Torbali — 35860 Izmir — Turcja
Telefon 9-546-13652

General Motors Hungary (Distribution) Ltd.
Kapas utca 17

1012 Budapest — Wegry

Telefon 1-156 0337
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[image: image104.jpg]Serwis,
system obstugowy
firmy Opel

Wszelkie prace zwigzane z obstugg tech-
niczng samochodu z uwagi na bezpieczens-
two jazdy i w celu utrzymania pojazdu
w idealnym stanie musza by¢ wykonywane
w terminach przepisanych przez firme Opel.
Najblizsza kolejna obstuga powinna byé
wykonana po uptywie okreslonego czasu
lub j iu ustalonej liczby 6
zaleznie od tego, ktory z tych warunkow
Zzostanie spefniony jako pierwszy.

Obstuga coroczna

Obsh“ga przed uptywem roku, jezeli samo-
chéd nie przejechat wigcej niz 15000 km.
Przebieg:

Obstuga po przejechaniu 15000 km.

Prace zwigzane z obstugg techniczng sa-
mochodu — podobnie jak i naprawy karese-
rii oraz innych agregatéw — powinny by¢ 3

Wymiana oleju po roku, jezeli
przejechat nie wiecej niz:
2z silnikiem benzynowym . . 15000 km
2 silnikiem wysokopreznym . 7500 km

Przebieg:
Wymiana oleju po przejechaniu
z silnikiem benzynowym . . 15000 km
z silnikiem wysokopreznym . 7500 km
w oséb rzadko
z samochodu i przy czestym uruchamianiu
zimnego silnika lub przy przewazajacej
jezdzie w ruchu miejskim i na krétkich
odcinkach zaleca sig dokonac dodatkowej
wymiany oleju i filtru.

y w Y j stacii obstugi
Opel. Dysponuje ona wszechstronng wie-
dza na temat samochodéw marki Opel,
a takze posiada konieczne do tego celu
specjalne narzedzia, instrukcje fabryczne
itd





[image: image105.jpg]Prosimy nie wykonywa¢ samodzielnie zad-
nych napraw i regulacii silnika, podwozia ani
zadnych innych elementéw majacych wptyw
na bezpieczenstwo jazdy.

Wskazéwki dotyczace
bezpieczenstwa jazdy

zalecane
w komorze silnika (np. “kontrola poziomu
ptynu hamulcowego lub oleju silnikowego)
ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszko-
dzenia ciata przez

Olej silnikowy

Do silnika najlepiej nadaje si¢ markowy olej
Opel GM (olej wielosezonowy Iub lekki).
Te wysokiej jakosci oleje mozna uzywac
zaréwno latem, jak i zima.

Mozna takze stosowa¢ dostepne w handiu

uktadu chtodzenia — nalezy wykonywac
przy wytgczonym zaptonie tak, by dmucha-
wa nie mogta zosta¢ wprawiona w ruch. Jest
ona sterowana wytacznikiem termicznym

i przy wigczonym zaptonie moze niespo-
dziewanie zadziata¢.

oleje HD (do pracy przy
duzych obcigzeniach) o odpowiedniej lep-
kosci (SAE) i jakosci (APl bgdz CCMC).
Rézne gatunki olejéw wyszczegéiniono na
str. 116, 117.

Jako kryterium jakosci sa klasy
3dZz CCM!

API bad

Za jako$¢ olejow, ktére mozna nabyé
w handlu detalicznym, a takze ich zgodnos$¢
2z normami decydujacymi o ich przydatnosci
do danego modelu silnika — odpowiedzial-
noé¢ ponosi producent oleju.

Oleje wielosezonowe i lekkie moga by¢
uzywane przez caly rok. Jezeli w silniku
znajduje sig olej jednosezonowy HD o klasie
lepkosci SAE 30, to w zimie trzeba go
wymienié na olej SAE 20W-20 (lub gdy
w diuzszym okresie czasu utrzymujg sie
temperatury nonizej —20°C — SAE 5W-30).

Wymiana oleju i filtru oleju

Olej nalezy wymieniac po uptywie przepisa-
nego czasu lub po okreslonym przebiegu,

gdyz traci on smamos¢ nie tylko podczas

pracy silnika, lecz takze w wyniku starzenia.

>
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[image: image106.jpg]Stosowa oryginalne filtry oleju produkcji
firmy Opel.
Zuzytych filtrow oleju i pustych pojemnikéw
po oleju nie wolno wyrzuca¢ do Smieci
z gospodarstw domowych. Wymiane oleju
ifiltru oleju powinno sie powierzyé auto-
zowanej staci obstugi samochodow Opel,
ktéra zna przepisy prawne dotyczace usu-
wania starego oleju tak, by nie zagrazat
ons r i zdrowiu czto-
wieka.
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Poziom oleju silnikowego
Zuzywanie oleju przez silnik jest zjawiskiem
cafkowicie normalnym.

Diatego poziom oleju silnikowego nalezy
G c ki

Poziom oleju sprawdza tylko wtedy, gdy
samochéd stoi na ptaskim podtozu, a jego
silnik jest rozgrzany. Po wytgczeniu silnika
odczekac przynajmniej 2 minuty tak, by olej
j si¢ w obiegu mogt sptyna¢ do

. golnie przed
wyruszeniem w dalsza droge. (W samo-
chodach z uktadem kontroli % poziom oleju

atomat

miski olejowej. W przypadku zimnego sil-
nika proces ten moze trwaé znacznie diuzej

W celu poziomu oleju wiozyg,

silnikowego jest rej y
nie, patrz: strona 28)

a nastepnie wcisng¢ do oporu wytarty
uprzednio wskaznik pretowy. Olej uzupet-
nié, gdy jego poziom spadnie ponizej dolnej
kreski. llos¢ dolewanego oleju podano

na str. 145,

o A el e





[image: image107.jpg]Poziom oleju nie powinien przekracza¢

Zuzycie oleju stabilizuje sig dopiero po

goérej kreski
razie _nagle'puje dodatkowe zuzycie oleju,

tysigey kilometrow tak, ze
dopiero po tym przebiegu mozna moéwi¢
o

i
sig nadmiernej ilosci nagaru olejowego.
Na dolewki w miarg mozliwosci stosowaé
olej tego samego gatunku, jaki znajduje sie
w silniku (patrz: tabela olejow na str. 117).

2uzyciu.

Filtr paliwa
do silnikéw wysokopreznych

Przy kazdej wymianie oleju silnikowego
nalezy tez sprawdzié filtr paliwa, czy nie
zgromadezita si¢ tam woda: odfgczy¢ prze-
wod od uchwytu, zwiesié do dotu i podstawi¢
pojemnik. Poluzowaé $rubg na pokrywie
filtru. Do spuszczania nagromadzonej wody
stuzy $ruba spustowa na spodzie filtru.

Ponownie doxrecié obydwie $ruby | wlozy¢
przewdd w uchwyt.

W trudnych warunkach pracy, jak np. duza
wilgotno$é powietrza (zwlaszcza na tere-
nach nadmorskich), bardzo wysokie lub
niskie temperatury otoczenia oraz silne
dobowe wahania temperatury, filtr powin-
no sie sprawdzac w krétszych odstepach
czasu
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[image: image108.jpg]Ptyn chtodzacy

Podczas pracy w uktadzie ia panu-

Ochrona przed zamarzaniem
Przed nadejsciem zlmy sprawdzi¢ stgzenie

plynu cf $rodki prze-

je nadcisnienie. Dlatego jego
moze przekraczaé 100°C.

Piyn chiodzacy na bazie glikolu odznacza
si¢ znakomitymi wiasciwosciami antykoro-
zyjnymi i nie zamarza do temperatury
— 30°C. Przez caly rok pozostaje on
w ukfadzie chiodzenia i nie trzeba go
wymienia.

W razie potrzeby stosowaé tylko niezama-
rzajace ptyny chtodzace firmy Opel (specyfi-
kacja firmy General Motors GME L 6 368),
0 numerze katalogowym 19 40 656.
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Poziom zimnego ptynu chlodzacego w zbio-
rniku wyréwnawczym powinien siegac nieco
powyzej kreski z oznaczeniem KALT. P
rozgrzaniu silnika poziom ten wzrasta, a po
ochtodzeniu znéw sig obniza. Gdyby jednak
spadt ponizej tej kreski, to trzeba go uzupet-
nic.

Przed otwarciem korka odczekaé, az silnik
sig ochtodzi. Korek otwierac ostroznie tak,
by panujgce w uktadzie ci$nienie mogto ulec
stopniowej redukcji. Jezeli dolewa sig wody,
to powinna byé ona czysta.

Po dolaniu wody zmierzy¢ stezenie ptynu
i ewentualnie doda¢ $rodek przeciw zama-
rzaniu.

Zamykajac zbiornik obréci¢ korek do oporu.

Temperalura piynu chtodzacego
jest wska-

ciw Zamarzaniu 2

nie do temperatury ok. —30°C. Za mata ich
ilosé nie spetnia tego warunku, a ponadto
pogarsza sig ochrona przed korozjg. W ra-
zie potrzeby $rodek przeciw zamarzaniu
mozna uzupetni¢. W przypadku wycweku
ptynu chtodzacego dola¢ wody, zmierzy¢
stezenie i ewentualnie doda¢ $rodek prze-
ciw zamarzaniu.

Poziom ptynu chiodzacego

W zamknietym uktadzie chfodzenia prawie
nie wystepuija straty. Z tego powodu rzadko
zachodzi potrzeba uzupetniania ptynu chio-
dzacego.

zywana tylko przy wystarczajqcym jego
poziomie.

Gdy wskaZnik temperatury zachowuje si¢
nienormalnie, na przyktad osiagnat czer-
wone pole ostrzegawcze z prawej strony, to
natychmiast nalezy sprawdzi¢ poziom ptynu
chtodzacego i w razie potrzeby uzupetnié
go. W celu usunigcia usterki jak najszybciej
zgtosic sie do autoryzowanej stacji obstugi
samochodéw Opel.





[image: image109.jpg]Poziom oleju w
skrzyni biegéw

Utrzymanie przepisanego poziomu oleju
w automatycznej skrzyni biegéw jest nad-
2zwyczaj istotne dla jej prawidtowego dziata-
nia. Nalezy go sprawdza¢ w odstgpach
czasu okreslonych w ksigzeczce obstugo-
wej.

Przy sprawdzaniu i uzupetnianiu oleju trze-
ba zachowa¢ szczegéing czystos¢, gdyz
zanieczyszczenia, ktore nieopatrznie do-
staly sie do $rodka skrzyni biegow, moga
zaki6cic jej prace. Pretowy wskaznik pozio-
mu oleju wycierac czysta, nie strzepiacg sie
szmatg.

Poziom oleju powinno sig sprawdzac przy
pracujacym silniku w potozeniu dzwigni
wybieraka ,,P” (predkosé obrotowa biegu
jatowego) w samochodzie ustawionym na
ptaskim podiozu.

IMAX

+80°C MINI

MIN |

IMAX+20°C

3002 J|

Jezeli przekfadnia jest zimna — tylko w tem-
peraturze otoczenia ponizej 35°C — to
pomiar nalezy wykonywaé po minucie pracy
silnika na biegu jatowym. W celu kontroli
poziomu oleju wytarty szmata wskaznik
pretowy wiozy¢, a nastepnie weisngé do
oporu w otwr kontrolny | wyciagnaé. Po
stronie wskaznika pretowego oznaczonej
jako ,,+20°C” poziom oleju powinien sigga¢
do kreski MAX. llo$¢ oleju migdzy kreskami
MIN i MAX wynosi 0.4 | w samochodach
z silnikami” C 14 SE, 14 SE, X 16 SZ

iC 16 SE, a w samochodach z silnikiem"
C18NZ:0251.

Gdy przektadnia jest goraca, to poziom oleju
nalezy odczyta¢ na drugiej stronie wskaz-

nika pretowego oznaczonej jako ,,+80°C".

Powinien sie on zawieraé migdzy kreskami
MINi MAX. lloé oleju miedzy oznaczeniami
MIN i MAX wynosi 0,4 |.

Silnik osigga swojg temperature pracy po
przejechaniu przynajmniej 20 km na auto-
stradzie lub z podobna predkoscia na innej
drodze.

Olej uzupetnia sie przez rurke kontrolng.
Stosowac tylko specjalny olej wyszczegol-
niony w tabeli olejéw na str. 117.

Wiozy¢ wskaznik pretowy w otwér kontrolny
i zablokowac go.

Jezeli zaistniata koniecznosé uzupetnienia
oleju, to trzeba sig zgtosi¢ do autoryzowanej
stacji obstugi samochodéw Opel w celu
znalezienia przyczyny jego ubytku.
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[image: image110.jpg]ips

.

Uktad kierowniczy
ze wspomaganiem
Naped na 4 kota
Poziom oleju

Poziom oleju sprawdzac przy zatrzymanym
silniku.

W przypadku napedu na 4 kofa 3 wigczy¢ za-
plon i naciska¢ na pedat hamulca, az poziom

oleju przestanie wzrastac (ok. 25 razy).

Pretowy wskaznik poziomu oleju w korku
zamykajacym zbiorniczek zawiera kreski,
Z ktérych jedna oznacza koniecznos¢ uzu-
petnienia oleju, a druga, ze zbiomiczek jest
peiny. Przy rozgrzanym silniku (80°C) po-
ziom oleju powinien siggac do gérnej kreski,
a przy zimnym (20°C)nie powinien spasé
ponizej dolnej.

Stosowac tylko specjalny olej wyszczegol-
niony w tabeli olejow na str. 117. Jego
poziom kontrolowac w okresach przewidzia-
nych w ksiazeczce obstugowej samochodu.
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Jezeli zaistniata komecznosc uzupetnienia

Jezeli zaistniata koniecznosé uzupe&menla

oleju, to trzeba sig zg
stacji ubsiug:samochodow Opel, by znalez¢
przyczyne jego ubytku.

Ptyn hamulcowy

Poziom ptynu hamulcowego

Zwraca sig uwage, ze plyn hamulcowy jest
trujgcy | dziafa szkodliwie na lakier samo-

Poziom plynu hamulcowego w zbiomiczku
Kr

ptynut to trzeba sig zgfe
autoryzowanej stacji obstugi samochodéw
Opel w celu znalezienia przyczyny jego
ubytku.

Wymiana ptynu hamulcowego

Plyn hamulcowy jest higroskopijny i absor-
buje wode. Podczas hamowania moga sie
tworzy¢ pecherzyki pary, ktére obnizajg
skutecznos¢ hamowania

Ztego powodu plyn hamulcowy powinno sig

nie powinien reski oznaczonej
»MAX" i spas¢ ponizej kreski ,,MIN".

Do uzupetniania stosowac tylko wysokiej
jakosci ptyn hamulcowy firmy Opel (patrz:
dane techniczne na str. 124).

w okresach przewidzianych
w kslqzeczce obstugowej samochodu.
Stosowac tylko wysokiej jakosci ptyn hamul-
cowy firmy Opel (dane techniczne, str. 124).
Wymiane plynu hamulcowego powinno sig
Zleci¢ autoryzowanej stacii obstugi samo-
chodéw Opel. Zna ona bowiem przepisy

prawne dotyczgce usuwania zuzytego ptynu

tak, by nie ¢ Srodo-
i zdrowiu

wisku





[image: image111.jpg]Wycieraczki rozmazujace brud trzeba oczy-
$Sci¢ migkka $ciereczkg przy uzyciu specjal-
nego $rodka do czyszczenia i odmrazania
produkji firmy Opel, numer katalogowy
1758272,

Zamarznigte wycieraczki rozmrozié specjal-
nym odmrazaczem w aerozolu réwniez
produkgji firmy Opel, numer katalogowy
17 58 268.

lub
ilikonem gumy wycieraczek nalezy wymie-
ni¢. To samo dotyczy uszkodzen spowodo-
wanych lodem, solg, wysokg temperaturg
lub niewlasciwym zastosowaniem $rodkéw

Wycieraczki

Dobra widocznos¢ jest nieodzownym wa-
runkiem bezpieczenstwa jazdy.

Ztego powodu nalezy regularnie sprawdzac

kor ljgcy

Wytaczajac w odpowiedniej chwili zapton
zatrzymac wycieraczki w pozycii pionowej.
Nieco podnies¢ ram\e wycleraczk\ zwolnié¢
zatrzask i wysunaé pioro.

S
V. 7~ ¥
V4 Ziae %

HEN

Odpowiednia ilos¢ tego $rodka zapewnia
prawidfowe dziatanie spryskiwaczy szyb
i reflektoréw w temperaturach ujemnych:

iziatania oraz
spryskiwaczy szyby i reflektorow .
Uruct Nie w przy ]
szybie powoduje uszkodzenie ich pior gu-
mowych.

Spryski szyb i *
Zbiorniczek spryskiwaczy szyby przedniej
i tylnej jest usytuowany z prawej strony
w komorze silnika.

Wiewac tylko czysta wode, by nie zatka¢
dysz. Wycieraczki dziataja skutecznie, gdy
do wody doda si¢ specjalny $rodek do
czyszczenia | odmrazania produkcii firmy
Opel, numer katalogowy 17 58272.

ot ank $rodka czyszczacego
-5°C 13
-10°C 12
—20°C 11
-30°C 21

Przy zamykaniu zbiorniczka silnie weis-
nac korek w otwér o pogrubionym brzegu.
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By uniknaé uszkodzenia podzespolow elek-
tronicznych w instalacji elektrycznej samo-
chodu, nigdy nie odigcza¢ akumulatora przy
pracujgcym silniku. Nigdy tez nie urucha-

podzespotéw elektronicznych

Akumulator przed natadowaniem odfaczy¢
od instalacji: najpierw biegun ujemny, a na-
stepnie dodatni. Nie wolno zamieni¢ polary-
2zacji akumulatora, to znaczy sposobu pod-

tgczenia jego biegun:

Ochrona
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i
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5% g
§1
2o £
<L ELD

112




[image: image113.jpg]Pielegnacja
samochodu

Przy pielegnacji samochodu, a zwlaszcza
jego myciu, szczeg6ing uwage nalezy zwra-
caé na $rodowisko naturalne. Uzywac spec-
jalnych $rodkéw produkeii firmy Opel, ktére
sa sprawdzone, a przy tym utatwiaja i uspra-
wniajg prace.

stacje obstugi
Opel che(nle udzielajg wszelklch porad
w tym zakresie.
Regularna, staranna pielggnacja nadaje
i tadny wyglad i je gt
w idealnym stanie przez wiele diugich lat.
Ponadito jest ona tez warunkiem w razie

Srodki pielegnacyjne Opel

Zakres Artykut Numer
zastosowania katalogowy
Mycie Szczotka do mycia samochodu 17 58 003
samochodu Szampon samochodowy 17 58 823
Gabka do mycia samochodu 17 90 811
Gabka do usuwania przyklejonych owadéw 17 58 122
Ircha samochodowa 17 90 817
Pielegnacja  Srodek do czyszczenia lakieru 17 58 622
zewnegtrzna Srodek do polerowania lakieru 17 58 871
Pasta do lakieru 17 58 903
Wosk do lakieréw metalizowanych 17 58 991
Wosk twardy w aerozolu 17 58 990
Wosk twardy w Wnle 17 58 989

Pasta do
Sztyfcik do lakieru
Farba w aerozolu i do delikatnego nanoszenia tamponem
Srodek do konserwacji obrgczy két z metalu lekkiego
Aerozol do usuwania smoty
Aerozol do czyszczenia szyb z dodatkiem $rodka

do zmywania owadéw
Zmywacz do szyb w aerozolu
Srodek do czyszczenia | odmrazania
Olej silikonowy do konserwaciji uszczelek gumowych

hzty-
tutu korozji i

Pi i Srodek do czyszczenia wnetrza

Ponizej zamieszczono kilka dobrych rad, jak
pielegnowaé samochéd, by ochronié go

Zmywacz do szyb w aerozolu

17 60 251
17 58 901

17 58 163
17 58 162
17 58 272
19 48 454

17 58 149
17 58 162

wptywa-
mi otoczenia.

* Numery katalogowe sztyfcikéw do lakieru oraz farby w aerozolu i do delikatnego nanoszenia nalezy
uzupelnié trzycyfrowymi numerami kodowymi lakieru pojazdu, ktére mozna znalezé na tabliczce

znamionowej.
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[image: image114.jpg]Mycie samochodu

Na lakier oddziatujg rézne wptywy otocze-
nia, na przyktad ciggta zmiana pogody,
spaliny i dymy przemystowe, a takze sol,
ktéra posypuije sig jezdnie. Dlatego samo-
chéd nalezy regularnie my¢ i konserwowac.
Przy korzystaniu z myjni samochodowych
zaleca sig wybiera¢ program z wosko-
waniem.

Miedzy innymi trzeba zmywaé ptasie od-
chody, insekty, smote drzewna, pytek kwia-

, gdyz zawierajg one agresywne sktad-
niki, ktére moga uszkodzi¢ lakier.

Konserwowanie

Samochéd trzeba konserwowac regularnie,
a zwlaszcza po kazdym umyciu szam-
ponem. W przeciwnym razie dochodzi do
wysychania lakieru.

Jezeli woda splywa po lakierze ]ednolltym
strumieniem, to znaczy ze

Tarcze (obrecze) két

Tarcze kot sa lakierowane i mozna je
konserwowaé tymi samymi $rodkami co
karoserig. Do czyszczeniai pielegnaciitarcz
z metalu lekkiego stuzy specjainy $rodek
firmy Opel.

go zakonserwowag.
Nigdy jednak nie wolno do tego dopuszczag!
Srodek konserwujacy chroni lakier przed
wptywami chemicznymi.

6 takze brzegi i
w otwartych drzwiach i na pokrywach oraz

z myjni prze-
strzega¢ odnosnych instrukcji producentéw
myjni, na przyktad wycieraczki szyby przed-
niej i tylnej * pozostawi¢ w potozeniu
spoczynkowym.

Do recznego mycia samochodu uzywac
specjainego szamponu firmy Opel. Staran-
nie wyptukaé takze wewnetrzne powierzch-
nie biotnikow.

Oczysci¢ brzegi i zagiecia w otwartych
drzwiach i pokrywach oraz zastaniane nimi
obszary.

Po umyciu samoch6d starannie spiukac
i wytrze¢ irchg czesto jg piuczac. Do
powierzchni lakierowanych i do szyb nie
uzywac tej samej irchy, gdyz pozostatosci
$rodkéw konserwujacych przeniesione na
szybe pogarszaja widocznosé.
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nimi obszary.

Polerowanie

Polerowanie jest konieczne tylko wtedy, gdy
do lakieru przywarly substancie state lub tez
nastapito jego zmatowienie i utrata potysku.

Pasta do silikonu

Elementy chromowane czyscié i konser-
wowac za pomoca specjalnej pasty polers-
kiej firmy Opel. Uwazaé przy tym, by pasta
nie zetkneta sig z lakierem.

Uszkodzenia lakieru

Niewielkie uszkodzenia lakieru, jak na przy-
kiad odpryski po uderzeniach kamieni,
itp., za
pomocg specjalnego sztyfcika do lakieru lub
farby w aerozolu, by zapobiec rdzewieniu.
Gdyby jednak proces korozji juz sig rozpo-
czat, to trzeba skorzystaé z pomocy auto-

z

tworzy warstwe ochronna tak, ze konser-
wowanie jest juz niepotrzebne.

Srodki do konserwowania i polerowania nie
nadaja si¢ do elementow karoserii z two-
rzyw sztucznych.

Lakiery metaliczne konserwowac za pomo-
ca specjalnego wosku produkgji firmy Opel.

j stacji obstugi 6w Opel.
Na!ezy takze zwrdci¢ uwage na powierzch-
nie i krawedzie od strony jezdni, na ktérych
korozja moze sig rozwija¢ dtugi czas przez
nikogo nie zauwazona. Numer kodowy
lakieru, ktérym pokryto samochéd, mozna
znaleZ¢é na tabliczce znamionowej.

Plamy ze smoty

Smoty nie wolno zdrapywac twardymi na-
rzedziami, lecz natychmiast trzeba jg usu-
naé specjalnym $rodkiem w aerozolu produ-
keji firmy Opel.
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Elementy z tworzywa sztucznego

i gumy

Gdyby elementéw z tworzywa sztucznego
i gumy nie dato sie oczysci¢ podczas
normalnego mycia samochodu, to trzeba
uzy¢ do tego celu specjalnego $rodka firmy
Opel do czyszczenia wnetrza pojazdu. Nie
stosowac zadnych innych srodkéw, a zwia-
szcza rozpuszczalnikéw lub benzyny.

Kota i ogumienie

Nie czysci¢ wysokoclsnlenlowym aparatem
strumlenlowy

Wnetrze samochodu i tapicerka

Whnetrze samochodu oraz elementy z kar-
piny * oczysci¢ specjalnym rodkiem firmy
Opel do pielegnacji wnetrza samochodu.

Tapicerke najlepiej czysci si¢

i zmywacz do szkfa w aerozolu badz inny
$rodek czyszczacy z dodatkiem do usuwa-
nia insektow.

Do odmrazania szyb stuzy $rodek czysz-
czgey i przeciw zamarzaniu firmy Opel.

Do mechanicznego usuwania lodu najlepiej
sie nadaje skrobak o ostrych

Podwozie

Obszary podwozia narazone na uderzanie
kamieniami i bfotem wyrzucanym spod két
pojazdu oraz progi zostaty fabrycznie po-
kryte warstwa zabezpieczajgca z PCV,
ktéra jako trwata ochrona nie wymaga
specjalnej konserwacii. Pozostate obszary

Skrobak mocno dociska¢ do szyby, by nie
dostawaly sig pod niego jakie$ zanieczysz-
czenia.

Piéra wycieraczek

Mazace szybe pidra wycieraczek oczyscié
migkka $ciereczka przy uzyciu $rodka czy-
szczacego i przeciw zamarzaniu firmy Opel,
a w razie potrzeby wymieni¢ na nowe.

Komora silnika
Nleklore czesci komory silnika zostaty

i szczotkg. Do usuwania plam stosowaé
specjalny Srodek do czyszczenia wnetrza
samochodu. Nadaje si¢ on zaréwno do
materiatu, jak i sztucznej skoéry.

Do czyszczenia tkanin i dywanikéw oraz
innych elementéw ze skéry * wewnatrz
samochodu nie uzywaé zadnych srodkéw
czyszczacych, jak aceton, czterochlorek
wegla, rozciericzalnik do lakieréw, zmywacz
do lakieru, zmywacz do paznokci, mydto do
prania lub wybielacze. Réwniez benzyna nie
nadaje sig do tego celu.

Szyby

Przy czyszczeniu ogrzewanej szyby tylnej
nie uszkodzi¢ drutu grzejnego.

Najlepiej do tego celu nadaje si¢ migkka, nie
strzepigca sie $ciereczka lub ircha do szyb

e wysokiej jako-
sol g?adklm lakierem ochronnym. Powierz-
chnie w komorze silnika pomalowane tg

sama farbg co reszta karoserii pielggnowac
za pomoca tych samych $rodkéw co zwykle.
Silnik my¢ tylko w razie

podwozia trwatg warstwa
wosku.

w \, ktére czesto

z myjni i poddajg sig tam takze operaciji
mycia podwozia, ochronna warstwa wosku
moze zostaé uszkodzona przez specjalne
$rodki rozpuszczajace brud, ktére sg doda-
wane do wody. Dlatego po takim umyciu
podwozie trzeba skontrolowac i zawos-
kowac. Warstwe PCV i warstwe ochronng
wosku zaleca sig sprawdzi¢ przed nadejs-
ciem zimy i w razie potrzeby naprawi¢.

Zwraca sig uwage, ze dostepne w handiu
$rodki bitumiczno-kauczukowe moga
uszkodzi¢ warstwe PCV. Z tego powodu
zabezpieczanie podwozia nalezy zlecaé
autoryzowanej stacji obstugi samochodéw
Opel, ktéra dysponuje wtasciwymi materia-

koniecznosci. Przed tg operacjg ostonic
plastikows folig alternator i zbiornik wyréw-
nawczy ptynu hamulcowego.

W trakcie mycia silnika zostaje usuniety
naniesiony uprzednio wosk ochronny. Dla-
tego po zakoriczeniu tej czynnosci trzeba
starannie zakonserwowac znajdujace sig
w komorze silnika czesci uktadu hamul-
cowego i osi napedowej wraz z uktadem
kierowniczym oraz elementy i wgtebienia
karoserii stosujac do tego celu wosk ochron-
ny firmy Opel, ktéry mozna naby¢ w auto-
ryzowanej stacji obstugi samochod6w Opel.

tami i wich
stosowaniu.

Podwozie nalezy bezwzglednie umyé na
wiosne w celu usuniecia przywartego do
niego brudu, czesto zmieszanego jeszcze
z solg. Sprawdzi¢ ochronng warstwe wosku
i w razie potrzeby naprawic ja.
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[image: image116.jpg]Dane techniczne

Dane techniczne pojazdu zostaty okreslone
zgodnie z normami EWG. Zastrzega si¢
prawo dokonywania wszelkich zmian. Dla-
tego dane zamieszczone w karcie pojazdu
sg zawsze bardziej aktualne od danych
z instrukcji obstugi.

Numery pojazdu

Numer identyfikacyjny pojazdu jest wybity
na tabliczce znamionowej (rys. 3009 J) i na
podtodze migdzy prawymi przednimi
drzwiami a prawym przednim fotelem (rys.
3009 J). Oznaczenie typu silnika i numer
silnika znajdujg sie z przodu silnika.

Smary

W podwoziu nie wystepujg zadne punkty
smarowania. Do smarowania silnika i skrzy-
ni biegéw wigcznie z mechanizmem roz-
nicowym stosowac tylko markowe oleje
fabryczne.
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Do smarowania silnika zaleca si¢ przede
wszystkim markowe oleje General Motors
0 oznaczeniach SAE 15W-40 API-SG/CD
badz SAE 10W-40 API-SG/CD lub SAE
5W-50 API-SG/CD (patrz: tabela olejow na
nastegpnej stronie).

Klasyfikacja olejow silnikowych

wedtug API

American Petroleum Institute dzieli oleje

silnikowe wedtug ich jakosci. Poszczegoine

klasy oznacza sig za pomoca dwoch liter.

Pierwsza litera okresla zakres zastosowa-

nia:

S = Service, zasadniczo do silnikéw z za-
ptonem iskrowym.

C = Commercial (samochody uzywane do
celow komercjalnych), gtéwnie do sil-
nikéw Diesla.

Druga litera okresla jako$¢ w porzadku

alfabetycznym:

API-SG = olej do silnikéw z zaptonem isk-
rowym (aktualnie najwyzsza ja-

kos&)
API-CD = olej do silnikéw Diesla (aktualnie
najwyzsza jakosc).
Mozna stosowac oleje lepszego gatunku.
Oznaczenie olejéw spetniajacych wymaga-
nia obydwu klas jest na przyktad nastepuja-
ce: API-SG/CD.
Do okreslenia jakosci oprécz klasyfikacji
AP stosuje sig takze klasyfikacje MIL i GM
oraz europejskg CCMC.

Klasyfikacja olejéw silnikowych
wedtug CCMC

CCMC to skrét pochodzacy od nazwy
Comite des Constructeurs d’automobiles du
Marché Commun (Komitet Producentéw
Pojazdéw EWG).

System CCMC opiera sig na klasyfikacji
API, ale uwzglednia specjalne wymogi
smarowania odnoszace sie do silnikéw
produkcji europejskiej.





[image: image117.jpg]Tabela olejow

Jako kryterium jakosci obowigzuja klasy API
3 2

Silnik
Dobor lepkosci oleju zaleznie od temperatury otoczenia

Niepotrzebna wym. oleju przy krétkotrwatych wahaniach temp.

A = Olej jednosezonowy
B = Olej wielosezonowy
C = Olej lekki

badz CCMC:
Silniki Oleje jedno-i | Oleje
wielosezonowe | lekkie
Silnik z | API- SF/CC, | API- SF/CC,
zaptonem SF/CD, SF/CD
iskrowym SG/CC lub  SG/CD
lub  SG/CD
CCMC- G4 CCMC- G5
Silnik API- SF/CD, API- SF/CD
Diesla SG/CD | lub SG/CD
lub CD
CCMC- PD2 | CCMC- G5
lub  PD2

Oleje silnikowe o oznaczeniu CD wyrazme
przeznaczone do silnikéw Diesla nie nadaja
sig do silnikéw z zaptonem iskrowym, jezeli
nie uwzgledniono tego w oznaczeniu (na

przykiad API-SF/CCMC-G4).

20 W-50
_———
SAE 15 W-40, 15 W-50
R
SAE 10 W-40. 10 W-50
R —

C -3 =20 =10 0 10 20

F 20 0 20 40 60

B0 100 3226 A

Mechaniczna skrzynia biegéw wigcznie z mechanizmem réznicowym

Olej przekfadniowy, numer katalogowy 19 40 750 (90 001 777)

Automatyczna skrzynia biegéw wigcznie z mechanizmem réznicowym,

ukiad kierowniczy ze wspomaganiem

Olej specijalny ,,Dexron® Il...”, numer katalogowy 19 40 699 (90 350 341)
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[image: image118.jpg]Silnik

Oznaczenie handlowe 161" 168 1.7 D2 1.4 D% 18" 188
TURBO
INTER-
COOLER
Oznaczenie typu C 16 NZ" 16 SV 17 DR? TC4EE1? C18NZ" 18 sV
Liczba cylindréw 4 4 4 4 4 4
Srednica cylindra (mm) 79,0 79,0 825 79,0 84,8 84,4
Skok tloka (mm) 81,5 81,5 79,5 86,0 79,5 79,5
Pojemnosé skokowa (cm°) 1598 1598 1700 1686 1796 1796
Moc uzyteczna silnika (kW) 55 60 44 60 66 66
przy predkosci obrotowej w obr/min 5200 5200 4600 4400 5400 5400
Moment obrotowy (Nm) 125 130 105 161 145 148
przy predkosci obrotowej w obr/min 2800 2600 2400-2600 2400 3000 2800
Stopieri sprgzania 92 10,0 23,0 225 9,2 10,0
Wymagana liczba oktanowa benzyny (ROZ)*
otowiowa g 98 (S) — (D) — (D) it 98 (S)
lub bezotowiowa 98 (S) — (D) — (D) — 98 (S)
lub® bezotowiowa 95 (S) 95 (S) — (D) — (D) 95 (S) 95 (S)
lub® bezolowiowa 91 (N) pu — (D) — (D) 91 (N)
Dopuszczalna maksymalna predkos$é obrotowa
przy pracy ciagtej (obr/min) ca. 00 6000 50007 5200 6300 6400

9 Z katalizatorem tréjdrogowym

2 Dane te dotycza takze wykonania z katalizato-
rem do silnikow Diesla

9 Znormalizowane paliwo wysokiej jakosci, np.
benzyna olowiowa DIN 51 600, bezotowiowa
DIN 51 607; N = normalna, § = super
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“ Silniki typu C 16 NZ, 16 SV, C 18 NZ
i 18 SV; kodowanie, patrz: str. 72, 73
9 Krétkotrwale ok. 5600 obr/min





[image: image119.jpg]Silnik

Oznaczenie handlowe 161 20i" 2.0i-16V" 2.0 i-16V Turbo” 2.5 i-V6"
Oznaczenie typu X16SZ C 20 NE" C 20 XE? C 20 LET" C 25 XE"
Liczba cylindrow 4 4 4 4 4
Srednica cylindréw (mm) 79,0 86,0 86,0 86,0 81,6
Skok ttoka (mm) 81,5 86,0 86,0 86,0 79,6
Pojemnos¢ skokowa (cm?) 1598 1998 1998 1998 2498
Moc uzyteczna silnika (kW) 52 85 110 150 125
przy predkosci obrotowej w obr/min 5000 5200 6000 5600 6000
Moment obrotowy (Nm) 128 170 196 280 227
przy predkosci obrotowej w obr/min 2800 2600 4600 2400 4200
Stopieri sprezania 10,0 92 9 10,5 9,0 10,8
Wymagana liczba oktanowa benzyny (ROZ)?
ofowiowa i = 2 = =
lub bezolowiowa 98 () = 98 () 98 (8)" 98 ()Y
lub® bezotowiowa 95 (S)¥ 95 (S) 95 (S)¥ 95 (S)" 95 (S)"
lub® bezotowiowa 91 (N)*® 91 (N) 91 (N)® 91 (N)* 91 (N)%9
Dopuszczalna maksymalna predko$é obrotowa
przy pracy ciagtej (obr/min) ca. 6000 6400 6800 6800 6600

" Z katalizatorem tréjdrogowym

2 Znomalizowane paliwo wysokiej jakosci, np.
600, bazmowvowa

benzyna olowiowa DIN 51
DIN 51 607; N = normalna, S =

9 Sinki typu C 20 NE, 20 NE; kodowanie, patrz:

str. 72,73

“ Silniki typu X 16 SZ, G 20 XE, G 20 LET i C 25
XE: ukfad regulacji przeciwstukowe] automaty-
cznie ustawia zapion odpowiednio do liczby

oktanowe] zatankowanego paliwa

s

Jezeli nie ma dyspozycii bezolowiowe] bezyny
super, to unikajac duzego obciazenia silnika lub
jazdy na peinym gazie, a takze jazdy w gorach
2 przyczepabads przy maksymainym zatadowa-
niu mozna stosowad benzyne 91 ROZ
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[image: image120.jpg]Parametry jazdy (przyblizone)

Siinik? C16NZ 16 SV 17 DR TC4 EE1 C18NZ 18 SV
Predko$¢ maksymalna (km/h): e
Mechaniczna 5-biegowa skrzynia biegow 176 178 152 176 183 183
Automatyczna skrzynia biegow —_ 170 be s = 177 177

Zuzycie paliwa (/100 km):
5-biegowa mechaniczna skrzynia biegoéw

w cyklu miejskim 8,9 8,5 6,7 6,7 10,2 9,9
przy predkosci 90 km/h 52 [ 50 4,4 4,6 55 54
przy predkosci 120 km/h 6.8 { 6,4 6,0 6,3 Fir 6,9
5-biegowa sportowa skrzynia biegéw i
w cyklu miejskim - iy - — 10,8 10,5
przy predkosci 90 km/h — - — = 6,1 A
przy predkosci 120 km/h — =t e = 7.6 7.4
Automatyczna skrzynia biegéw
w cyklu miejskim - 8,9 — v 10,5 10,2
przy predko — 54 — (=) 59 58
przy predkosci 120 kmlh - 6.9 - —_ 7.4 7.2
Zuzycie oleju (/100 km) 0,075 0,075 0,07 0,07 0,075 0,075
Srednica zawracania (m) 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95

" Oznaczenie handlowe, patrz: str. 118, 119
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[image: image121.jpg]Parametry jazdy (przyblizone)

Silnik” X 16 SZ 20 NE C 20 XE C 20 LET C 25 XE
Predko$é maksymalna (km/h):
5-biegowa mechaniczna skrzynia biegéw 176 198 220 = 233
5/6-biegowa mechaniczna skrzynia biegéw
2 napedem 4x4? - = 655 240 g
automatyczna skrzynia biegéw o 193 — == 230
Zuzycie paliwa (/100 km):
5-biegowa mechaniczna skrzynia biegéw
w cyklu miejskim 8,2 10,3 10,2-10,67 — o 11,4
przy predkosci 90 km/h 48 56 55 e - 6,7
przy predkosci 120 kmv/h 6,1 71 6.9 = e 84
5-biegowa sportowa skrzynia biegéw S
w cyklu miejskim A 10,7 10,6-11,0° 10,4 03 fike
przy predkosci 90 km/h -— 6,3 : 5,8 - -
przy predkosci 120 km/h — 7.8 76 74 - -_
5/6-biegowa sponowa skrzynia biegéw
z napgdem 4x4?
w cyklu miejskim — 11,9 — - 11,6-11,8% —
przy predkosci 90 km/h 2o 7.7 —_ — 6,8 —
przy predkosci 120 km/h =. 8,6 — = 84 -
Automatyczna skrzynia biegéw
w cyklu miejskim ~+ 10,8-11,2% 10,5109  — o~ 11,6
przy predkosci 90 km/h — X ,8 — = 6, 6
przy predkosci 120 km/h 7 7.5 72 = = 82
Zuzycie oleju (/100 km) 0,075 0,075 0,075 0,09 0,09 0,075
Srednica zawracania (m) 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95

" Oznaczenie handlowe, patrz: str. 118, 119

2 6-biegowa sportowa skrzynia biegow tylko
Z silnikiem C 20 LET

2 Zaleznie od wyposazenia samochodu
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[image: image122.jpg]Opony zimowe

Przestrzega¢ wskazéwek podanych
na str. 84.

Ograniczenia

Opony o wielko$ciach 205/55 R 15-87
ViT 125/85 R 15-95 nie sg dozwolone jako
opony zimowe. Stosowac nastgpujace opo-

S ETY

Na stalowe obrgcze két 6Jx15, ET 49 jako
opony zimowe wolno zakfada¢ tylko opony
o wielkosci 195/60 R 15-87 Q M+S.

taricuchy przeciwsniezne

Przestrzega¢ wskazéwek podanych
na str. 85.

Ograniczenia

taricuchy przeciwéniezne wolno stosowaé
tylko na kotach przednich (takze w przypad-
ku napedu na 4 kota).
Od wielkosci opon 195/60 R 15-87 V wolno
zaktada¢ tylko taricuchy przeciwsniezne
firmy Opel o numerze katalogowym
1791630.
Na nastgpujgce opony:

205/55 R 15-87 V, 205/50 ZR 16

T 125/85 R 15-95 M (koto awaryjne )
taricuchéw przeciwsnieznych zaktada¢ nie
wolno.
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Vectra Cisnienie powietrza Cisnienie powietrza
w oponach przy obcig- w oponach przy
Zeniu trzema osobami  pefnym obcigzeniu
Model silnika”  Opony rz6d yt Przéd yt
C 16 NZ, 175/70 R 14-84 T 200 (2,0) 180 (1,8) 220 (2,2) 240 (2,4)
16 8V,
17DR 195/60 R 14-85 V 200 (2,0) 180 (1,8) 220 (2,2) 240 (2,4)
195/60 R 15-87 T lub V 200 (2,0) 180 (1,7) 220 (2,2) 240 (2,4)
TC4 EE1, 175/70 R 14-84 T 220 (2,2) 200 (2,0) 240 (2,4) 260 (2,6)
C 18 NZ,
{8 sv 195/60 R 14-85 V 220 (22) 200 (20) 240 (2,4) 260 (2,6)
195/60 R 15-87 V 220(2,2) 200 (2,0) 240 (2,4) 260 (2,6)
195/60 R 14-85 V/ 240 (2,4) 220(22) 250 (25) 270 (2,7)
195/60 R 15-87 V 240 (2,4) 220(22) 250 (25) 270 (2,7)

C20 XE 195/60 R 15-87 V 240 (2,4) 220(2,2) 250(25) 270 (2,7)
175/70 R 14-84 Q M+S 240 (2,4) 220 (2,2) 250 (2,5) 270 (2,7)
X 16 SZ 175/70 R 14-84 T 200 (2,2) 180 (1,8) 220 (2,2) 240 (2,4)
195/60 R 14-85 H 200 (2,2) 180 (1,8) 220 (2,2) 240 (2,4)
195/60 R 15-87 V 220 (2,2) 200 (2,0) 240 (2,4) 260 (2,6)
C 25 XE 195/60 R 15-87 V 270(2,7) 250 (2,5) 280 (2,8) 300 (3,0)
195/60 R 15-87 Q M+§ 270 (2,7) 250 (2,5) 280 (2,8) 300 (3,)
Komfortowe ci§-  195/60 R 15-87 V 230(2,3) 210(2,1) 240 (2,4) 260 (2,6)

nienie powietrza
przy maks. pred-
kosci 180 km/h

" Oznaczenia handlowe, patrz: str. 118, 119





[image: image123.jpg]Vectra 4x4, Vectra Turbo 4x4

Cisnienie powietrza
w oponach przy obcig-
Zeniu trzema osobami

Cisnienie powietrza
w oponach przy
petnym obcigzeniu

Ciénienie powietrza w oponach
w kPa (barach)

Podane wartosci ci$nienia powietrza w opo-

na str.

Model silnika® 6 ks Prz6
et ke o i 2 nach oqr_mlszq_ sig 'd_o opon zimnych. Po
Vectra GL 4x4  195/60 R 14-85 V R4 220 22) 250 (25) S20(02) | Geaonmh et e aowom 00
C 20 NE ,2do 0, -
195/60 R 15-87 V 240 (2,4) 220 (2.2) 250(25) 320 (32) | redukowac.
Podane ciénienia powietrza w oponach
205/55 R 15-87 V? 240 (24) 220 (22) 250 (25) 320 (3.2) | odnosza sig zaréwno do opon letnich, jak
175/70 R 14-84 Q M+S 240 (2,4) 220 (2,2) 250 (2,5) 320 (3,2) 'PZ”""“’VC"’ i
Vectra Turbo 4x4 205/50 ZR 162 270 (2,7) 250 (25) 280 (2,8) 340(34) | 82do 85. S
C20 LET
195/60 R 15-87 Q M+S 240 (24) 220 (22) 250 (2,5) 320 (3.2)
Komfortowe cié- 205/50 ZR 167 230 (2,3) 210 (2,1) 240 (24) 300 (3,0)
nienie powietrza
przy maks. pred-
kosci 180 km/h
Kolo awaryjne % T 125/85 R 15-95 M® 420 (4,2) 420 (42) 420 (4,2) 420 (4.2)

Y Oznaczenia handlowe, patrz: str. 118, 119

2 Niedozwolone faricuchy przeciwséniezne i nie
stosowac jako opony zimowe

9 Kolo awaryjne * moze byé uzywane tylko
z oponami malogabarytowymi o wielkosci
T 125/85 R 15-95 M
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[image: image124.jpg]124

Hamulce
Ptyn hamulcowy

Wysokiej jakosci ptyn hamulcowy firmy Opel o numerze
katalogowym 19 42 406 (90 187 661), zastepczo moz-
na stosowac ptyn hamulcowy spetniajacy wymagania
amerykariskiej normy bezpieczeristwa FMVSS

§ 571.116/DOT 4 i zgodny ze specyfikacia SAE
o numerze J 1703.

Akumulator,

Napigcie

12v

Pojemno$é

%WAAAAh*ISSAh*/SDAh*/7OAh*

Swiece zaptonowe firmy Opel,
w razie zmiany stosowac $wiece , .

0 podanym numerze katalogowym

przeznaczone do danego typu silnika"

C 16 NZ, 16 NV, 18 SV,
X 16 SZ

12 14 807
lub 12 14 002
C 18 NZ,
C 20 NE, 20 NE
C20 XE 12 14 005
C 20 LET 12 14 145
C25XE 12 14 003
Odstep elektrod 0,7 do 0,8 mm

" Oznaczenia handlowe, patrz: str. 118, 119





[image: image125.jpg]Przyblizone ilosci ptynéw w |

Silnik" C16NZ, 17DR TC4EE1 C18NZ, C20XE C20LET C25XE
14 NV, 18 SV
X 16 SZ s

Uktad chtodzenia
i urzadzenie ogrzewania 58 9,1 7.4 7.2 72 {3 7.2 75
Zbiornik paliwa (pojemnosé nom.) 61 61 61 61 612 61 61 61
Olej silnikowy z wymiang filtru olelu 35 5,0 45 4,0 4,0 45 45 45

ilos¢ migdzy kreskami MIN i M,

na pretowym wskazniku pozlomu

oleju 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Zbiomik spryskiwacza szyb 26 2,6 26 2,6 26 26 26 26
2Zbiornik spryskiwacza reflektoréw 45 45 45 45 45 45 45 45
Wymiary (mm) 5 Vectra 4x4 Vectra Turbo

16 V 4x4

Ditugos¢ catkowita 4352 4432 4432
Szerokos¢ catkowita 1876 1876 1876 1876
Wysokos¢ catkowita 1400 1400 1400 1400
Rozstaw osi 2600 2600 2600 2600
Rozstaw kot .

przednich 1426/1420°/1437° 1426/1420%/1437° 1426 1426

tylnych 1423/1426"/1432° 1423/1426"/14329 1444 1444
Przeéwit poprzeczny 144 144 138 122

od ziemi do osi tylnej osi tylnej uktadu ostony

wydechowego silnika

) Oznaczenia handlowe, patrz: str. 118, 119
|

2 Vectra 4x4: 63

W samochodach z silnikami C 16 NZ, 16 V.
4 W samochodach z silnikami C 20 NE, 20 E

5 W samochodach z silnikiem C 25 XE
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[image: image126.jpg]Cigzary (k( Samochéd Silnik" Dopuszczalny cigzar Cigzar wiasny pojazdu
Igzary (kg e J
Wskazéwki dotyczqce tadownosci salkawity i
tadownosé to roznica migdzy dopuszczal- e S i
e : & zynia na skrzynia na skrzynia na skrzynia
nym cigzarem catkowitym a cigzarem wias- raties i
nym pojazau. biegow biegow biegow biegéw
Obcigzenia osi przedniej i osi tylnej (patrz: \‘Ieclra_GL, C 16 NZ, X 16 SZ 1590 =24 1060 55
dowdd rejestracyjny badZ tabliczka znamio-
nowa) facznie nie moga przekracza¢ dopu- 165V 1580 1610 1040 1075
szczalnego cigzaru catkowitego, to znaczy, 17 DR 1650 - 1120 o0
Ze jezeli 0$ przednia zostata maksymalnie
obciazona, to o tylng wolno jeszcze ob- TC4 EE1 1690 = 1160 D
cigzy¢ tylko w ramach dopuszczalnego
ciezaru cafkowitego. C 18 NZ 1630 1660 1100 1130
Wyposazenie specjalne zwigksza cigzar 18sv 1610 1640 1070 1100
wiasny pojazdu, a w niektérych przypad-
kach takze dopuszczalny cigzar catkowity £ 20INE, 20 NET 4670 1790 i st
i dlatego w pewnym niewielkim stopniu z urzqdzenlem C20NE, 20 NE 1700 1700 1165 1195
zmienia tadowno$¢. Miarodajne sa tutaj klimatyza:
wielkosci obcigzeri podane w_dowodzie cyjnym
rejestracyjnym.
z \Eleclra GL, C 16 NZ, X 16 SZ 1590 s 1075 -—
i tia
powoduje wzrost cigzaru wiasnego pojazdu 16 SV 1580 1610 1055 1090
) @ g
itym samym zmniejszenie jego tadownosci. 17DR 1650 73 1135 =
[s] igzenie dachu ich
wersji osobowych wynosi 100 kg. Obciaze- TC4 EE1 1690 e 1175 —
nie to skiada sie z ciezaru bagaznika C18NZ 1630 1660 115 1145
i CS bkl 5
bezpieczenstwa tadunek ten nalezy roz- 18 SV 1610 1640 1085 1115
fozyé réwnomiernie, zamocowa¢ pasami
i nie przekracza¢ predkosci 120 km/godz. C 20 NE, 20 NE 1670 1700 1150 1180
Clémeme pownetrza w oponach trzeba z " C 20 NE, 20 NE 1700 1730 1180 1210
wte o wartosci i E
cej maksymalnemu obcigzeniu. cyjnym
" Oznaczenia handlowe, patrz: str. 118, 119

126





[image: image127.jpg]Dalszy cigg: Samochéd Silnik” Dopuszczalny cigzar Cigzar wiasny pojazdu
Cigzary (kg) calkowity :
na skrzynia na skrzynia na skrzynia na skrzynia
biegéw biegow biegéw biegéw

\‘Iemru‘GLS, C 16 NZ, X 16 SZ 1590 - 1070 =
16 SV 1580 1610 1067 1102
17 DR 1650 - 1128 -
TC4 EE1 1690 - 1168 -
C18NZ 1630 1660 1108 1138
18 SV 1610 1640 1095 1125
C 20 NE, 20 NE 1670 1700 1143 1173

z urzadzeniem C 20 NE, 20 NE 1700 1730 1173 1203

klimatyza-

cyjnym

!ecua GLS, C 16NZ X 16 SZ 1590 - 1092 =
16 SV 1580 1610 1089 1124
17 DR 1650 —— 1150 -—
TC4 EE1 1690 — 1190 —
C 18Nz 1630 1660 1130 1169
18 SV 1610 1640 1118 1148
C 20 NE, 20 NE 1670 1700 1165 1195

z urzadzeniem C 20 NE, 20 NE 1700 1730 1195 1225

klimatyza-

cyjnym

" Oznaczenia handlowe, patrz: str. 118, 119
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[image: image128.jpg]Dalszy ciag: Samoché6d Silnik” Dopuszczalny cigzar Cigzar whasny pojazdu
Cigzary (kg) oskeniis ;

na skrzynia na skrzynia na skrzynia na skrzynia
biegow biegow biegow biegow

VectraCD,  C18NZ 1630 1660 1142 1172
2 TC4 EEA 1690 i 1188 i
C 25 XE 1765 1785 1245 1265
z urzadzeniem C 20 NE, 20 NE 1785 1805 1275 1295
cylnym C25XE 1785 1805 1275 1295
VectraCD,  C18NZ 1630 1660 1164 1194
TC4 EE1 1690 — 1210 —
C20NE, 20NE 1670 1700 1185 - 1215
C 25 XE 1765 1785 1265 1285
z urzadzeniem C 20 NE, 20 NE 1700 1730 1215 1245
cyjnym C 25 XE 1785 1805 1295 1315

" Oznaczenia handlowe, patrz: str. 118, 119
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[image: image129.jpg]Dalszy ciag:
Ciezary (kg)

Samochéd Silnik” Dopuszczalny cigzar Cigzar wiasny pojazdu
catkowity _
na skrzynia na skrzynia na skrzynia na skrzynia
biegéw biegéw biegéw biegéw

Vectra GT, C 20 NE, 20 NE 1675 — 1155 -_

C 20 XE 1710 —_ 1190 o

z urzadzeniem C 20 NE, 20 NE 1705 — 1185 =

cyjnym C 20 XE 1740 o 1220 -

Vectra GT, C 20 NE, 20 NE 1675 i 1170 —

5.

C20 XE 1710 e 1205 o

z ,.lrz.qdzenlem C 20 NE, 20 NE 1705 . 1200 -

cyjnym C 20 XE 1740 -~ 1235 -

Vectra GL C 20 NE 1770 e 1265 -

4x4

z urzadzeniem C 20 NE 1800 =3 1295 =

klimatyza-

cyjnym

Vectra Turbo  C 20 LET 1845 v 1365 -

4x4

z urzadzeniem C 20 LET 1875 - 1395 -

klimatyza-
cyjnym

) Oznaczenia handlowe, patrz: str. 118, 119




[image: image130.jpg]Wykaz haset

Apteczka
Autoalarm
Automatyczna skrzynia blegow
Dzwignia wybieraka . . .
Kickdown
Lampka kontrolna

Pomoc przy ruszaniu
Poziom oleju
Predkosci
Usterki techniczne

Bagaznik
Oswietlenie . . ........... 53
Oswietlenie, wymiana zaréwek 101
Ryglowanie , 35, 36, 37

Zwigkszanie po]emno Ci bagazmka 38
Bagaznik dachowy ......... 5, es
Benzyna
Benzyna bezotowiowa
Bezpieczeristwo "
Bezpieczniki .
Bezpieczny uklad klemwnlczy
Biegi
Blokada kierownicy
Blokada wewnetrzna .
Broszura z wykazem stacji obstu

samochodéw Opel

a2, 79, 118 119

130

Check-Control .28
Ciagniecie przyczepy ......... 86
Ciénienie powietrza

W_OpONacH P el St sy 82, 122

Dach otwierany
Dane techniczne
Dmuchawa o
Dysze nawiewu powxetrza -

Dzienny licznik kilometréw
Dzwignia zmiany $wiatet 3
Dzwignia wybieraka, patrz: automatyczna

skrzynia biegéw

Elektryczne uruchamianie okien . . . 54
Elementy karoserii Sl
Elementy ze skory

L L e B P 107
Filtr oleju silnikowego . ....... 106
Gazy spalinowe . ......... 19,76

]
l086 plynéw

Hamulce
ABS . .
Hamulec nozny
Hamulce reczny

Plyn hamulcowy
Swiatta hamowania

Urzadzenie wspomagajace

hamulce
Holowanie

Instalacja paliwowa do silnikéw

Diegla . o5 na

Jazda ekonomiczna . . .

Jazda w zimie
Ogrzewanie
Olej silnikowy

Osuszanie i odmrazanie szyb

99, 107

. 61,63

Ptyn chtodzacy, ochrona

przed zamarzaniem

Spryskiwacz szyb, ochrona

przed zamarzaniem





[image: image131.jpg]Katalizator
Kickdown, patrz: automatyczna
skrzynia
Kierunkowskazy
Kluczyki
Rozruch . .
Ryglowanie drzwn
Stacyjka e
Kluczykl samochodowe, patrz: kluczykv
Kodowanie, liczby oktanowe .73
Kota, ogumienie
Koto zapasowe
Komputer poktadowy
Ksigzeczka obstugowa
samochodu

Lakier samochodowy, numery

Silnik .
Skrzyma biegéw

Llczby oktanowe
Kodowanie . . . .
Licznik kilometréw
LU0 . o e o s e s s
Lusterko wewnetrzne
Lusterko zewnetrzne

tadownosé
taricuchy przeciws$niezne

Olej
Mycie silnika

Nacisk na hak holowmczy
Naped na 4
Bezpleczmk elektryczny
Holowanie
Koto awaryjne . . .
Lampki kontrolne .
taricuchy przeclwsnlezne
Opon
Poziom o\e]u
Zaczep holowniczy . .
Napinacze paséw beszeczens(wa
Narzedzia
Nawnew (wentylacja)
Niewywazenie két

Numer |denlyhkacy]r|'y'pojazdu oAE W
Numer kodowy, lakier samochodowy .

Numer podwozia, patrz: numer
identyfikacyjny pojazdu

o :
Obrecze kot
Obrotomierz
Obstuga
Ochrona $rodowiska
Ochrona przed mrozem
Ochrona przeciwstoneczna
Odpornos¢ paliwa na stukanie
Odpowietrzanie instalacji paliwowej

do silnikéw Diesla . 90
Ogrzewanie . ........ , 60
w samochodzie z urzadzeniem
kiimatyzacyjnym

Ogrzewame dolnej czeéc POj 22du 60 63

Oryginalne czesci i akcesoria
do samochodéw Opel
Ostona przed ol$nieniem . . . ... ..
Osuszanie i odmrazanie
STy, . . . o s . o OWCKNDG, DEOAD 61
za pomocg urzadzenia

klimatyzacyjnego . .. ... .. .. 64
Oszczedzanie energii . . . .. ... 4,70
Oswietlenie tablicy

rejestracyjnej . ........... 100
Oswietlenie

Oswietlenie tablicy wskaznikéw
Oéwietlenie wewnetrzne
Oswietlenie schowka
Oznaczenie typu i numer
silnika





[image: image132.jpg]Paliwa
Parametry jazdy . .
Parkowanie samochodu
Pasy bezpieczenstwa . .
Pielggnacja samochodu
Pierwsze 1000 km
Piyn chtodzacy .
Ptyn chtodzacy, wsl
temperatury
Podnoénik samochodowy . .
Podnosnik warsztatos

owy +
Podstawowe czynno$ci obsiugowe ot

Poduszka powietrzna
Podzespoty elektroniczne .
Pomocnicze kable rozruchowe
Popielniczka
Podr6z za granice

Pofozenie neutraine, .skvzyma blegéw 18

Poziom oleju silnikowego
Poziom plynu ch{odzqcego B
Prace serwisowe . L4

Predkosci obrotowe
Predkosciomierz

Przed wyruszeniem w dro §
Przednie siedzenia, patrz: SIedzenia
Przeglady, obstuga
Przekazniki
Przycisk blokady

132

B’
Radioodbiomik
Reflektory ¥
Wymiana sarowek
Reflektory przeciwmglowe
Regulacja temperatury
Regulacja wysokosci kota klemwmcy .6
Regulacja wykosci zamocowania paséw
bezpieczenstwa 44
Regulacja wysokosci siedzeri
Regulacja wzniosu nadwozia
Regulacja zasiggu $wiatet
Rozruch  silnika . 20,90
Rozruch silnika na pych i na holu .. 90
Ryglowanie drzwi, patrz kluczyki
samochodowe

!emls firmy Opel w Europre

w28y 102

Siedzenia 7,8
Ogrzewane . .61
Zmekszame po]emnoécl bagaz nika 38
IIRY, 00 4G RS SR 105, 116, 117
Sprysklwacz reflektoréw . . . . . 14, 1
Spryskiwacz szyb askiicahte
llo$¢ ptynu 125
Ochrona przed 111
Zbiomik "

vy s 1
Spryskiwacz szyby tylnej . 14, 111, 114
5 o i

Sprzegto .. ... .. 1
Stan ogumienia . 82
Stukanie silnika . 72
Sygnat dzwigkowy 12
Sygnat $wietiny 3

» A
System obstugowy ﬁrmy Opel .o.. 104
Szyba ogrzewana 61

Swiatta awaryjne .
Swiatla cofania . . .
wiatta drogowe
Lampka kontrolna
Wymiana zaréwek .
Swiatta mijania . . .
wiatta pozycyjne . @id
Swiece zaptonowe . . .. ...... 124

Tachometr
Tabliczka znamionowa . .
Tankowanie
Tarcze kot
TC (Traction Control)
Temperatura pracy .
Termometr do pomiaru te
ptynu chtodzacego
Tréjkat ostrzegawczy
Tylne $wiatta pozycyjne
Tylne $wiatto przeciwmgtowe . .
Wymiana zaréwek





[image: image133.jpg]Ukfad kierowniczy

ze wspomaganiem, holowanie . .. 92
W) e T 117
PO I i e i s 110
Uktad kontroli (Check-Control) . .. . 28

Uklad kontroli napedu (ETC)
Uktad wydechowy
Ukfad zaptonowy 96,
Uklad zasilania do silnikw Diesla . . 90
Uruchamianie silnika . . . ....... 20
Obstuga podstawowa
Urzadzenia zwigkszajgce
bezpieczeristwo dzieci ... ...
Urzadzenie klimatyzacyjne
Urzadzenie alarmowe
Ustugi serwisowe . .
Uszkodzenia lakieru

w
Wentylacja
Wskaznik poziomu paliwa . .. ... .
Wskazniki i przyrzady
Wstgpne nagrzewanie
$wiecami
Wycieraczki 5
Wytacznik OSWletIema
Wytacznik reflektoréw . . . ... ...
Wytacznik wstepnego nagrzewama

Swiecami , 20
Wytacznik zaptonu 9
Wymiana oleju silnikowego . . 104, 106

Wymiana zaréwek
Wymiary
Wyposazenie

bezpieczenstwo

Zabezpleczenle przed niepowotanym
YOl s 6,9, 21,34
Zabezpieczenie przed kradziezg . .. 35
Zabezpieczenie tylnych drzwi
przed otwarciem przez dzieci
Zagtowki
Zalecema dotyczace sposobu
jazdy - AR sk
Zamek centralny
Zapalniczka
Zbiornik spryskiwacza szyb
Zegar
Zmiana kota
Zuzycie paliwa
Zuzycie oleju
Zuzyty olej

0 121
106
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[image: image135.jpg]T T T

Tankowanie,
tablice rejestracyjne

Tankowanie

Podczas tankowania powinno sie zachowaé
szczegolng ostroznosc!

Przed zatankowaniem bezwzglednie nalezy
wyltaczy¢ silnik i ewentuainie dodatkowe
ogrzewanie.

Benzyna jest materiatem fatwopalnym i wy-
buchowym. Dlatego trzeba sig z nig ob-
chodzi¢ ostroznie | nie wolno sie zblizy¢
2z otwartym ogniem. Nie pali¢! Podobne
$rodki ostroznosci sa zalecane takze wtedy,
gdy tylko wyczuje sie charakterystyczny
zapach benzyny w samochodzie. W takim
przypadku nalezy natychmiast zgtosié sie
do autoryzowanej stacji obstugi samocho-
déw Opel, by znalez¢ i usunaé przyczyne
usterki.
Wilew paliwa wraz z korkiem znajduje sig
z tylu z prawej strony samochodu.
Otworzy¢ pokrywe wlewu paliwa *: wiozy¢
Kluczyk i obrécic¢ go w lewo, odkrecic korek
wlewu.
Zbiornik paliwa zawiera zabezpieczenie
przed przepetnieniem.
® Koricéwke weza dystrybutora wiozy¢ do
samego korica i nacisngé¢ dzwignie,
® po pierwszym automatycznym wytgcze-
niu przerwac tankowanie.
Po zakonczeniu tankowania wiozy¢ korek
i wkreci¢ go w prawo do oporu; przekrecié
kluczyk * w prawo i wyciagnac go.
Jezeli na lakier pocieklo paliwo, to trzeba je
natychmiast wytrzec.

Wazne informacije

Ciénienie powietrza
w oponach
Dane techniczne pojazdu . . . . . .
llo§é plynow

Kluczyki samochodowe
(3, R G
OIW|eran|e maski silnika

Paliwa ....... 72,73, 118, 119
Uktad poziomowania nadwozia . . .

Spryskiwacz szyb (napefnianie) . . . o
Zar6éwki (wymiana) . . . ... ... .. 98

Dalsze informacje, patrz: Wykaz haset.
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[image: image136.jpg]Prawo wiasnosci autorskiej posiada firma
Adam Opel AG, Risselsheim, Niemcy.
Reprodukcja lub tumaczenie zaréwno
catosci jak i czesci niniejszej publikacii
jest zabronione bez pisemnej zgody firmy
Adam' Opel AG. Wszystkie prawa
W rozumieniu prawa wiasnosci autorskiej sa
wyraznie zastrzezone przez firme¢ Adam
Opel AG.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej
ksigzeczce oparte sa na informacjach
o najnowszych produktach, dostgpnych
w momencie druku. Zastrzega sie prawo
mian w
uprzedzenia. 4

Wydanie: swerp@ﬁ 1993
Adam Opel AG, Risselsheim





